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1. Allgemeines 
The ,,Supply* of physicists. Journ. appl. Phys. 12, 655—657, 1941, Nr. 9. Beim 
National Roster of Spezialized Personnel werden nach einem Zahlkartensystem die 
qualifizierten Fachkrafte gefiihrt, um den zweckentsprechenden Einsatz zu NE 
leichtern und um eine laufende Kontrolle iiber die nationale ,,brain power“ zu 
haben. Eine die amerikanischen Physiker betreffende statistische Auswertung gibt 
Aufschluf iiber deren Hauptarbeitsgebiete: Mechanik 899, Optik 845, Elektronik 718, 
Grenzgebiete 514, Atomistik 438, Elektrizitaét und Magnetismus 429, theoretische 
Physik 324, Akustik 308, Warme 306, Materialpriifung 201 und Radio 163. Die Ge- eh 
‘biete sind noch weiter unterteilt. So sind z. B. auf dem Gebiet der Erzeugung by ea 
schneller Teilchen fiir kernphysikalische Probleme 144 plyeiker beschaftigt. Schon. 


Philipp Frank. Why do scientists and philosophers 80, ‘often disagree about the ae 
merits of a new theory? Rev. Modern Phys.713, 171— 175, 1941, Nr. 3. (Cambridge, 1 BOYS y 
Mass., Harvard Univ.) pa Ded ex swan auiias ‘at 
*Paul Nylén und Nils Wigren. Einfiihrung in die Stéchiometrie. Mit Aufgaben und — ms eo 
_Lésungen. Mit 1 Logarithmentafel. VII u. 160 S. Dresden und Leipzig, Verlag von 2 4y 


_ Theodor Steinkopff, 1941, Brosch. 6 RM. Das Buch ist zugleich eine ausgezeichnete 

' Einfiihrung in die theoretische Chemie. Es gibt zu jedem einzelnen Kapitel in _ “ 
_wenigen, aber klar verstindlichen Satzen die Grundlagen der Rechnungen. Die Sonu 
_ Bedeutung der chemischen Formel, auch ihr quantitativer Sinn, wird erlautert, inated 
_chemische Reaktionen werden berechnet, die Gasgesetze und desea Anwendungen, — 

‘thermochemische Gleichungen, das Massenwirkungsgesetz mit seinen Anwendungen, — 

trochemie werden erliutert und zablreiche Aufgaben aus allen Gebieten ge-— 
. In einem Anhang: »Antworten und Anweisungen“ werden die Resultate 
- Aufgaben gegeben und, wo notig, auch der Weg gezeigt, wie man zu diesen : 
Itaten gelangt. Das Buch ee Dice zum “riehtigen chenuseten Ree und 
nen | mu erziehen. Sen ahg vane a ddedee 
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L. Lombardi. Gli scopi e lo sviluppo della Commissione Blettrotecnica Internazionale. 
S.-A. Elettroteen. 26, 1939, Nr. 6, 11 S. Dede. 


Balth. van der Pol. Twee weinig bekende proeven. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 8, 
390—392, 1941, Nr. 14. Kurzer Hinweis 1. auf die Benham-Scheibe, bei deren 
Rotation bestimmte schwarze Striche auf weifer Unterlage farbig erscheinen, und 
2. auf ein einfaches Modell einer Warmekraftmaschine, die aus einem mit Queck- 
silber oder Wasser teilweise gefiillten U-Rohr mit seitlich angeschmolzenem Gliih- 
lampenkolben besteht und bei der die Fliissigkeit im U-Rohr auf- und abschwingen 
soll, wenn der Kolben durch einen Bunsenbrenner in ganz bestimmtem Betrage 


erhitzt wird. Dresler. 
Shunji Kametani. Boundary values of analytic functions. Proc. Imp. Acad. Tokyo 
17, 60—64, 1941, Nr.3. (Ibaragi, Taga Higher Techn. School.) Dede. 


H. W. Peng. Perturbation theory for the self-consistent field. Proc. Roy. Soe. London 
(A) 178, 499—505, 1941, Nr. 975. (Edinburgh, Univ.) Bei der approximativen Be- 
handlung von n-Elektronen-Problemen nach der Dirac-Foekschen Methode laft 
sich 6fter sowohl fiir die direkten (elektrostatischen) als auch fiir die Austausch- 
integrale in der Hamilton-Funktion eine Reihenentwicklung angeben, welche die 
Anwendung der Stérungsrechnung méglich macht. Wiahrend die allgemeinen Glei- 
chungen wegen ihres nicht linearen Charakters kaum lésbar sind, hat man es dann 
nur mehr mit verhiltnismafig leicht zu behandelnden linearen Gleichungen zu tun. 
Verf. gibt Ausdriicke fiir die Stérungsenergien in erster und zweiter Naherung an. 
Die in der zweiten Naherung noch explizit auftretenden Entwicklungskoeffizienten 
der gestérten Eigenfunktionen nach dem vollstandigen System orthogonaler Eigen- 
funktionen des ungestérten Problems sind dabei aus einem prinzipiell lésbaren 
algebraischen Gleichungssystem zu berechnen. Verf. weist kurz hin auf die be- 
sondere Art der Summierung tiber die Spin-Koordinaten fiir 2 n-Elektronen-Pro- 
bleme, insbesondere darauf, dafi ein Beitrag zu den direkten Integralen von allen 
Elektronen, zu den Austauschintegralen jedoch nur von den Elektronen mit parallel- 
gerichtetem Spin»geliefert wird. Die angegebene Methode soll zur Berechnung der 
elastischen und thermischen Konstanten metallischer Kristalle verwendet werden. 
Gora. 
Giovanni Gentile. Sulle equazioni d’onda relativistiche di Dirac per particelle con 
momento intrinseco qualsiasi. Cim. (N. S.) 17, 5—12, 1940, Nr. 1. (Milano, Univ., Ist. 
Fis.) Verf. diskutiert die schon von Majorana 1932-versuchte und dann von 
Dirac (s. diese Ber. 17, 2095, 1936) angegebene Aufstellung relativistischer, in 
dem Energieoperator linearer Wellengleichungen fiir Teilchen von beliebigem ganz- 
oder halbzahligem Spin, insbesondere die Analogie zwischen den von Dirac in — 
diesem Zusammenhange eingefiihrten Spinoren und den zweikomponentigen Wellen- _ 
funktionen in Paulis Theorie des Elektrons. Ferner definiert Verf. einen rela- 4 
tivistisch invarianten Operator, dessen Anwendung auf die Summe zweier in 2J 
bzw. 2 J—1 punktierten und in 2J’ bzw. 2J’-++1 unpunktierten Indizes symmetri- — 
scher Spintensoren unmittelbar die Diracschen Wellengleichungen fiir Teilchen 
mit Spin J+ J’ (J und J’ ganz- oder halbzahlig) ergibt. Die erhaltenen Resultate — 
werden speziell auf den Fall Spin 1 angewendet. Verf. weist darauf hin, daf 


Fierz (s. diese Ber. 20, 1125, 1939)-ahnliche Resultate in ganz allgemeiner Art 
erhalten hat. a Gora. - 


_ A. Natueei. Die physikalische Natur des Lichtes. Riv. Fis., Mat. Sci. natur. (3) 15, — 
12—18, 1940. Nach einem Uberblick iiber die Entwicklung der Theorie des copes 
und einer Kritik der verschiedenen Theorien erdriert Verf. kurz die Vorteile einer _ 
von ihm entwickelten. Korpuskulartheorie, nach der die von der Lichtquelle aus- ze 
gesandten Photonen nicht nur eine sehr schnelie translatorische — ewegung von — : 
ave Si mee Mice 
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3-10! cm/sec, sondern auch eine nicht weniger schnelle transversale Schwingungs- 
bewegung (4-10' Schwingungen/sec fiir die roten Strahlen, 8- 1014 fiir die violetten) 
aufweisen. *R. K. Miiller. 


J. W. Weinberg. Scattering in the pair theory of nuclear forces. Physical Rev. (2) 
59, 776—780, 1941, Nr. 10. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Verf. berechnet die 
Streuung von Teilchen mit Spin 1/2, aber Mesotronenmasse, an schweren Kern- 
teilechen auf Grund der Paartheorie von Critchfield und Teller (s. diese Ber. 
21, 492, 1940; 22, 1110, 1941), in der angenommen wird, dafi der Kern von einem 
endlich ausgedehnten Feld derartiger Teilchen umgeben ist. Werden dabei die ver- 
fiigbaren Konstanten so gewihlt, da das jeweilige Modell fiir die Kernkrafte 
Reichweite und Siattigungseigenschaften ungefahr richtig wiedergibt, so wird in 
allen Fallen fiir niedrige Energien der Wirkungsquerschnitt ~J 10-24 em2, wiahrend 
fiir die Streuquerschnitte der in der kosmischen Strahlung auftretenden Mesotronen 
von Energien > 350 MeV etwa 10--8cem? als obere Grenze angegeben wird. Verf. 
weist ferner darauf hin, dafi die erhaltenen Formeln gewisse Resonanzeffekte anzu- 
deuten scheinen, unter anderem einen neuartigen Resonanzeffekt bei hohen 
Energien, dessen Auftreten auf die Annahme eines gebundenen, tiefsten Zustandes 
des Paarfeldes zuriickzufiihren ist. Die Rechnungen gelten nur fiir die spin- 
unabhangige Wechselwirkung zwischen Kernteilchen und Paarfeld. Bei Spin- 
abhangigkeit ist sie nicht in gleicher Weise durchfiihrbar, da dann die Reaktion von 
Emissions- und Absorptionsprozessen auf den Kernspin eine wesentliche Rolle 
spielt. P Gora. 


John A. Wheeler. Action at a distance between simple atoms. Phys. Rev. (2) 59, 
928, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) [S.304.] 

Julian Knipp and Edward Teller. On the energy loss of heavy ions. Phys. Rev. (2) 
59, 659—669, 1941, Nr.8. (Lafayette, Indiana, Purdue Univ.; Washington, D. C., 
Univ.) [S. 301.] P. Schulz. 


J. W. M. DuMond, W. K. H. Panofsky and A. E. S. Green. Further experiments 

concerning the determination of h/e by the short wave-length limit of the continuous 

X-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 60, 163, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cali- 

fornia Inst. Technol.) Wahrend die neuesten h/e-Bestimmungen von Bearden 

und Schwarz aus der kurzwelligen Grenze des kontinuierlichen Réntgenspektrums 

den Wert bestatigen, der um 0,2% unter dem Wert nach den indirekten h/e-Be- 

stimmungsmethoden liegt, liefert der neue Wert von Ohlin einen mit den in- 

direkten Methoden gut iibereinstimmenden Wert. Dieser Ohlinsche Wert stimmt 

mit neuen h/e-Messungen nach der Réntgenstrahlenmethode der Verff. iiberein. Zur » 

Klarung dieser Diskrepanz mit den Bearden-Schwarzschen Werten unter- 

suchen die Verff. hauptsachlich den Einflu8 folgender Faktoren auf die Form und | 

die Lage der kurzwelligen Rontgenspektrumsgrenze: 1. Die Wirkung von Nieder- 

schlagen auf der Anode der Réntgenréhre, 2. der EinfluB8 der verwaschenen Kon- 

tinuumsgrenze unter Benutzung eines Doppelkristallspektrometers mit ausge- Pe 
glichenen Filtern. Es stellte sich heraus, dah} beide Faktoren die h/e-Bestimmung Sh 
aus der kurzwelligen Kontinuumsgrenze wesentlich beeinflussen. Nitka. a) 


Spavinond:T. Birge. Graphical representation of relations between e,m and h. Phys. 
Rev. (2) 57, 250, 1940, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) K.A.Beth 
und J. W. M. DuMond haben eine dreidimensionale Darstellung der beobachteten aa 
“Werte verschiedener Funktionen von e, m und h erdacht. Eine zweidimensionale = 
‘Darstellung eines willkiirlich gewablten Paares unabhingiger Veranderlicher kann bs ay 
als geeigneter Schnitt der dreidimensionalen Darstellung gewonnen werden, sie = 
kann aber auch selbstindig aufgebaut werden. Es wurden hauptsachlich zwei Arten  ~ 
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der zweidimensionalen Darstellung verwendet: 1. Mittels rechtwinkliger oder schiet- 
winkliger Koordinaten, und 2. als Nomogramm mit parallelen Linien. Die Verff. 
haben sehr allgemeine, einfache Gleichungen aufgestellt, die es erlauben, alle m6g- 
lichen Variationen der beiden Darstellungsarten bei beliebiger Wahl des variablen 
Paares abzuleiten. Samtliche friiher verwendeten Arten der Darstellung sind 
Spezialfalle dieser allgemeinen Gleichungen. Holtsmark. 


L. Marton. Electron microscopical determination of object thickness. Phys. Rev. (2) 
59, 929, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Collingswood, N. J.) [S.300.] 

Schirmer. 

L. Marton and L. I. Sehiff. Determination of objéct thickness in electron microscopy. 

Journ. appl. Phys. 12, 759—765, 1941, Nr.10. (Ann Arbor, Mich., Univ., Harrison 

M. Randall Lab. Phys.; Philadelphia, Penn., Univ., R. Morgan Lab. Phys.) [S.300.] 

Manfred von Ardenne. 

Instrument zur Messung der Dicke nichtmagnetischer Metalle. Aluminium 23, 422, 

1941, Nr. 8. [S. 350.] Leon. 


0. Reeb. Vorschlige zur Bezeichnung einiger Begriffe auf lichttechnisch-optischem 
Grenzgebiet. ZS. f. Instrkde. 61, 314—319, 1941, Nr.9. (Dtsch. Lichttechn, Ges., 
Fachaussch.) [S. 337.] : Dresler. 


William Hurst. A recording sensitive differential manometer. Rev. Scient. Instr. 12, 
265—268, 1941, Nr.5. (Durham, North Carolina, Duke Univ.) Beschreibung eines 
Differentialmanometers. Das eigentliche Manometer besteht aus einer Gummi- 
membran von etwa 15mm Durchmesser und 75 Starke, die auf ihrer Mitte ein 
Spiegelchen zur Registrierung tragt. Die maximale Empfindlichkeit betragt 
3-104mm Hg Druckunterschied bei nichtangegebener Auslenkung und Entfernung. 
Das Manometer ist fiir Frequenzen bis herauf zu 8 Hertz brauchbar. Kiihne. 


D. F. Bleil and C. D. Hause. Insulated vacuum leads. Rev. Scient. Instr. 12, 369 
—370, 1941, Nr. 7. (East Lansing, Mich., State Coll.) Eine vakuumdichte Elektroden- 
einftihrung, bestehend aus mit Hartglas bewickelten Wolframstiben, die in einen 
Messingkonus passen. Die endgiiltige Dichtigkeit wird jedoch mit Hartwachs- 
verkittung erreicht. : Kihne. 


A. F. Robertson. An electro-optic pressure indicator. Rev. Scient. Instr. 12, 142 
—148, 1941, Nr.3. (Madison, Wisc., Univ., Dep. Mech. Eng.) Zur Aufzeichnung des 
Druckes in Verbrennungsmotoren usw. wird folgendes Prinzip benutzt: Dem Druck 
ist eine frei eingespannte Membran ausgesetzt, deren dem Freien zugewandte 
Membranflaiche hochglanzpoliert ist. Unter dem Einflu8 des Druckes biegt sich die 
Membran durch, und ein von ihr reflektiertes, erst paralleles Lichtbiindel wird 
divergent. Die Beleuchtung irgendeiner Fliche iiber diese Membran hangt von dem _ 
Druck wie folgt ab: @ = 1/(pK,K,-+-1)%. Innerhalb kleiner Bereiche kann diese 4 
Funktion als linear betrachtet werden. Der Lichtstrom wird mit einer Photozelle 
und einem Gleichstromverstiirker gemessen. Es werden Tafeln angegeben, die 
einen Zusammenhang geben zwischen Druckbereich, Membrandicke und -durch-— 
messer. In einem Anhang wird die Ableitung der obigen Formel gegeben und die © 


_Higenfrequenz einer derartigen Membran (Material ahnlich unserem NCT) zu 


_P. W. Bridgman. Faplorations toward the limit of utilizable pressures. Journ. appl. By 


bekannte Material ist eine ,,Carboloy“ 


Po 97,7 ¢/a? Kilohertz angegeben, wobei a der freie Radius der Membran in Zoll : 
und 7 die Plattendicke in Zoll ist. Kiihne. 


uke 


Phys. 12, 461—469, 1941, Nr.6. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Versuche zur 
Erzeugung héchster nutzbarer Drucke. Das bisher als am widerstandsfiahigsten ve 


dat , genannte amerikanische Legierung, etwa 
unserem Widia entsprechend. Die Apparatur besteht aus einem Stempel cndeitiod 2 
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Ambo, beide aus Carboloy. Stempel und Ambof haben beide je eine zylindrische 
Warze von 0,07 mm Héhe und 3mm Durchmesser. Die Stempel werden zusitzlich 
durch aufgeschrumpfte Stahlringe verfestigt. Hiermit wurden Drucke von 291 000 kg 
pro cm? erzielt. Wenn nun der Ambof glatt gelassen wird (ohne Warze), werden 
die bisher héchsten Drucke von 425 000 kg/em? erzielt. Eine andere Hochstleistung 
ist die Erreichung von 75.000 kg/em2 bei 600°C bei dem allerdings nicht gegliickten 
Versuch der Kohlenstoff-Diamantumformung. Die Messung so hoher Drucke erfolgt 
mittelbar mit einem mianderférmig geschnittenen gehiirteten Stahlstreifen, der bei 
Druckbelastung seinen Widerstand vermindert. Die Kichung erfolgt an Hand einiger 
Fixpunkte, an denen bei bestimmten Metallen eine Modifikationsumwandlung er- 
folgt. Kiihne. 


C. B. Biezeno and J. J. Koch. On the elastic behaviour of the so-called , Bourdon* 
pressure gauge. I. Proc. Amsterdam 44, 779—786, 1941, Nr.7. Verff. behandeln 
das elastische Verhalten des sogenannten ,,Bourdon*-Manometers. Nach einer ein- 
leitenden Beschreibung des Aufbaues dieses Gerites wird unter der Voraussetzung, 
da die Verschiebungen und Krifte in den Querschnitten des das Manometer auf- 
bauenden Tubus gleich sind, der Fall des ovalen Tubusquerschnitts rechnerisch 
behandelt. Pisler. 


D. J. Pompeo and C. J. Penther. Direct pen recording of galwanometer deflections. 
Phys. Rev. (2) 60, 161, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Emeryville, Cal., Shell j sy 
Devel. Co.) Mit Hilfe einer nur sehr oberflichlich beschfiebenen Apparatur wird f i 
der Ausschlag eines Lichtmarkengalvanometers mit Hilfe einer Doppelphotozelle iy 
iiber eine Réhre verstirkt und zum Steuern eines umkehrbaren Motors benutzt, der 


den Schreibstift bewest. Kiihne. | wa 
Harold K. Hughes and Richard F. Koch. Combination vacuum tube switch for ee 
double-trace cathode-ray oscillograph, uudio-amplifier and mixer. Rev. Scient. Instr. © 


12, 1883—187, 1941, Nr. 4. (New York, N. Y., Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) 
Verff. beschreiben einpolige Doppelschalter zum abwechselnden Anlegen zweier . 
Mefspannungen an eine Braunsche Einstrahlréhre. Den Kathoden zweier Pen- ‘ ages 
thoden werden Rechteckspannungen zugefihrt, die sie in der negativen Halbwelle ae a 
sperren. Die Mefspannungen liegen an den Steuergittern, das Ablenksystem der at 
Braunschen Réhre an dem gemeinsamen Anodenkreis. Die Rechteckwellen = 
werden bei der einen Ausfiihrungsform mittels zweier unterheizter und daher\+..00%) 
Sattigungseigenschaften zeigender Dioden erzeugt; bei der anderen mittels zweier ey 
Fernseh-Verstarkerpenthoden, deren Gitter in der positiven Welle tibersteuert und Pees 
deren Anodenstrom in der negativen unterdriickt wird. Ein einfacher Schalter — ee 
erlaubt, die Anordnung in einen zweistufigen Hérfrequenzverstarker oder in einen e Pe 
eae zu verwandeln. Ls Henneberg. ‘1 


‘Samuel A. Talbot. Adapting a commercial cathode ray for direct-coupled, single- — 
weep applications. Rev. Scient. Instr. 12, 100—101, 1941, Nr. 2. (Baltimore, Maryl., ane 
ns Hopkins Univ., School Med., Lab. Phys. Opt.) [S. 363.] ware Schaefer. \ - 


; : ] f rs € aa i ted * 

J. Pompeo and Edward Meyer. Construction of glass bellows. Rev. Scient. Tust 
368-_369, 1941, Nr.7. (Emeryville, Cal., Shell Dev. Co.) Nach Art der Fede 
» aus Tombak werden nachgiebige Glasrohre in folgender Weise hergestellt: 
lasrohr von 60 mm Durchmesser wird értlich auf 1 em Breite erhitzt und nach 
‘eichwerden auf 1,2 cm gestreckt, abermals weichgemacht, und dann wir 
‘I stab ringsherum eine iiber 1cm tiefe und breite Rille ein: 
gemacht, wird die 1,2em breite Rille soweit zusammengedr 
auseinanderstehen. = 
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Leonard T. Pockman and David L. Webster. New technique for making thin targets. 
Rev. Scient. Instr. 12, 389-392, 1941, Nr. 8. (California, Stanford Univ.) Beschreibung 
einer neuen Technik zur Herstellung sehr diinner Tragerfolien (5-10-¢cm) aus 
Acetatcellulose zur Aufnahme ebenso diinner Metallniederschlage durch Verdamp- 
fung. Kiihne. 


Wallace C. Caldwell. The evaporation of molten metals from hot filaments. Phys. 
Rev. (2) 59, 940, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (lowa State Coll.) Zur 
Herstellung von Metallspiegeln, Hochohmwiderstaénden usw. werden im Vakuum 
Metalle in Heizdrahten bis zur Verdampfung des Metalls erhitzt. Diese Heizdrahte 
haben bestimmte Bedingungen zu erfiillen, z. B. Benetzung durch das Metall, 
niedriger Dampfdruck bei der Metallverdampfungstemperatur usw. Deshalb gibt 
es fiir jedes Metall einen besonders geeigneten Heizfaden, der in dieser Unter- 


suchung ermittelt, aber nicht bekanntgegeben wird. Kihne. 
Willy Klaas. Feinbohrwerk mit Koordinatenmeftisch und Drehtisch. ZS. Ver. Dtsch. 
Ing. 85, 926—927, 1941, Nr. 47/48. (Hagen.) Dede. 


2. Mechanik 


Rudolf Stiffef Biegungsbeulung versteifter Rechteckplatten. Bauing. 22, 367—381, 
1941, Nr. 40/42. (Hannover.) Es wird die Beulbedingung der durch Langs- und 
Querstreifen verstarkten auf Biegung beanspruchten Platte unter Annahme kon- 
stanter Biegungsfestigkeit mit Hilfe der Energiemethode aufgestellt. Fiir Quer- 
streifen in Feldmitte werden ,,Mindestfahigkeiten“ angegeben. Eine Platte mit be- 
liebiger Lingssteife im oberen Viertelpunkt wird untersucht und das Ergebnis in 
einem Diagramm ausgewertet. Die Erhéhung des Beulwertes bei Hinzufiigung einer 
zweiten Liangssteife in die Mitte des Beulwertes bei Hinzufiigung einer zweiten 
Langssteife in die Mitte des Feldes wird fiir ein bestimmtes Seitenverhaltnis er- 
mittelt. Hinterthan. 


Charles Platrier. Symétrie de révolution des tensions dans un milieu homogéne — 

isotrope en équilibre élastique. C. R. 212, 680—682, 1941, Nr.17. Es wird ein homo- 
- gener isotroper Korper betrachtet, der deformiert. ist und sich im elastischen 

Gleichgewicht befindet. Massenkrafte sollen auf den Kérper nicht einwirken, er sei - 
Sheen _ lediglich dem Einflu8 der Oberflachenspannungen ausgesetzt. Verf. weist unter 
Giiltigkeit dieser Voraussetzungen die Méglichkeit der Existenz eines symmetrischen 
Spannungszustandes in bezug auf eine Achse nach, ohne daf die Verschiebungen 
(Translation und Rotation) der einzelnen Masseteilchen beim Ubergang vom natiir- — 
lichen in den deformierten Zustand diese Symmetrie zu besitzen brauchen. Pasler. 


fy 


ag H. F. Ludloff. Elasticity in order-disorder transformations. Phys. Rev. (2) 59, 939 ~ 
* —940, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S.294.]  v. Steinwehr. 
% n Alvin W. Hanson. The measurement of the Sig elastic constant of zinc. Phys. Rev. — 


(2) 59, 912, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (The Citadel.) Die elastische 
Konstante S13 von Zink wird nach einem direkten Verfahren mit etwa 1 % Genauig- i 


keit bestimmt. > . GLE. R. Schulze. ~ 


P. G. Bohike, T. R. Cuykendall and H. 8. Sack. Some measurements of the tempe- 
rature dependence of Young’s modulus of B-brass and certain other metals. Physi 
Rev. (2) 59, 940, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Zum — 
Studium gewisser elastischer Eigenschaften fester Stoffe wurde ein Apparat ent- ~ 
wickelt, in dem ein aus dem zu untersuchenden Stoff gefertigtes Rohr, das in 
Schwingungen versetzt wird, Verwendung findet. Dieses Rohr fiihrt transversale — 


ae * 
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Schwingungen von einer mittleren Frequenz von 90 bis 6000 Hertz aus. Diese durch 
elektrostatische Krifte erregten Schwingungen modtlieren einen Lichtstrahl und 
ermoglichen so ihre Untersuchung mit einer Photozelle und einem linearen Ver- 
starker. Die Empfindlichkeit der Anordnung erlaubt Schwingungsamplituden von 
der GréSenordnung von 0,01 mm zu messen. Das in einem Ofen, dessen Témperatur 
reguliert wird, befindliche Rohr zeigt die Erscheinung von Resonanzschwingungen, 
deren Frequenzen bis 700°C gemessen wurden. Aus den Ergebnissen dieser 
Messungen wurde die Temperaturabhingigkeit des Youngschen Moduls von 
polykristallinem #-Messing im Gebiet der Phasenumwandlung berechnet. »v. Steinwehr. 


J. L. Meijering. Some relations concerning the compressibility of the solid elements. 

Physica 8, 796—804, 1941, Nr.7. (Eindhoven/Holland, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr. ~ 
Natuurk. Lab.) Von Griineisen wurde eine Beziehung abgeleitet, die eine Aus- 

sage uber den Zusamnrenhang zwischen der Kompressibilitaét, dem Atomvolumen ‘ 
und der Sublimationswairme eines festen einatomigen Kérpers macht. Diese Be- 
ziehung wird vom Verf. zahlenmifig fiir verschiedene Metalle gepriift. Dariiber 

hinaus wird der Quotient Kompressibilitét : Atomvolumen derselben Metalle ver-— 
glichen mit ihrer Gitterenergie (= Ionisationswarme ++ Sublimationswirme) und 

mit dem Schmelzpunkt. Im ersten und letzten Falle tritt ein Parallelismus zutage, 

der auch auf Nichtmetalle ausgedehnt werden kann. Pasler. 


E. Rohloff und W. Lawrynowiez. Messung des durch die innere Reibung bedingten 
In-Dimpfungsdekrements verschiedener Holzer. ZS. ft. techn. Phys. 22, 110—111, 
1941, Nr.5. (Greifswald, Univ., Phys. Inst.) [S. 356.] , W. Seidl. 


John D. Ferry. Studies of the mechanical properties of substances of high mole- 
cular weight. I. A photoelastic method for study of transverse vibrations in gels. 
Rev. Scient. Instr. 12, 79—82, 1941, Nr. 2. (Boston, Mass., Harvard Med. School, Dep. 
Phys. Chem.) [S. 315.]  Staude. 


W. R. Ham and F. D. Bennett. T'ransitions in alloys of cobalt nickel and iron by the. 
hydrogen diffusion method. Phys. Rev. (2) 59, 939, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Pennsylvania State Coll.) [S. 293.] v. Steinwehr. 


R. F. Mekl. The importance of diffusion in physical metallurgy. Journ. appl. Phys. 
12, 302—303, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol., Metals Res. Lab.) Zweck der Arbeit war, diejenigen metallurgischen — 
Phinomene, bei denen die Diffusion eine wichtige oder sogar ausschlaggebende 
Rolle spielt, in einer mehr informatorischen und beschreibenden als analytischen 
Form zu erértern. In dem vorliegenden Referat wird lediglich ein umfangreiches 
Verzeichnis der behandelten Erscheinungen gegeben, wobei besonders Aus- 7 
scheidungsvorginge, Temperung, Kernbildung, Behandlung des Stahls und Diffusion 
unter verschiedenen Umstiinden (auch Selbstdiffusion) zu erwahnen sind, ». Steinwehr. + a 


RR. P. Johnson. Atomic mechanisms of diffusion. Journ. appl. Phys. 12, 303, 1941, 
Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res, Lab.) 
Der konventionelle Diffusionskoeffizient D (F,c) fir eine binare Legierung ist-ein  |— 
-Ma® fiir die Geschwindigkeit des Verschwindens einer infinitesimalen chemischen = 
_Inhomogenitat in der Legierung, deren Wert von dem Mechanismus der Platz- Ase 
: anderungen von Atomen abhingt. Es wirken jedoch so viele andere Faktoren mit, 
 da® es praktisch unméglich ist, den gemessenen Diffusionskoeffizienten zur Ent- < 
_seheidung unter verschiedenen moglichen Modellen der relativen Bewegung det. ws 
- Atome zu benutzen. Wenn man andererseits (mit der Radioaktivitat) einige der 
- Atome eines Elements der Legierung markiert, wobei die chemische Zusammen- bes 
- setzung der ganzen Probe zu allen Zeiten homogen erhalten wird, so kann aus dem 


‘gemessenen Diffusionskoeffizienten die mittlere Anzahl von Elementarbewegungen 
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eines Atoms dieses Elements wiithrend der Versuchszeit direkt berechnet werden. 
Diese Gréfe kann theoretisch vorhergesagt werden, wenn ein Modell fiir den Platz- 
wechselmechanismus angenommen worden ist. Durch eine Vergleichung zwischen 
der beobachteten Zahl von Bewegungen und der vorhergesagten Anzahl kann direkt 
gepriift werden, ob der ersonnene Mechanismus befriedigt. Die Temperatur und 
die Zusammensetzung der homogenen binaéren Legierung kann variiert werden, und 
bei jeder Temperatur und Zusammensetzung kénnen zwei Gréfen, die mittlere 
Zahl der in der Zeiteinheit von jeder der beiden Komponenten ausgefiihrten Be- 
wegungen gemessen und mit den vorhergesagten Werten verglichen werden. 

v. Steinwehr. 
P. H. Miller jr. Radioactive methods in diffusion. Journ. appl. Phys. 12, 303—304, 
1941, Nv.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan 
Lab. Phys.) Bei der Messung der Diffusion in festen Substanzen unter Benutzung 
radioaktiver Indikatoren (entweder kiinstlicher oder natiirlicher) wird eine Substanz- 
probe verwendet, in der ein radioaktives Isotop ungleichférmig verteilt ist und die 
Anderung der Verteilung als Funktion der Zeit bestimmt wird. Der Verf. bespricht 
die verschiedenen Methoden der Herstellung solcher Probestiicke, unter denen er 
der Methode der Erzeugung radioaktiver Isotope durch Bombardement mit Neu- 
tronen den Vorzug gibt. Sodann werden die verschiedenen Methoden zur Messung 
der Anderung der Verteilung infolge des Diffusionsvorganges beschrieben, die je 
nach der Gréfe von Dt (D = Diffusionskoeffizient, t = Zeit) einen verschiedenen 
Anwendungsbereich haben. Fiir D-t > 10-* cm? ist die Methode brauchbar, bei der 
das Probestiick nach Beendigung des Versuchs in sehr diinne Scheiben zerschnitten 
wird, an denen die Oberflachenaktivitat gemessen wird. Fiir D-t > 10 cm? eignet 
sich das Verfahren, bei dem die Abnahme der Aktivitaét auf der einen Seite des 
diinnen Probestiickes und ihre Zunahme auf der anderen Seite beobachtet wird. 

v. Steinwehr. 
E: Asmus und 8. Eekhard. Zur Frage der Viskositit hochverdiinnter Essigséure. 
Naturwissensch. 29, 574—575, 1941, Nr. 38. (Marburg/Lahn, Univ., Phys.-chem. Inst.) , 
Die relative Zahigkeit verdiinnter Lésungen starker Elektrolyte laft sich nach 


Jones und Dole darstellen durch »/j = 1+ AVe+B-c+D-c?; der Koeffi- 
zient A des Wurzelgliedes ist dabei nach der Theorie von Falkenhagen aus 
den Wechselwirkungskraéften der Ionen berechenbar. Zur exerimentellen Priifung 
wird 7/7) gemessen und danach y (Vc) = (n/no —1)/Ve iiber Ve abgetragen; der 
Schnittpunkt der extrapolierten y—c-Kurve mit der y-Achse ergibt dann den 
experimentellen Wert A = lim y. Die Falk enhagensche Theorie wurde bisher 


c>0 

fast ausschlieBlich an starken Elektrolyten gepriift und bestatict. Messungen von 

L aurence und Wolfenden (s. diese Ber. 15, 1995, 1934) an verdiinnter 
Essigsiure, also einem schwachen Elektrolyten, ergaben bei 25°C A = 0,0006, im 
Gegensatz zum theoretischen Wert 0,0030; der Befund wurde durch schwache Disso- 

ziation der Essigsiure und entsprechend kleinere interionische Kriifte gedeutet. ~ 

pet Verff. vertreten demgegeniiber die Auffassung, dai die Falkenhagensche 
Theorie als Grenzgesetz fiir unendliche Verdiinnung auch fiir schwache Elektrolyte 
. gelten miifite, da diese dann vdéllig dissoziiert sind. Durch Messungen an Essig- 
sdurelésungen bei wesentlich geringeren Konzentrationen konnten Verff. tatsichlich 

die Extrapolation von Laurence und Wolf enden berichtigen; sie fiihrt zum __ 


theoretischen Wert von A, in Ubereinstimmung mit der Erwartung. W. Seidl. { 
4 ¢ S . M. Takei und H. Erbring. Uber die Konzentrationsabhingigkeit der Viskositét bei ~, 


organischen Hochpolymeren. Kolloid-ZS. 95 322—326, 1941, Nr.3. (Leipzig, Univ. 
Phys.-chem. Inst, Kolloid-Abt.) Die Gleichung von Philippof? nee fir ~ 
die relative Zahigkeit 7,,, verdiimnter hochpolymerer Liésungen als Funktion der 


e 
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Konzentration ¢ (bei konstanter Temperatur) wurde. von den Verff. erweitert zu: 
Nex = (1+ [n]' €/8)8, wo 1/[y]' = a@-e + 1/k; k entspricht der ,charakteristischen 
‘Viskosititskonstanten*, die GroSe a ist ein Ma fiir die Gestrecktheit der geldsten 
Fadenmolekeln, a — 0 liefert die urspriingliche Gleichung von Philippoff und 
Hess (s. Kolloid-ZS. 95, 207, 1941). Die Priifung der erweiterten Gleichung an 
einer Reihe fremder Messungen ergibt, im Gegensatz zur einfachen Gleichung, 
konzentrationsunabhingige k-Werte; k steigt linear mit dem Molekulargewicht der 
Polymerhomologen. Die Temperaturabhingigkeit von k und a wird untersucht. 
W. Seidl. 
H. L. Bredée und J. de Booys. Die technische Bedeutung der Strukturviskositiét der 
Viskose. Kolloid-ZS. 96, 24—29, 1941, Nr.1. (Breda, Holland, N. V. Hollandsche 
Kunstzyde Ind., Chem. Abt.) Nach einer Abschatzung von Philippoff und 
Kriiger (Kolloid-ZS. 88, 215, 1939) sind infolge der Strukturviskositit die schein- 
baren Zahigkeiten 7 von Viskoselésungen bei den Strémungsverhiltnissen des tech- 
nischen Spinnprozesses 20- bis 50 mal niedriger als die Werte 7) nach der Kugel- 
fallmethode (bei kleinen Geschwindigkeitsgefiallen). Zur experimentellen Priifung 
haben die Verff. an technischen Spinndiisen mit verschiedenen Lochzahlen und } 
Lochdurchmessern die Drucke und Strémungsvolumina fiir Viskoselésungen bei 
Ausflu® in Luft und Spinnbader mit und ohne Abzug des Fadens bestimmt und 
-daraus die Zahigkeit unter technischen Spinnbedingungen berechnet. Die Spinn- 
diisen (r ~~ 0,05 mm, /-~~0j2mm) sind, viskosimetrisch betrachtet, extrem kurze 
Kapillaren; eine Berechnung der Zahigkeit aus derartigen Versuchen liefert ohne | 
Anwendung der Hagenbachschen Korrektur nur eine obere Schranke, wihrend ~~ 
der wahre Wert einen unbestimmten Bruchteil betragt. Trotzdem ergaben sich fir 
3 Viskosen bei Drucken von 1 bis 5at, 20°C und Ausflu® in Luft die folgenden 
Zahigkeiten: 1. 79 = 50 Poise; 7 — 2,5 bis 10 Poise; 2. 92; 3,5 bis 12,5; 3. 130.5; at 
3,7 bis 14,5 — je nach Geschwindigkeitsgefalle (1 bis 25-104sec). Ein Vergleich A aay 
mit Messungen von Philippoff und Kriiger zeigt, dai die wahre Zahigkeits- | 
-erniedrigung etwa 2,5 mal gréfer ist. Zahigkeitsunterschiede verschieden abgebauter w! 
_Viskosen werden beim Spinnprozef weitgehend ausgeglichen. Verff. weisen darauf 7 ane 
hin, daf die Strukturviskositaét den Spinnproze erst erméglicht; ohne sie wiirden Hee: 
Spinndrucke von 50 at (stattt 2) bendtigt, dem die tiblichen Spinneinrichtungen nicht jks hte 
gewachsen wiren. W. Seidl. vis 


‘H. Umstitter. Strukturmechanik zéhelastischer Kontinua. V. Viskositit und Mole- 
kulargewicht. Kolloid-ZS. 97, 53—61, 1941, Nr. 1. (Ploesti, Rumanien.) Es wird 
gezeigt, da die Viskositatstemperaturfunktion im Bereiche der halben kritischen us 
Temperatur formal der gleichen Gesetzma8igkeit folgt wie die Clausius- 
Clapeyronsche Dampfdruckgleichung. Ebenso geht in diesem Temperatur- 
pe auch die Zustandsgleichung der Fliissigkeiten in die Form der idealen Gas- . 


gleichung iiber. Dieser Fixpunkt ist dadureh charakterisiert, daS bei gleichem = _ 
Binnendruck und gleicher Steilheit der Viskositaétstemperaturkurve das Molekular- es 
gewicht der halben kritischen Temperatur proportional ist. Lost man nun eine _ 2 
substanz in einem Lésemittel so verdtinnt auf, daf hierdurch der Binnendruck eEoe 
ht geandert wird, und erwarmt die Lésung solange, bis auch die Steilheit der aa 
D osititstemperaturkurve von Lésungs- und Lésemittel gleich sind, dann verhalten 
ie Molekulargewichte so wie die Quadrate ihrer halben kritischen Tempe- he 


absoluter Zihlung. (Die Ermittlung dieser Temperaturen erfolgt ai 
n graphisch, wobei zu beriicksichtigen ist, daf der Mafstab der Zeichnung | 
er Beziehung zwischen Binnendruck und Scheerelastizitat _entsprechen mu ie 
e auf solche Weise erhaltenen mittleren Molgewichte der Losung fiihren in an — 
1 bekannter Weise zu dem Molekulargewicht der gelésten Substanz. ‘Die Tempe- 

jonen sind hierbei um ein Vielfaches gréfer als diejenigen bei ebullio- ‘i 


\ 
yi Int A, 


re? 


_ auch schon bei vom Klopfen noch ziemlich entfernten Steigerungen des Ziinddruckes 


__treten. Beim Triebwerk ist die Wahrscheinlichkeit des Zusammenfallens der 
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skopischen und kryoskopischen Methoden, so dat die viskosimetrischen Molekular- 
vewichtsbestimmungen entweder genauer oder mit technischen Thermometern aus~ 
fiihrbar sind. (Zusammenf. d. Verf.) (S. dazu diese Ber. 21, 2382, 1940 und 22, 360, 
1941.) W. Seidl. 


L. Schiller. Abschatzung der Zihigkeit von Gasen und Dimpfen bei hohen Driicken. 
Verfahrenstechn. (Beih. z. ZS. Ver. Dtsch. Ing.) 1941, S. 50—51, Nr. 2. (Leipzig.) 
Das Verfahren von Comings und Egly (s. diese Ber. 22, 1220, 1941) zur Ab- 
schatzung der Zahigkeit von Gasen und Dampfen bei hohen Drucken aus der 
Theorie der korrespondierenden Zustinde wird besprochen und die Diagramme 
werden durch die neuen Messungen von Timr oth (s. diese Ber. 22, 1605, 1941) an 
Wasserdampf erginzt. Wegen der Unsicherheit und Sparlichkeit der vorliegenden 
Versuchsdaten leistet das Verfahren gute Dienste; es ist auch zur Abschatzung der 
Warmeleitfihigkeit und des Diffusionskoeffizienten bei hohen Drucken brauchbar. 

W. Seidl. 
C. B. Biezeno and J. J. Koch. On the elastic behaviour of the so-called ,,Bourdon“ 
pressure gauge. I. Proe, Amsterdam 44, 779—786, 1941, Nr. 7. [S. 281.] Pasler. 


Friedrich Klinger. Der elastische Schwerpunkt am réumlichen Bogentrager. 
Sitzungsber. Akad. Wien 149 (2a), 269—289, 1940, Nr.5/6. (Wien.) S. diese Ber. 
20, 2386, 1940. : ‘ Dede. 
Ernst Weber. The ,,Electrogear*. A new electromechanical vehicle drive. Electr. 
Eng. 60, Trans, S. 770—777, 1941, Nr.7. (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst.) Der Auf- 
satz schildert Arbeitsweise und Entwurf des Elektrogetriebes, einer elektromecha- 
nischen Kraftiibertragung fiir Gas- und Dieselmotorfahrzeuge, die auf der Diffe- 
réntialwirkung zwischen direkter mechanischer Kraftiibertragung und einem iiber 
ein Planetenradgetriebe zwischengeschaltetes Gleichstromgenerator-Motorsystem be- 
ruhen. Beim Anlauf haben elektrischer und mechanischer Kraftverlauf dieselbe 
Richtung und ergeben ein starkes Drehmoment; mit wachsender Fahrzeuggeschwin- 
digkeit nimmt der elektrische Kraftzuflu$ ab und wechselt schlieBlich bei hohen 
Geschwindigkeiten die Richtung. Das Drehmoment kann unabhingig von den Be- : 
dingungen der Fahrbahn durch einen kleinen Hilfsgenerator geregelt werden. Ein 
ausgefiihrtes Elektrogetriebe wird eingehend beschrieben und Priifergebnisse werden ~ 
mitgeteilt. Besser als jede bekannte mechanische, hydraulische oder elektrische Kraft- 
iibertragung geniigt das Elektrogetriebe allen Anforderungen, die an eine ideale 
‘Kraftiibertragung vom Gas- oder Dieselmotor auf die Triebachse eines Fahrzeuges 
zu stellen sind. Zabransky. 


Jos. Geiger. Uber die durch rasche Drucksteigerungen und Klopfen hervor- — 

gerufenen Beanspruchungen der Triebwerks- und Gehiuseteile von Motoren. Werft — 
Reederei Hafen 22, 253—260, 1941, Nr.17. (Augsburg.) Es wird nachgewiesen, 
dab weder die Héhe des Ziinddruckes, noch die sog. Drucksteigerungsgeschwindig- “ 
keit, d. h. die Anderung des Gasdruckes nach der Zeit, noch der 2. Differential- 
quotient des Ziinddruckes nach der Zeit ein richtiges Maf fiir die bei raschen Gas- 
druckaénderungen entstehenden Beanspruchungen im Triebwerk und Gehiiuse des 
Motors sind, sondern da® es aufer dem Héchstdruck auf die Frequenz der Ziind-— 
druckschwankung und die Eigenfrequenz des Triebwerkes bzw. des Gehiiuses an-— 
kommt. Diagramme, die sowohl mit Piezoquarzgeraten der Zeiss-Ikon AG. als auch — 
mit dem Sunbury-Indikator, d. h. nach dem Verfahren mit druckveriinderlicher 
Induktivitaét, aufgenommen wurden, bringen den versuchsmafigen Nachweis, daw 


beachtliche Beanspruchungen bei normalem Betrieb und normalem Motor auf 
Rivers 
frequenz des Triebwerks baw. des Motorengehauses mit der Frequenz | sievetiinngng 3 
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sehr gering. Beim Motorengehiuse liegt der Fall bei Einzylindermotoren dhnlich, 
bei Vielzylindermotoren besteht die Méglichkeit einer Aufschaukelung eher. Die 
Eigenfrequenzen des Triebwerks einfach wirkender Tauchkolbenmotoren liegen je 
nach Ausfiihrung bei 30000 bis 60000/min, jene des Gehiuses bei 27000 bis 
80 000/min. Hinterthan. 


Uber die Daémpfung mechanischer Schwingungen infolge des niederen Elastizitits- 
moduls von Aluminiumlegierungen. Aluminium 23, 423, 1941, Nr. 8; auch Aluminio 
9, 174—175, 1940, Nr.5. Bei der Schwebebahn am Matterhorn ist das Hangewerk 
des ersten Teilabschnittes aus geschweiStem Stahl, beim zweiten Teilabschnitt da- 
gegen fast vollstandig aus einer Al-Legierung hergestellt. Wahrend auf dem ersten 
- Teilabschnitt ein andauerndes und unangenehmes Geriusch in die Kabine dringt, 
verstarkt durch den etwas unrunden und rauhen Seilschlag des Tragseiles, ist dies 
im zweiten (mit der gleichen Tragkonstruktion ausgeriisteten) Teilabschnitt nicht 
der Fall. Die Schwingungen werden durch die Stahlkonstruktion bedeutend besser 
iibertragen, obwohl die Seilrader mit Gummi ausgefiihrt sind. Leon. 


Schall- und Schwingungsdimmung durch Gummi. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 660, 
1941, Nr. 30. Dede. 


L. Geislinger. Die Berechnung von Drehschwingungsdémpfern. Motortechn. ZS. 3, 
326—336, 1941, Nr.10. (Augsburg.) Drehschwingungsdaémpfer haben sich in den 
letzten Jahren als ein unentbehrliches Hilfsmittel bei der Bekampfung der Dreh- 
schwingungen vielzylindriger Verbrennungsmotore erwiegen. Als besonders giinstig 
hat sich dabei der federgekoppelte Dampfer gezeigt. Da theoretische Untersuchungen 
iiber die Wirkung der Dampfer bei Vielmassensystemen ‘nicht bekannt geworden 
waren, mufite man sich bei der Dimensionierung der Dampfer hauptsachlich auf 
versuchsmafig gewonnene Unterlagen stiitzen. Die Arbeit versucht, diese Mangel 
zu beheben und die Gesichtspunkte der Praxis bei der Dimensionierung der 
Dampfer aufzuzeigen. , Hinterthan. 


Walter Mikelson. Noise, men and machines. Gen. Electr. Rev. 44, 369, 1941, Nr. 7. 
[S. 363.] Kiihne. 


H. Walti. Versuche an einer 12 500-PS-Schiffsdieselmaschine auf dem Priifstand, 
unter besonderer Beriicksichtigung der Warmebilanz des- Umlaufkiihlwassersystems. 
Motortechn. ZS. 3, 3183—315, 1941, Nr.10. (Winterthur.) Die Versuche wurden an 
einer der drei Antriebsmaschinen des Dreischrauben-Passagierschiffes MS. ,,Oranje“ 
auf dem Priifstand der Baufirma Gebr. Sulzer in Winterthur durchgefiihrt. Es wird 
die Warmebilanz des Hauptmotors sowie des Umlaufwassersystems zahlenmafig 
wiedergegeben. _ Hinterthan. 


F. Kretzschmar. Verstellpropeller. Werft Reederei Hafen 22, 248—253, 1941, Nr. 17. 
(Ziirich.} Es werden die theoretischen Grundlagen erortert, die zum Bau der Ver- 
- stellpropelleranlage des MS. ,,Etzel* fiihrten. Die in der Hamburgischen Schiffbau- 
Versuchsanstalt durchgefiihrten Modellversuche zur Bestimmung des Widerstandes 
und der Propellerwirkung stimmten mit den Messungen an der Grofiausfiihrung gut 
iiberein. Es werden die Bauart der Verstelleinrichtung, die Probefahrtsergebnisse 
- sowie die Betriebserfahrungen mitgeteilt. HEbenso werden Verwendungsmoglich- 
 keiten und Fabrikationsfragen erértert. Es wird angenommen, da® sich der Ver- 
; stellpropeller auch im Schiffsbetrieb nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei 
- Umbauten ein groBes Gebiet erobern wird. a Hinterthan. — 
1 F. Siiberkriib. Newe Verbesserungen in der Hydromechanik des Radantriebs. Wertt 
4 


- Reederei Hafen 22, 269—271, 1941, Nr.18. (Hamburg.) Durch Versuche in der = 
lamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt wurde an dem Modell eines Rhein-Rad- 
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schleppers festgestellt, dafi von der durch Leitflachen erzielten Verbesserung des 
Wirkungsgrades von etwa 16% nur 6 % auf den Schubgewinn durch die Leitflachen 
quriickzufiihren waren, wihrend die tibrigen 10% durch Verbesserung des Rad- 
wirkungsgrades erreicht wurden. Ferner zeigten die Messungen, dafi der Eigen- 
widerstand des Schleppers einschlieflich Sog 2600 kg bei einer Geschwindigkeit von 
etwa 11 km/h gegen Wasser 20% von dem Trossenzug betragt, wobei der Schiffs- 
widerstand etwa 1100kg und der Sog etwa 1500kg grof war. AuSerdem wurde 
volistindige Ubereinstimmung zwischen den Modellversuchen und der Grofiaus- 


fiihrung festgestellt. Hinterthan. 


Kurt Schmidt. Diesel- und Gasantrieb fiir Radschiffe. Erfahrungen und Vorschlige. 
Werft Reederei Hafen 22, 271—273, 1941, Nr. 18. (Kéln-Deutz.) Es werden die Vor- 
ziige erdrtert, die ein motorischer Antrieb von Seiten- bzw. Heckradschiffen gegen- 
iiber dem bisher tiblichen Dampfantrieb fiir Radschiffe aufzuweisen hat, ohne 
dessen Nachteile: hohes Gewicht, hohen Brenpstoffverbrauch, hohe Bedienungs- 
kosten, in Kauf nehmen zu miissen. Es handelt.sich um eine reine Dieselanlage 
von etwa 750 PS normaler Dauerleistung, bei der besonders die an den Radantrieb 
gestellten Forderungen hinsichtlich der Manéveriereigenschaften erértert werden; 
denn im Gegensatz zur Bedienung beim Dampfmaschinenantrieb erfolgt die Gesamt- 
beeinflussung der Motoren und des Getriebes hinsichtlich Drehzahl und Dreh- 
richtung von der Briicke aus. Ebenso wird die Antriebsfrage eines Radschleppers 
durch Ziindstrahl-Gasmotor sowie die von der Briicke durch 6lhydraulische Wirkung 
durchgefiihrte Schaltung erértert. Der Vollastverbrauch einer Otto-Schiffsgasanlage 
wird mit 0,34kg/PS/h und einer Ziindstrahl-Schiffsanlage mit 0,28kg/PS/h an- 
gegeben. Diese Werte lassen sich bei Ausnutzung der Abwaérme noch weiter 
herabsetzen. Hinterthan. 


W. Hinterthan. Hinweise fiir den Entwurf von Schiffspropellern. Werft Reederei 
Hafen 22, 299—304, 1941, Nr.20. (Hamburg.) Es werden die Ergebnisse syste- 
matischer’ Propeller-Freifahrtversuche mit dreiblattrigen Propellern der Serie B 
= 3,35 und 3,50 bekanntgegeben. Die Versuche wurden in der hollandischen Ver- 
suchsanstalt zu Wageningen durchgefiihrt und in einem Vortrage von van Lam- 
meren in Rotterdam verdffentlicht. Die Ergebnisse sind in Form der Taylor- 
Diagramme aufgetragen und werden mit friiheren Versuchsserien vierblattriger 
Propeller verglichen. Auf Grund von systematischen Kavitationsuntersuchungen 
wird ein Diagramm verd6ffentlicht, das beim Entwurf von Schiffsschrauben Auf- 
klarung tiber bestehende Kavitationsgefahr. gibt. Als Hilfsmittel fiir den Entwurf 
von Schrauben mit grofen Fliigelflachen werden die von Gawn entworfenen, 
jedoch weniger bekannten Schraubendiagramme empfohlen und die bendtigten 
Korrekturdiagramme sowie ihre Anwendung angefiihrt. Ferner wird in der Arbeit 
der Einflu8 des Ruders auf den Nachstrom und den Schraubenwiderstand erértert. 
ik ‘ b Hinterthan. 
- 'Numachi. Kraftmessung an Spaltfliigelprofilen bei Kavitation. Werft Reederei 
Hafen 22, 295—299, 1941, Nr. 20. (Sendai/Japan, Kaiserl. jap. Tohoku Univ., Hydro- 
mech. Lab.) Es wird ein Fligelprofil gesucht, das auch bei Kavitationsentstehung 
nicht bedeutend in der Leistungsfahigkeit absinkt. Der Verf. beschreibt sowohl 
systematische als auch gelegentliche Untersuchungen. Da aus Windkanalversuchen 
bekannt ist, daf} sich mit Spalt- oder Schlitzfliigeln bedeutend héhere Auftriebs- 
werte erreichen lassen, untersucht der Verf., welche Kigenschaft der Spaltfliigel 
bei der Kavitationsentstehung aufweist. Die Versuchsresultate in Form von Polar- 
diagrammen zeigen, dafi die Spaltfliigel die Kavitationsentstehung unmittelbar ver- 


ursachen und in ihrer Eigenschaft bei Kavitation nicht an das schlitzfrei 
profil heranreichen. 


e Ausgangs- 
Hinterthan. — 
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H. Reuss. Zur Frage der Abdichtung von Schiffswellen. Werft Reederei Hafen 22, 
273—275, 1941, Nr.18. (Hamburg.) Die Ausfiihrungen behandeln neue Abdich- 
tungs-Konstruktionen, die nach inzwischen erfolgter Erprobung auf kleineren 
Schiffen nunmehr fiir eine Reihe grofSer Neubauten der Hamburg-Amerika-Linie 
zum Einbau beschlossen sind. Die neue Art der Kinlagerung, die nur deutsche 
Werkstoffe verwendet, hat sich unter dem Namen »simmermanschetten* oder 
»simmerringe* eingebiirgert. Das Simrit ist ein auf Perbuna-Basis hergestelltes 
Kunstgummiprodukt, das durch gewisse Zusiitze sogar mit Erfolg an Stellen ver- 
wendet werden kann, die einer Schmierung durch 61 nicht zuganglich sind, also nur 
wasserbespitilt werden. Hinterthan. 


KE. Ahorn. Kunstharz im Schiffbau. Dtsch. Schiffahrts-ZS. Hansa 78, 1212—1220; 
1941, Nr.45. (Hamburg.) Das Kunstharz wird heute nach Entwicklung der Schnell- 
prefimischungen zu Platten und Rohren mannigfacher Art verarbeitet. Im Schiff- 
bau finden Kunstharz-Hartpapierplatten bzw. Pref stoff in Verbindung mit ge- 
schichtetem Gewebe vornehmlich Verwendung fiir den inneren Ausbau als 
Lagermaterial fiir hochbeanspruchte Teile wie Wellenleitungen, Stevenrohr-, 
Wellenbock- und Ruderschaftlager sowie fiir wasserdichte Durchftihrungen, schall- 
und stoSdampfende Zahnradgetriebe, Handraider und dhnliche Anwendungsgebiete. 
Die Verwendungsmoglichkeiten der aus rein deutschen Erzeugnissen gewonnenen 
Kunstharzstoffe werden durch die neuentwickelte autogene Schweifiung thermo- ; 
plastischer Kunststoffe wesentlich erweitert. Es werden spezifische Gewichte sowie 
Festigkeitswerte angegeben. ¥ Hinterthan. 


H. Unekel. Versuche zum Ausfluf plastischer Massen aus. nicht zentrischen Off- - 
nungen. ZS. f. techn. Phys. 22, 105—110, 1941, Nr.5. (Finspong/Schweden.) Das 
Fliefen plastischer Massen beim Strangprefiverfahren mit ein und zwei exzentrisch 

im Prefizylinderboden angeordneten Offnungen wird experimentell untersucht. 
Blécke aus Plastilin (73 % Kreide, 8 % Bienenwachs, 19 % gelbe Vaseline) wurden 

bei 30°C durch runde Offnungen (Durchmesser = 10 und 20mm) je auf 1/,, 1/2 
und 3/, der urspriinglichen Héhe ausgepreft. Vor dem Versuch wurde der zylin- 
_drisch geformte PreSblock lings einer Ebene durch die Achse aufgeschnitten, in 
_die eine Schnittflache ein quadratisches Netz von Nuten eingefraft und die Nuten 
mit gefarbtem Plastilin ausgelegt; geht die Schnittfliche durch die Mittelpunkte 
der Austrittséffnungen, so tritt aus Symmetriegriinden beim Pressen kein FlieSen . 

quer durch die Flache auf. Wird der Blockrest und die Stange nach dem Pressen 

zerlegt, so zeigt die Verzerrung des Quadratmusters die gegenseitige Verschiebung 

des PreSgutes an. Die Ergebnisse werden in Photos gezeigt und eingehend be- 
-sprochen und gedeutet; der »Strémungsverlauf* ist einleuchtenderweise ‘bei zwei. or 
-symmetrischen Offnungen einfacher als bei einer exzentrischen _Offnung. Ent= <i rey 
-sprechende Versuche mit Reinaluminium, mit Einlagen aus Aluminium mit 1% 1 len 
_Kupferzusatz, bei Ausflu8 aus zwei Offnungen unter 450 C zeigten im wesentlichen mee. 
-gleichen Strémungsverlauf wie Plastilin, jedoch gestért durch die Inhomogenitat ae ter 


“e 


infolge Abkiihlens der auSerem Schichten. W. Seidl. ie 
A. D. Hodgson. Civil air transport communication. Journ. Inst. Electr. Eng. 87, 317 WA iain 
——350, 1940, Nr. 525. Dede. Be 
A. Kimmel. Untersuchungen iiber* die Erregung der Dreh- und Biegeschwingungen = 
7. % a < r aie > 


Bass Baas _ Luftfahrt-Forschg. 18, 229—240, 1941, Nr.6. (Stuttgart, T. H., 
Be ine Keaktshrs. u. Fahrzeugmot.) Verf. entwickelt eine neue Rechen- 
_methode, die es auf verhiltnismaBig einfache Weise gestattet, die erregenden Dreh- 
Boa Biegekrafte einschlieBlich ihrer héheren Harmonischen_ au bestimmen. Nach ne 
inem einleitenden Abschnitt wird das neue Rechenverfahren an dem Beispiel Worry 

é ittelbaren Anlenkung des Pleuels erlautert. Zwei weitere Beispiele (Gas- und 


et) 
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Massenkrifte) werden eingehender besprochen. In einem Anhang werden mathe- 
matische Hilfsmittel zusammengestellt. Inhalt: I. Einleitung. H. Die Ermittlung der 
erregenden Drehkrafte. III. Die Ermittlung der erregenden Biegekrafte. IV. Anhang. 
V. Zusammenfassung. , Pasler. 
Emil yon Rajakovies. Dauerversuche mit Leichtmetall-Pleuelstangen. ZS, Ver. 
Dtsch. Ing. 85, 867—868, 1941, Nr. 43/44. (Berlin-Borsigwalde, Diirener Metallw. 
AG., Forseh.-Anst.) [S. 355.] Leon. 
Werner yon der Niill. Ausfiihrungsformen von Flugmotorenladern. ZS. Ver. Dtsch. 
Ing. 85, 905—913, 1941, Nr. 47/48. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luit- 
fahrt, Inst. Str6mungsmasch.) j 

K. G. Schneider. Die Fertigung des englischen leichten Maschinengewehrs. ZS. Ver, 
Dtsch. Ing. 85, 653—658, 1941, Nr.30. (Berlin.) Dede. 


M. E. Bell and J. H. Findlay. Molybdenite as uw new lubricant. Phys. Rev. (2) 59, 
922, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Electr. Manuf. Co., Lamp. 
Div.) Fiir das Lager einer rotierenden Antikathode in einer Réntgenréhre wurde 
ein geeignetes Schmiermittel von niedrigem Dampfdruck und hoher chemischer 
Bestindigkeit gesucht. Ole und Fette schieden wegen zu hohen Dampfdrucks aus; 
ungeschmierte Stahlkugellager fiihrten auch bei sorgfaltig geglatteten und entgasten 
Oberflachen im Vakuum bald zu Fressen und hoher Reibung. Gut bewahrt hat sich 
Molybdanglanz. In den plattchenfoérmigen Kristallen ist je eine ebene Schicht von 
Mo-Atomen beiderseits von einer S-Atomschicht bedeckt, so dafi also die S-Atome 
stets an der Oberfliche liegen; dies ergibt eine gute Haftfihigkeit der Plattchen 
an metallischen Flachen und eine leichte gegenseitige Verschiebbarkeit, wodurch 
die gute Schmierwirkung erklart wird. W. Seidl. 


3. Warme 


*Paul Nylén und Nils Wigren. Einfiihrung in die Stéchiometrie. Mit Aufgaben und 
Lésungen. Mit 1 Logarithmentafel. VII u. 160 S. Dresden und Leipzig, Verlag von 
Theodor Steinkopff, 1941. [S. 277.] Dede. 


K. H. Geib. Zum Problem Kinetik und Reaktionsmechanismus. ZS. f. Elektrochem. 

47, 761—765, 1941, Nr.11. (Leipzig.) Zuniichst wird an Hand einiger Beispiele ge- 

zeigt, daf} reaktionskinetische Untersuchungen beziiglich des Reaktionsmechanismus 

haufig mehrdeutig sind. Zur Beseitigung bzw. Einschrankung dieser Mehrdeutigkeit 

werden zweckma®ig theoretische Betrachtungen, die sich aus der Molekiilstruktur 

und der Londonschen Theorie der chemischen Reaktionen ergeben, herangezogen. 

Peak. verk: weist hierbei besonders auf ein von Rice und Teller formuliertes Prinzip 4 

ery der geringsten Bewegung hin (,,principle of least Motion‘, vom Verf. in sinn- ~ 

gemafer Erweiterung als ,,Prinzip der geringsten Konfigurationsinderung bei 

Jot deca onrini Unter diesen Gesichtspunkten werden folgende 
eaktionen besprochen: 202, O-+- CH20, O-+ He, O2-++ He, O;-+ He, HO,-+ He, ~ 

H+ O2 ++ Ho, ClO; + ClOs, thermischer Os-Zerfall Games ati are 

_ Die Leistungsfihigkeit des genannten Prinzips ist so deutlich zu erkennen. 0. Fuchs. 


A. Slooff. Der Einflup des Ubermapes einer Komponente auf die Lage eines homo- 

— genen chemischen Gleichgewichtes. Recueil Trav. chim, Pays-Bas 60, 349—362, 1941. 
: (Hilversum.) Es wird gefunden, dafs die Anderung, welche in der Lage eines homo- 

_ genen chemischen Gleichgewichtes erfolgt, wenn eine Komponente im Ubermafs 
_ vorhanden ist, abhingig ist von der Art, in welcher das Wberma8R gebildet ist, und 
vom Koeffizienten der chemischen Gleichung. Es wird eine ausfiihrliche mathe- 
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matische Ableitung fiir den Fall der Temperatur- und Druck- (Konzentrations-) 
Konstanz, sowie der Temperatur- und Volumenkonstanz gegeben. *Blaschke. 
H. Umstatter. Strukturmechanik zéhelastischer Kontinua. V. Viskositét und Mole- 
kulargewicht. Kolloid-ZS. 97, 583—61, 1941, Nr. 1. (Ploesti, Rumanien.) [S. 285.] 


W. Seidl. 
C. N. Wall. Atomic distribution curve for liquid argon. Phys. Rev. (2) 59, 927, 1947, 
Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Centr. Coll.) [S. 306.] Nitka. 
Georgette Schouls. Die Thermodynamik der starken Elektrolyte. Bull. Soc. chim. 
Belg. 49, 181—186, 1940. (Briissel.) [S. 318.] *Zeise. 
Louis Néel. Le ferromagnétisme et l'état métallique. Journ. de phys. et le Radium 
(8) 1, 242—250, 1940, Nr. 7. [S.324.] v. Auwers. 


J. L. Meijering. Some relations concerning the compressibility of the solid elements. 
Physica 8, 796—804, 1941, Nr.7. (Eindhoven/Holland, N. V. Philips’ Gloeilampen- 
fabr., Natuurk. Lab.) [S. 283.] 

A. Dember and A. Goetz. X-ray studies of magnesium single crystals at low tem- 
peratures. Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California 
Inst. Technol.) [S. 344.] G. E. R. Schulze. 
F. C. Nix and D. MaeNair. The thermal expansion of pure metals: iron, nickel, 
copper, gold and aluminum. Phys. Rev. (2) 59, 939, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bell Teleph. Lab.) Aufierst genaue Bestimmungen der linearen thermi- 
schen Ausdehnung von Fe, Ni, Cu und Au wurden mnifit Hilfe eines interfero- 
metrischen Verfahrens zwischen — 196°C und + 400°C ausgefiihrt. Die Beziehung 
zwischen dem wahren thermischen Ausdehnungskoeffizientén und der Temperatur 
stimmt sehr gut mit der Theorie von Griineisen-Debye, wenn fiir die 
Debyeschen charakteristischen Temperaturen Werte gewahlt werden, die mit 
denen iibereinstimmen, die einé Ubereinstimmung mit der Debyeschen Theorie 
der spezifischen Warmen bewirken. Die von den Verff. fiir diese charakteristischen 
Temperaturen gegebenen Werte sind 410° K fiir. Ni, 420°K fiir Fe, 400°K fir Al, 
325° K fiir Cu und 190° K fiir Au. Die magnetische Curie-Temperatur des Ni wurde 
zu 352°K gefunden. Das von Simon und Bergmann bei der graphischen Dar- 
stellung der Beziehung zwischen dem wahren thermischen Expansionskoeffizienten 
und der Temperatur zwischen — 50° und — 100°C gefundene horizontale Plateau 
wurde nicht bestatigt.  _ v. Steinwehr. 


B. Kurrelmeyer, W. H. Mais and E. H. Green. Bridge method for specific heat of 
wire samples. Phys. Rev. (2) 59, 921, 1941, Nr: 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brooklyn Coll.) [S. 325.] W. A. Roth. 
Earl W. Nelson and Roy F. Newton. The heat capacity of glucose glass. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 63, 2178—2182, 1941, Nr. 8. (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. 
Chem.) Vgl. die 4hnliche Untersuchung an Glycerin (Obla d und Newton), diese 
Ber. 19, 801, 1938. Nernsts Methode der c,-Bestimmung ist auf Glaser nicht 
‘anwendbar, da keine Gleichgewichtswerte gemessen werden. Verff. arbeiten mit 
einem Zwillingskalorimeter-bei 60°C. Als Fliissigkeit dient Hg. Eine Kapsel, die 
verschieden behandelte Glucose und 1, 2, 3-Chlorpropan enthalt, wird aus einem Bad 
‘von f° in daS eine Kalorimeter gebracht und durch kompensatorische Heizung 
Ee pre bestimmt. Untersucht wird kristalline Glucose (c, = 0,265 -+ 0,000 975 - t), 
_glasige, sowie Glas mit verschiedenem Wassergehalt, um die Zahigkeit und die zur 
-Einstellung des Gleichgewichts nétige Zeit zu vermindern (bei trockenem Glas in = 
der Nahe des Schwerpunktes dauert es drei Wochen!) Zwischen 20 und 30° scheint y ees 
‘im Glas eine Umwandlung einzutreten. 1 o, Wasser erniedrigt den Schmelzpunkt Ste 


‘um 8°. Bis 3% Wasser“ist c,, additiv. W. A. Haus 
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Harry Seltz, Hugh J. MeDonald und Cyril Wells. Wéarmekapazitét von Bisencarbid 
ron 68—298° K und die thermodynamischen Eigenschaften von Hisencarbid. Trans. 
Amer. Inst. min. metallurg. Eng. 140, 263—278, 1940. Es wurde die Warmekapazitat 
von Fe;C kalorimetrisch von 68 bis 298,1°K bestimmt und die Entropie zu So9s,3 
— 25,7 + 1 durch Extrapolation unter Verwendung von vier Debye-Funktionen er- 
mittelt. Bekannte Léslichkeitskurven des C und Fe3;C in Austenit wurden ausge- 
wertet und dabei die freie Energie und die Bildungswarmen von FesC berechnet; 
bei 298,19K betragt die Bildungswarme fiir FesC (4) 4H = 5800 cal baw. A F° 
= 4700 cal. Die Entropie ist zu So9g4 = 24,7 ermittelt; ein Wert, der innerhalb der 
Genauigkeitsgrenzen des anfangs angegebenen Wertes liegt. Die Temperatur, bei 
der fiir die Reaktion 3 Fe (y) + C (Graphit) = FesC (f) 4 F®9 = 0 wird, wurde zu 
10829 K ermittelt. *Meyer-Wildhagen. 


M. Rebek. <Aujteilung der Bildungswéirmen organischer Molekiile auf Bindungs- 
inkremente. II. Normale Ketten und Isomere. Monatsh. f. Chem. 73, 259—268, 1941. 
(Laibach, Univ., Chem. Inst., Lab. anorg. Chem.) Der Einflu® der Endgruppen und 
der Verzweigung auf die Verbrennungswarmen bzw. Bildungswarmen der Kohlen- 
wasserstoffe wird im Sinne des in der ersten Mitteilung entwickelten Prinzips er- 
mittelt. Aus den zuverlissigsten Werten fiir das Inkrement der Verbrennungs- 
warme fiir eine Methylengruppe in der-Reihe der n-Paraffine, der Olefine mit end- 
stindiger Doppelbindung und der primaren Alkohole (mit einer C-Atomzahl gréfer 
als 5) ergibt sich fiir die typische C-H-Bindung in der Paraffinreihe das Bindungs- 
inkrement (die Bindungspostulatsumme) 2 m = 108,08 kcal, und durch Vergleich mit 
den Verbrennungswirmen der isomeren Paraffine fiir ein Endkohlenstofiatom die 
Atompostulatsumme (4-+0,03)-w statt 4m. Die auf Grund dieser Ausdriicke be- 
rechneten Zahlen werden mit den experimentell bestimmten verglichen. Aus den 
Verbrennungswarmen der Olefine ergeben sich nach entsprechender Beriicksichti- 
gung ihrer Endgruppen bestimmte, von der Verzweigung abhangige Zusatzgréfen, 
die nicht unerheblich von den in der ersten Mitteilung ohne Beriicksichtigung der 
Endgruppen abgeleiteten Zahlen abweichen. Diese Dekremente betragen fiir Athylen - 
26 keal, Monosubstitution mit Methyl 22,5, mit Athyl 24,3, mit Propyl 24,4, mit Alkyl 
(n > 38) 24,6, Disubstitution mit Methyl 21,6 bis 22,5, mit Methyl und. Athy] (un- 
symmetrisch) 22,3, Trisubstitution mit Methyl 20,8 keal. Bei cyclischen Kohlen- 
wasserstoffen kénnen entsprechend die Einfliisse der Substituenten von denen der 
Ringspannung getrennt werden. . “Reitz. 


L. Schiller. Abschatzung der Zihigkeit von Gasen und Déimpfen bet hohen Driicken. — 
Verfahrenstechn. (Beih. z. ZS: Ver. Dtsch. Ing.) 1941, S.50—51, Nr.2. (Leipzig.). — 
[S. 286.] W. Seidl. 


B. M. Jones and C. M. Stearns. Large electric-arc furnaces. Performance and power 
supply. Electr. Eng. 60, Trans. S. 763—769, 1941, Nr. 7. (Pittsburgh, Pa., Duquesne a: 
Light Co.) [S.328.] : Zabransky. ~ 


Wz. &. Wellmann. Fernheizung groper Stédte durch Heizdampfabgabe aus Elektri- 
citdtswerken. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 881—886, 1941, Nr. 45/46. (Berlin.) Dede. 


Balth. van der Pol. Twee weinig bekende proeven. Neder]. Tijdschr. Natuurk.'8 
390—892, 1941, Nr. 14. [S. 278.] Dréstér.» 


Jos. Geiger. Uber die durch rasche Drucksteigerungen und Klopfen hervorgerufenen a 
Beanspruchungen der Triebwerks- und Gehiuseteile von Motoren. Werft Reederei _ 
Hafen 22, 253—260, 1941, Nr. 17. (Augsburg.) [S. 286.] __-Hinterthan 


_ Ralph C. Young. Measurement of vapor pressures and solubilities j ri 
b e i ities of certain thorium — 
compounds by radiochemical methods. Journ. appl. Phys. 12, bp Btcabsety Nr. 4, 


Me ‘ > ‘ 
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(Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) Bei 100°C 
ist die Dampfspannung der Acetylacetonate der seltenen Erden so klein, daf sie 
nicht direkt gemessen werden kann. Da das entsprechende Thoriumsalz wahrschein- 
lich einen Dampfdruck von der gleichen Gréenordnung aufweist und bei 100°C 
ebenfalls noch stabil ist, wurde seine Dampftension mittels einer radiochemischen 
Methode gemessen. Die Ausfiihrung dieser ausfiihrlich beschriebenen Méssung 
ergab eine Tension von 3,2 + 0,3-10-+mm bei 100°C, Thoriumpyrophosphat, das 
zwei vierwertige Ionen enthalt, wird seit langem in der analytischen Chemie des 
Thoriums verwendet. Da der Einflu® von Salzen auf die Léslichkeit von Salzen 
dieses Typus von grofem Interesse fiir die Theorie der Lésungen ist, wurde sowohl 
die Léslichkeit dieses Salzes in reinem Wasser wie in einer CuCl-Lésung (13,5 g 
pro Liter) und in einer CuSO,-Lisung (16g pro Liter) mit Hilfe einer radioaktiven 
Methode bestimmt. Wahrend fiir die Léslichkeit des Thoriumpyrophosphats in 
reinem H30 eine Léslichkeit von 6,1-10->g pro Liter bei 25°C gefunden wurde, 
ergab sich in der CuCl,-Lésung eine 100 mal so grofe, in der CuSO,-Lésung eine 
170 mal so grofie Léslichkeit. Diese Ergebnisse stimmen mit den Forderungen der 
Theorie von Debye iiberein. v. Steinwehr. 


Peter Bardenheuer und Richard Bleckmann. Zur Frage des Erstarrens von Stahl in 
Gufblécken. Naturwissensch. 29, 550—553, 1941, Nr. 36/37. (Diisseldorf, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Eisenforseb.) [S. 361.] : Leon. 


G. Kurdjumow, V. Mirezky and T. Stelletzkaja. Transformutions in eutectoid Cu—Al 
alloys. V. Crystal structure of the martensite -y’-phase. Journ. Phys. USSR. 3, 297 
—308, 1940, Nr.4/5. (Dniepropetrovsk, Phys.-Techn. Inst.)° Auf Grund der Vor- 
stellung vom Mechanismus der martensitischen Umwandlungen wird die Anordnung 
der Kupfer- und Aluminiumatome im »’-Gitter berechnet, das sich beim Abschrecken 
einer Kupfer-Aluminium-Legierung mit etwa 13,5 % Al aus der geordneten f-Phase 
bildet. Nach Réntgenogrammen entspricht die Atomanordnung in der »’-Phase 
einem dichtgepackten hexagonalen Gitter. Die theoretische Berechnung der marten-. 
sitischen Umwandlung eines kérperzentrierten Gitters fiihrt jedoch nicht zu einem 
dichtgepackten hexagonalen, sondern zu einem rhombischen Gitter mit acht Atomen, 
in der Einheitszelle. An einem Einkristall konnte die theoretische Abieitung be- 


statigt werden. Die Gitterkonstanten der geordneten 7’-Phase sind a = 4,514, 
= 5,20 A, c = 4,22 A. Die Atomkoordinaten werden angegeben. Die Raumgruppe 
ist V}3. . Wittum. 


W. R. Ham and F. D. Bennett. Transitions in alloys of cobalt nickel and iron by the 
hydrogen diffusion method. Phys. Rev. (2) 59, 939, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Pennsylvania State Coll.) Die Messung der Geschwindigkeit der Diffusion 
des Wasserstoffs durch Metalle liefert eine empfindliche und genaue Methode, ; 
Umwandlungspunkte im Metallgitter festzustellen. Fir ein homogenes Metall oder 

Legierung ist die Diffusionsgeschwindigkeit gegeben durch die Gleichung R = const _ 
-p-e IT, wo b in der Regel den Wert 0,5 hat. Eine Priifung zweier Ni-Co- os 
’ da®, wihrend die physikalische Anderung der magnetischen eae 
0° auftritt, der ten Se Ni met awa nia ; 
; itt. Diese Tatsache zeigt, das eine fundamentale ele ronische ae 
ciate aur Ni aleht notwendigerweise mit einer magnetischen Anderung in ae 
der Legierung verbunden ist. Eine Fe-Ni-Legierung, in der der magnetische Um- 
wandlungspunkt auf 340° herabgedriickt ist, weist eine ausgepragte Diskontinuitat 
bei 768° auf, eine Temperatur, bei der die magnetische Anderung in reinem Fe 
eintritt. Die magnetischen Umwandlungen von remem Ni und Fe treten in ps 
verschiedenen Stufen auf. Aus dem geraden Verlauf der Diffusionskurve laft sich 
st Bi | 19%” 


Legierungen zeigt, 
Eigenschaften bei 600° und 91 
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schlieBen, dai mit den Phasenanderungen in reinem Fe oder Co bei 910° bzw. 
440° C. keine Neuanordnung der Elektronen verbunden ist. v. Steinwehr. 


H. F. Ludloff. Elasticity in order-disorder transformations. Phys. Rev. (2) 59, 939 
—940, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Nach einem Vorschlag 
des Verf. sollte die Temperaturkurve eines isothermen und entsprechenden adia- 
batischen Elastizititsmoduls im Temperaturgebiet der Umwandlung geordneter—un- 
geordneter Zustand durch Bestimmung zweier Eigenfrequenzen eines in geeigneter 
Weise schwingenden Probestiickes der zu untersuchenden Legierung aufgenommen 
werden kénnen. Um geeignete Bedingungen fiir eine derartige Methode aufzu- 
finden, wurde die Temperaturverteilung in einem derartigen Probestiick fiir ver- 
schiedene Schwingungstypen und Gestalten des Probestiicks berechnet, da der 
Amplitudenwert der .Temperaturschwankung den isothermen oder adiabatischen 
Charakter der Schwingung anzeigt. Es ergibt sich, daf es fiir Probestiicke ver- 
schiedener Form eine Reihe von. antisymmetrischen (Beugungs-) Schwingungen 
gibt, die bei geeigneten Dimensionen des Probestiicks einen isothermen Grundton 
und einen adiabatischen Oberton enthalten. In dem Gebiete der niedrigen 
Frequenzen ist die Anderung des Youngschen Modulus £: |# w)| —#;, ~ 
af 
Baa — Fed) |e aafad) -D 
leitfahigkeit). Die H (w#, T)-Kurven kénnen im Umwandlungsgebiet mit Hilfe vor- 
handener experimenteller Daten erliutert werden. v. Steinwehr. 


P. G. Bohlke, T. R. Cuykendall and H. S. Sack. Some measurements of the tempe- 
rature dependence of Young’s modulus of B-brass and certain other metals. Phys. 
Rev. (2) 59, 940, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S. 282.] 

R. P. Johnson. Atomic mechanisms of diffusion. Journ. appl. Phys. 12, 303, 19417, 
Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
[S. 283. ] v. Steinwehr. 


Syuiti Kiuti. Réntgenographische Untersuchung einer neuen a’-Phase in dem magne- 
tischen terndren Hisen-Nickel-Aluminiumsystem. Japan Nickel Rev. 9, 78—104, 1941. 
[Orig. engl.] (Sendai, Tohoku Imp. Univ., Res. Inst. Iron, Steel and Other Metals.) 
[S. 353.] *“Adenstedt. 


Franz Willems. Uber Wasserstoff in Aluminium und Versuche zu seiner Bestimmung. 
Aluminium 23, 337—338, 1941, Nr. 7. (Aachen, T. H., Inst. Eisenhiittenkde.) [S. 354.] 

Leon. 
Charles H. Couehman und Wilmer H. Schulze. Eine Dampfdruckmethode zur Be- 
stimmung flichtiger Lésungsmittel. Journ. ind. Hyg. Toxicol. 21, 256—263, 7939. 
(Baltimore, Md., Health Dep.) Zur Untersuchung von mit Lisungsmitteldampf be- 
ladener Luft in Arbeitsraumen wird die Luft durch eine mit festem CO, -+ Aceton 
gektihlte Vorrichtung (trap) gesogen, wobei der Dampf ausfriert. Die Vorrichtung 
wird dann evakuiert und der Dampfdruck bei Zimmertemperatur mit einem Hg- 
Manometer gemessen. Einzelheiten (Zeichnungen) im Original. Bei Lésungsmitteln 
mit Schmelzpunkten iiber — 639 wird als Gefriermittel fliissiger N: vorgeschlagen. 
Kin besonderer Vorteil der Methode ist die Méglichkeit der spateren chemischen 


+. (o = Frequenz, a = Dicke, D = Warme- 


Bestimmung des gesammelten Materials. *“Gropfeld. i 


Kingsley Kay, George M. Reece und Philip Drinker. Eine Dampjfdrucknethode zur — 
Bestimmung der Konzentration einiger organischer Lésungsmittel in Lujt. Journ. — 


ind. Hyg. Toxicol. 21, 264—269, 1939. (Boston, Mass., Harvard School Publ. Health.) 
Die Luft wird durch Durchleiten durch eine englumige Kiihlschlange in einem 


Kiihlgemisch (Abb. im Original) ausgefroren und dann der Dam i s 
gemisch (Af ( pfdruck bestimmt; — 
Wasser wird in der Kiihlschlange vorriitig gehalten und dessen Dampfdruck -als 
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Korrektur abgezogen. Die Methode ist anwendbar fiir Lésungsmittel mit Schmelz- 
punkt tiber — 80°, bei Anwendung von fliissiger Luft als Kiihlmittel noch bei 
weiteren. Mit den beschriebenen Schlangenkiihlern ist restlose Entfernung des 
Lésungsmittels aus der Luft nicht moglich, der Rest aber durch einen vom Gefrier- 
punkt der Substanz und Luftgeschwindigkeit beim Durehsaugen unabhangigen 
Korrekturfaktor erfafbar. *“Gropfeld. 


Leslie Silverman, George M. Reece und Philip Drinker. Ein neues Instrument zur 
Dampjdruckmessung fiir die Bestimmung organischer Lésungsmittel in Luft. Journ. 
ind. Hyg. Toxicol. 21, 270—278, 1939. (Boston, Mass., Harvard School Publ. Health.) 
Das Instrument besteht aus zwei identischen 65 cm5-Messingzellen, die teilweise mit 
Bronzekugeln gefiillt und mit Ein- und Anlafventilen gefiillt sind. Der Apparat 
wird mit einem Hg-Manometer verbunden. Einzelheiten (Abb.) im Original. 
*Gropfeld. 
L. S. Gibjanski und 8S. S. Roginski. . Tieftemperaturoxydation von Stickstoffoxyd. 
Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1347—1352, 1940. [Orig. russ.] Die Oxydation von 
Stickoxyden 1aft sich durch unspezifische Katalysatoren beschieunigen, so durch 
Kohle, Silicagel u. a.; Kohle eignet sich weniger, da sie leicht durch Wasser ver- 
giftet wird, sich schwer regenerieren la8t und sich bei zu grofer Erwarmung ent- 
ziinden kann. Die letzten beiden ungiinstigen Eigenschaften besitzt Silicagel nicht. 
— Die Untersuchung der Oxydierung von NO bei 234° K ‘zeigt, daB bei geringen 
Drucken die Reaktionsgeschwindigkeit gleich Null ist. Bei einem bestimmten Druck 
(etwa 1,3mm Hg) wachst die Geschwindigkeit plotzlich-&4n und wird druckunab- 
hangig.- Weitere Versuche zeigten, dai} dieser Druck der Anfiillung der Oberflache 
des Katalysators entspricht. Dieser kritische Druck hangt von der Gaszusammen- 
setzung ab. Es mitissen mindestens 25 % QO: vorhanden sein. Mit Erhéhung der 
Temperatur wichst der kritische Druck. Verff. nehmen an, dafi hier eine Ketten- 
reaktion stattfindet. — Unter technischen Bedingungen kann diese Reaktion durch 
Silicagel bei 0° um das 13fache beschleunigt werden, bei —38° um etwa das 
30 fache. Als optimale Temperatur erwies sich — 40 bis — 50°, wobei das Gas zur . 
Vermeidung der Vergiftung des Katalysators durch den Feuchtigkeitsgehalt zweck- 
mafig vor der Reaktion auf diese Temperatur gebracht wird. *Derjugin. 


N. Schurmowskaja und B. Bruns. Der Mechanismus der katalytischen Oxydation des 
Kohlenoxydes an Mangandioxyd. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1183—1194, 1940. 
[Orig. russ.] Fiir die selektive Hydrierung von CO in einem CO-H,-Gemisch erwies 
sich MnO, als der giinstigste Katalysator. Die Reaktion kann je nach der Art der 
Herstellung des Katalysators eine Reaktion erster oder nullter Ordnung sein. An 
elektrolytisch hergestelltem MnO; verlauft die Reaktion in bezug auf co als Reaktion 
erster Ordnung. Der Katalysator verliert sehr bald einen Teil seiner Aktivitat und . 
erreicht dann einen stationaren Zustand. Die Geschwindigkeitskonstante andert sich = 
‘dann nicht mehr mit dem O,-Druck. Die Aktivierungsenergie eines solchen Kata- tas 
lysators betrigt 2500 cal bei + 50°; fiir einen neu hergestellten Katalysator betragt Sr 
sie 1500 cal; 1g des in stationirem Zustand befindlichen Katalysators kann schnell j 
0,07 em? O, aufnehmen und im folgenden eine entsprechende Menge CoO oxydieren. 
iese Reaktion kann beliebig wiederholt werden. Wird ein Gemisch von CO + Oz 2 
ber MnO, geleitet, so wird die Oberfliche des MnO, erst dureh CO reduziert, um 
‘dann im niachsten Stadium durch O, oxydiert zu werden, dabei bildet sich wahr- oe 
‘scheinlich als Zwischenprodukt Mn20;, das allmahlich in MnO: zuriickoxydiert wird. LS 
if ray ise ; *Derjugin, 
Eauiher Riens r. Die katalytische Wirksamkeit der Legierungen des Kupfers mit 
Ls gewsirins und Platin. Katalytische Untersuchungen von Legierungen. X.— ve 
7S. f. Elektrochem. 47, 805—809, 1941, Nr. 11. (Géttingen.) [S. 313.] O. Fuchs. 


ah, \ 


D. D. Bley and E. K. Rideal. The catalysis of the parahydrogen conversion by 
tungsten. Proc. Roy. Soe. London (A) 178, 429—451, 1941, Nr. 975. Die Para- 
wasserstoff-Umwandlung wurde an einer Wolframoberflache als Funktion der nach 
einer Kontaktpotential-Methode gemessenen Oberflichenkonzentration des adsor- 
bierten als Gift wirkenden 02; gemessen. Die Wirkung besteht nicht nur in der Aus- 
schaltung eines fiir die Reaktion verfiigbaren Bruchteils der Oberflache, sondern 
auch in einer Beeinflussung der Reaktionsfaihigkeit des benachbarten chemi- : 
sorbierten H.. Es ist anzunehmen, da ein wichtiger Faktor hierbei die Dipol- 
Dipolreaktion zwischen den adsorbierten Atomen ist. Wenigstens ein Teil des am | 
W adsorbierten O. kann bei Raumtemperatur durch Reaktion mit He beseitigt 
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werden. Filme von CO, No und Athylen vergiften ebenfalls die katalytische Akti- 
vitit des W, und es scheint, da die geringfiigige Umwandlung, die in ihrer An- 
wesenheit vonstatten geht, eher durch die Bildung einer Hydrid-Oberflache an der 
Aufenseite des Filmes als in seinen Liicken erfolgt. Versuche an einer Anzahl ver- 
schiedener Driahte fiihrten zur Auswertung der Konstanten Ap in der Gleichung 


k = Aye~#/®?, wobei nur in zwei von acht Fallen ein vom Mittelwert stark ab- 
weichender Wert fiir Aj gefunden wurde. In der fiir die absolute Geschwindigkeit 
abgeleiteten Gleichung ist der von der Temperatur unabhangige Faktor gleich 
2,6 - 102° Mol/sec/em? der Katalysatoroberflache bei einem H,-Druck von 1mm, 
woraus der Wert fiir diesen Faktor B® zu 10” fiir die Reaktion nullter Ordnung 
geschatzt wird, die leichter in einfacher Weise theoretisch behandelt werden kann. 
Es wird gezeigt, dafi dies nach der Theorie der aktivierten Komplexe in besserer 
Ubereinstimmung mit einem Umwandlungsmechanismus ist, der sich auf einen Aus- 
tausch zwischen locker adsorbierten H:-Molekiilen und chemisorbiertem He als auf 
die urspriingliche Vorstellung der Wiedervereinigung von chemisorbierten H-Atomen 
stiitzt. Die H,-+ D.-Reaktion hat die gleiche Geschwindigkeit wie die Parawasser- 
stoff-Umwandlung. v. Steinwehr. 


D. D. Eley. The interchange of hydrogen in the adsorbed film on tungsten. Proc. — 
Roy. Soc. London (A) 178, 452—464, 1941, Nr.975. Filme aus Wolfram, die durch — 
Verdampfung von einem Wolframfaden hergestellt waren, bringen die Reaktionen 
p-Hz, ~~ 0-H, und H,-++ D,=*= 2HD in wenigen Minuten bei 77°K zum Gleich- — 
gewicht. Ihre wirksame Oberflache wurde aus einer Messung der Menge Hs, die 
schnell und irreversibel bei 293° K adsorbiert wird, zu etwa 450 cm? geschatzt. Ein 
W-H-Film, der durch Beriihrung des durch Verdampfung erzeugten Filmes mit H. | 
hergestellt war, zeigte einen raschen Austausch mit Deuteriumgas bei 193 und | 
293° K. Die mit Hilfe der Austauschdaten berechnete Oberflaiche des Filmes ergab 
einen Wert, der sich in guter Ubereinstimmung mit dem>soeben erwahnten be- — 

| 


findet. Eine naéherungsweise durchgefiihrte Behandlung zeigt, das Wasserstoff und 
Deuterium an Wolfram gleich stark bei 298°K adsorbiert werden. Bei 77°K wird 
das Austauschgleichgewicht zugunsten des Deuteriums in der Gasphase verschoben, ‘ 
so daf} zwischen einem W-H-Film und gasférmigem Deuterium keinerlei Austausch 
festgestellt werden konnte. Der zwischen gasférmigem H» und einem W-D-Film . : 
feststellbare Austausch war kleiner, als nach den Ergebnissen bei 193°K zu er- ee 
warten war. Es wurde die Schluffolgerung gezogen, daB bei 77°K nur etwa 20 bis — | 
25 % des chemisorbierten Deuteriums hinreichend reaktionsfahig ist; um wahrend _ 


der Dauer des Versuchs einen Austausch mit dem gasférmigen Wasserstoff herbei- — 
fiihren zu kénnen. ' ». Steinwehr se 

; BS 
Pierre Jolibois. Sur les réductions provoquées par Vhydrogéne naissant. C. R. 212 i 
981-984, 1941, Nr. 28, [S.318.] o. Steinoehel 


H. Suess. Durch Kernprozesse ausgeliste chemische Primérreaktionen. — ZS. 
Elektrochem. 47, 765, 1941, Nr. 11. (Hamburg.) Nach dem Hinweis auf die zahl- 
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reichen Beziehungen von Kernphysik und Reaktionskinetik wird folgendes Problem 
zur Diskussion gestellt: Wie verhilt sich ein Molekiil bei einem Kernprozefi eines 
seiner Atome, bei dem die Kernladung und somit das Element nicht verindert 
wird (z. B. beim Einfangen thermischer Neutronen oder beim Ubergang eines an- 
geregten Kerns in den Grundzustand)? Am Beispiel des HBr wird gezeigt, da8 in 
Fallen, in denen eine ,,innere Umwandlung* der y-Quanten auftritt, eine Dissoziation 
des Molekiils stattfindet. Als Beispiel, bei dem keine innere Umwandlung auftritt, 
wird der Ubergang des Zn-Kerns im Zinkdiathyl in den Grundzustand erwahnt, wo 
zwar eine Energie von 40 kcal/Mol tibertragen wird, ohne da® jedoch ein Zerfall des 
Molekiis stattfindet. SchlieSlich werden einige der zahlreichen spezielleren Fragen, 
die sich bei der Untersuchung der Weiterreaktion der aus den Molekiilen los- 
gerissenen radioaktiven Teilchen ergeben, erwahnt. O. Fuchs. 


Krista von Baezko und Erich Sehréer. Die in Gegenwart von Mangan verlaufende 
Oxydation von Oxalséurelésungen durch elementaren Sauerstoff. ZS. f. Elektrochem. 
47, 801—805, 1941, Nr.11. (Berlin.) Bei der Oxydation von Oxalsaure, (COOH), 
mittels O:; wurden folgende Versuchsbedingungen variiert: Konzentration von 
(COOH), 50 und 150 mMol/Liter (Lésungsmittel ist Wasser), von MnSO, 2,78 und 
32,9 mMol/Liter, von H:SO, 0 und 250mMol/Liter, O2-Druck von 0,5 bis 13,5 at, 
Temperatur 100,4 und 118,4°, Salzzusiatze Na2SO,, KCl0,, KNO;. Von den Ergeb- 
nissen sei erwahnt: Vorliegen einer Induktionsperiode, die Oxydation verlauft in 
bezug auf (COOH): nullter Ordnung, pro Mol (COOH): entsteht ein Mol H,0:, die 
Reaktionsgeschwindigkeit ist proporticnal zur Mn’’-Konzentration und unabhangig 
vom O2-Druck, Na2SO, wirkt beschleunigend, H,SO, hemmend,«die tibrigen Salze sind 
ohne Einflu®8. Zur Erklarung der Ergebnisse wird folgender Kettenmechanismus 
angenommen und durchgerechnet: 1. Disproportionierung des Mn” gemaé 2 Mn 
= Mn" + Mn’; 2. Startreaktion Mn" +- HC,0; = Mn™ + COOH-+ CO,; 3. Reaktions- 
kette COOH+ 0. = CO.-+ HO2, HO2.-+ HC,0; = CO, + COOH + HO,, HO, + 
— H203;5 4. Abbruch HO; ++ HO, = HO. + Os. 0. Fuchs. 


E. Cremer, C. A. Knorr und H. Plieninger. Kinetik der Acetylenhydrierung an 
Palladium. ZS. f. Elektrochem. 47, 737—747, 1941, Nr.11. (Innsbruck; Miinchen.) 
Die Hydrierung von Acetylen mit Wasserstoff an einem Pd-Draht als Katalysator 
wird bei Zimmertemperatur verfolgt. Das C2H2/H»-Verhaltnis wird von 1:3 bis 


1:10 variiert. Gemessen werden: Die Druckanderung im Gasraum, die Anderung 


des elektrischen Widerstandes des Drahtes als Mafi fiir die jeweils im Pd befind- 
liche H--Menge und die C.H2-Konzentration durch chemische Analyse. Folgende 


Reaktionen finden statt: ibs CH» + He = C2H,, 02 C.H, + He a CoHs, { 


8. n C-H, -+ m He = Con Ho (n+ m) (Bildung von héhermolekularen Produkten unter 
‘H--Aufnahme). Die Versuche zeigen: Zunachst findet besonders die Reaktion 1 
statt, wobei der H, aus dem Gasraum (zum Unterschied von He, der im Draht ad- 
sorbiert ist) genommen wird. Bei grofem H2-Uberschuf ist die Reaktionsgeschwin- 
digkeit » grof. v steigt mit fortschreitendem Umsatz bis zum fast volligen Ver- 
brauch des CsH» an (Selbstbeschleunigung). Die Reaktion 2 wird durch die An- 
wesenheit von C2H, vergiftet, so das sie erst nach Freigabe der Katalysatorober- 
flache durch das C:Hs beginnen kann. Reaktion 3 findet neben Reaktion 1 statt, 
allerdings in untergeordnetem Mafie. Aus der Abhangigkeit der Reaktionsgeschwin- 
digkeit vom Druck bei konstanter Zusammensetzung des Gemisches 1apt sich der 
‘Adsorptionskoeffizient b’ des CeH, an der Pd-Oberflache bestimmen. Die zeitliche 
Druckinderung verlauft nach —d p/dt = k p;/ (1+ b’ p:), worin pi bzw. ps, = Hp- 
baw. CoH:-Druck, k = Konstante = etwa 0,11, b’ = etwa 0,03. Die Kinetik der 


ZW. ; i yee 
aktion ist unter Anwendung der Langmul rschen Adsorptionsformeln im 


inne einer Oberflichenkatalyse zu deuten. O. Fuchs. 


mehr haltbar. Die Geschwindigkeit (v) der Reaktion ist nicht der Entfernung (A) 
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Emil Baur und Werner Riietsechi. Uber Bildung und Zerfall von Hexamethylen- 
tetramin. Helv. Chim. Acta 24, 754—767, 1941, Nr.5. (Ziirich, E. T. H., Phys.-chem. 
Lab.) Fiir eine Reihe von Temperaturen wurden die Reaktionsgeschwindigkeit und 
die Gleichgewichte bestimmt und dabei gefunden, daf Bildung und Zerfall bei 
niederen Temperaturen nicht vollkommen symmetrisch verlaufen, sondern dai dies 
nur bei héheren stattfindet. Bei niederen Temperaturen gilt demnach nicht die 
_ Klassische Guldbergsche Kinetik, sondern die sogenannte Baursche, nach der 
im Gleichgewicht Hin- und Riickreaktionen nicht vollig gleich sind im Gegensatz 
zu dem Verhalten bei héheren Temperaturen. Untersucht wurde die Wirkung von 
Formaldehyd auf Ammoniak, von Formaldehyd auf Ammoniumsulfat in gepufferter 
Lésung (Acetat-Essigsiure), Zersetzungen des Hexamethylentetramins in gepuiferter 
Lésung. Es wurde dabei die Konstanz der Gleichgewichtkonstanten bei 64° gepriift, 
bei Variation der Konzentration der Reaktionsteilnehmer, und schlieflich wurde die 
Warmeténung der Reaktion ermittelt. ‘Die Bildung wird als Reaktion dritter Ord- 
nung hingestellt und der wahrscheinliche Mechanismus angegeben. Staude. 


Emil Baur und Stefan Frater. Kinetik der Bildung und des Zerfalls von Dicyclo- 
pentadien. Helv. Chim. Acta 24, 768—782, 1941, Nr.5. (Zirich, E. T. H., Phys.- 
chem. Lab.) Von einem gleichen Gesichtspunkt aus wie bei der Arbeit mit — 
Riietschi (s. vorstehendes Ref.) wird die Bildung und der Zerfall von Dicyclo- 
pentadien in der Gasphase zwischen 149 und 195°C untersucht. Auch hier wird ein. 
einseitiges Gleichgewicht (Giiltigkeit der Baurschen Kinetik) gefunden. Die 
Depolymerisation verlauft bei niederer Temperatur rascher. Bei 180° herrscht ein _ 
eindeutiges Gleichgewicht, bei 195° verlaiuft die Polymerisation rascher. Der Grad — 
der Abweichung von der Guldbergschen Kinetik wird fiir die verschiedenen 
Temperaturen ermittelt sowie die Gleichgewichtskonstante, die Warmetoénung und 
die Aktivierungswarme der Reaktion. Der Unterschied des letzteren Wertes gegen- 


__. iiber anderen Autoren (K6nig und Kistiakowski) wird damit begriindet, daf 


die Guldbergsche Kinetik nicht giiltig ist, unter deren Voraussetzung die~ 
_ Aktivierungswarme abgeleitet worden ist. Infolge der Ungiiltigkeit der klassischen 
Kinetik wird die Bedeutung der Aktivierungsenergie tiberhaupt problematisch. Staude. 


‘Emil Baur. Reaktionskinetik und zweiter Hauptsatz. Helv. Chim. Acta 24, 783—789, = 
1941, Nr.5. (Ziirich, E. T. H., Physchem. Lab.) Da (s. vorstehende Referate) 
_experimentell gezeigt werden konnte, da Gleichgewichtseinstellung bei reagie- — 
_renden Systemen einseitig verlaufen kann, also das chemische Gleichgewicht kein _ 
stationdrer Zustand ist, so ist auch die statische Deutung des zweiten Hauptsatzes, . 
die nach denselben Uberlegungen (auf stationire Zustiinde gegriindet) erfolgt, nicht _ 


vom Gleichgewicht proportional (v = 2- A). Man bekommt vielmehr Kurven, die | 


_ sich nur deuten lassen, wenn man in die Gleichung Glieder héherer Ordnung ein- 4 
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Uberblick itber die Einteilung der Gasreaktionen in einfache Reaktionen und zu- 
sammengesetzte oder Folgereaktionen (Kettenreaktionen) werden die einzelnen 
Typen unter Beriicksichtigung ihrer theoretischen Deutung an zahlreichen Beispielen 
naher eroértert. . Zeise. 


K. F. Jahr. Peroxyverbindungen des fiinfwertigen Vanadiums und ihre Wirkung 
als aktive Zwischenstoffe bei der katalytischen Zersetzung des Wasserstoffperoxyds. 
ZS. f, Elektrochem. 47, 810, 1941, Nr.11. (Berlin.) Das 5-wertige Vanadium reagiert 
mit H,O, unter Bildung von 2 Peroxydverbindungen, die miteinander in folgendem 
Lésungsgleichgewicht stehen: 


[V (Op) 3 aq|*** a H305 ~ 2 H3:0 ss [ VO2 (Os) y aq|-~ ~+ 6 Ht, 


Der Einfluf der Wasserstoffionen auf das Gleichgewicht wird diskutiert. Die inter- 
mediar entstehende unbestindige braunrote Oktovanadinsadure: ist ein besonders 
aktiver Katalysator der Hs02-Zersetzung. O. Fuchs. 


W. Jost. Gasexplosionen. ZS. f. Elektrochem. 47, 680—687, 1941, Nr.10. (Leipzig, 
Univ., Phys.-Chem. Inst., Abt. angew. phys. Chem.) Einleitend wird die Definition 
der beschleunigten Reaktionen und der Explosionen von Gasen erértert; als kenn- 
zeichnend fiir Explosionen wird ein beschleunigter Reaktionsablauf und eine 
Stérung des Warmegleichgewichts angesehen. Die Méglichkeiten einer spontanen 
Reaktionsbeschleunigung sowie die beiden Grenzfalle der Warmeexplosion und der 
Kettenexplosion werden dann an Hand von schematischen Zeichnungen erlautert; 
hierbei wird auf ihre Unterscheidungsmerkmale hingéwiesen. SchlieBlich wird 
noch der Klopfvorgang und die Wirkung von Antiklopfmitteln im Motor, teilweise 
unter Hinweis auf eigene Untersuchungen, kurz diskutiert. — ZLeise. 


Wilhelm Jost. Bericht iiber photographische Untersuchungen von Detonations- 
vorgingen. ZS. f. angew. Photogr. 3, 30—38, 1941, Nr. 2/3. (Leipzig, Univ.,. Phys.- 
Chem. Inst.) In Erganzung eines friiheren Berichts (s. diese Ber. 21, 2399, 1940) 

' gibt der Verf. zahlreiche Flammenaufnahmen in Rohren von Bone und Fraser 
(1928/36) wieder, die vorwiegend mit rotierendem Spiegel, vereinzelt auch nach 
der Schlieren-Methode erhalten worden sind. Diese Aufnahmen zeigen die Ent-_ 

_ stehung einer Detonationswelle in Flammen und den Einflu8 der Stofwelle sowie _ 

_ gewisse charakteristische Erscheinungen (Detonationswelle und ,,Spin“*) sowie den 


Einflu® elektrischer Felder in besonders deutlicher Weise. Verf. beschreibt die : ; 
von jenen Autoren verwendete Aufnahmetechnik und geht kurz auf die theoretische = 
- Deutung der Beobachtungen ein. —“s FN: | Zeise. Lea: 

= . ¥. ts 
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_D. W. Kerst. Radiations from the induction accelerator. Phys. Rev. (2) 59, 933 
 —984, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) Die Réntgen- | 
_ strahlenausbeute von den in einem induktiven Elektronenbeschleuniger (nach 
Lay ‘rence) beschleunigten Elektronen entspricht etwa der Strahlung von fg. 
Radium. Aus den Réntgenstrahlen-Absorptionskurven in Cu und in Pb errechnet 
sich ein Absorptionskoeffizient in Pb von 0,64cm™ entsprechend einer mittleren 
‘ellenlange von 1,4 MeV-Réntgenstrahlen, ferner ein Absorptionskoeffizient von 
r 4em7 in Cu, entsprechend einer mittleren Wellenlange von 1,35 MeV. Der i 
akter der Absorptionskurve deutet auf eine Elektronenbremsung in einer 
-Antikathode hin. Aus einem Intensititsvergleich errechnet der Verf. eine 
nstrom von etwa 0,02uA, der fiir die Erzeugung der Fiaheeine ce se 
. a . t ays nF j : ; - z f ae r in 4 rr ub. a. 
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Sidney Bertram. Determination of the axial potential distribution in axially sym- 
metric electrostatic fields. Proc. Inst. Eleetr. Eng. 28, 418—420, 1940, Nr. 9. (Colum- 


bus, O., State Univ.) [S. 316.] Henneberg. 
G. Gallarati e G. Madia. L’ottica elettronica e la sud applicazione nel microscopio 
e nel telescopio elettronico. S. A. Televisione 1, 1937, Nr. 2, 13S. Dede. 


Joachim Dosse. Uber optische Kenngréfen starker Elektronenlinsen. ZS. f. Phys. 
117, 722—753, 1941, Nr. 11/12; auch Habilitationsschr. T. H. Berlin. (S. & H. AG., 
Lab. Elektronenopt.) [S. 329.] , Schirmer. 


V. K. Zworykin, J. Hillier and A. W. Vance. A preliminary report on the develop- 
ment of a 300-kilovolt magnetic electron microscope. Journ. appl. Phys. 12, 738 
—742, 1941, Nr. 10. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co., Res. Lab.) [S. 330.] 

Manfred v. Ardenne. 
V. K. Zworykin, J. Hillier and A. W. Vance. An electron microscope for practical 
laboratory service. Electr. Eng. 60, Trans. S. 157—162, 1941, Nr.4. (Camden, N. J., 
RCA Manuf. Co.) [S. 330.] 
G. G. Harvey and L. J. Sullivan. A magnetic electron microscope. Phys. Rev. (2) 
59, 929, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) 
[S. 830.] Schirmer. 


E. Franz, L. Wallner und E. Sehiebold. Beitrag zur Deutung tibermikroskopischer 
Aufnahmen von Faserprivaraten. Kolloid-ZS. 97, 36—37, 1941, Nr.1. (Berlin- 
Zehlendorf, Forsch.-Inst. Zellwolle u. Kunstseide-Rings G.m.b. H.; Leipzig, Univ., 
Mineral. Inst., Phys.-Chem. Abt.) Verff. untersuchen die Verainderung von Faser- 
praparaten unter dem Einflu8 von Elektronenstrahlung. Ein 5 bis 10 dicker Vis- 
kosefilm wurde iiber die Objekttragerblende geklebt und im Elektronenmikroskop 
bestrahlt. Nach einer gewissen Zeit zeigten sich Aufblahungen und Hohlraume. 
Verff. erklaren diese Hohlraume durch Entstehung von Gasblasen, die sich unter 
der Wirkung der Bestrahlung bilden, durch Verdampfen leicht fliichtiger Bestand- 
teile. Sie kommen damit zur gleichen Schluffolgerung wie Mah1 in einer 4hn- 


lichen Arbeit (Kolloid-ZS. 96, 7, 1941). Schirmer. 


‘L. Marton. Electron microscopical determination of object thickness. Phys. Rev. (2) 


‘tome abell 
euformel fiir V: elfa 
At ae 
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Objektschichtdicke wird aus den Schwarzungswerten im -erhaltenen Elektronenbild 
ermittelt unter der vereinfachten Annahme, da die Schwarzung der Elektronenzahl 
proportional ist. — Weiterhin ist im Hinblick auf das stereoskopische Verfahren der 
Dickenbestimmung auch ein elektronenmikroskopisehes Stereobild beigegeben. — 
Bei mehreren elektronenmikroskopischen Aufnahmen werden Objektschichtdicken 
bestimmt und in guter Ubereinstimmung mit auf anderem Wege erhaltenen Werten 
gefunden. (Der Referent weist darauf hin, daf’ das besprochene Verfahren der 
Dickenbestimmung bei manchen kristallinen Objekten wegen der hier beob- 
achteten starken Abhangigkeit der Intensitaét von der Strahleinfallsrichtung in das 
Objekt nicht ohne weiteres anwendbar ist.) Manfred v. Ardenne. 


G. Mollenstedt und Ilse Ackermann. Verbesserung der Elektronenoptik fiir Inter- 
ferenzversuche. Naturwissensch. 29, 647—648, 1941, Nr. 42/43. (Danzig-Langfuhr, 
T. H., Phys. Inst.) Eine Elektronensonde von 1u wird durch zweistufige Ver- 
kleinerung einer Blende mittels starker magnetischer Linsen hergestellt, um mit 
ihr Beugungsbilder zu erhalten. Zur Erzeugung des geringen Strahiquerschnitts 
wird also das gleiche Prinzip wie beim Rastermikroskop und beim Schattenmikroskop 
von Boersch angewandt. Die Mitteilung erhalt Beugungsaufnahmen von Blei- 
jodid und Molybdanglanz, hergestellt mit einer 50 bzw. 1u Sonde. | Schirmer. 


H. J. Yearian. A new electron diffraction camera for molecular structure investi- 
gation. Phys. Rev. (2) 59, 926, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue 
Univ.) Eine Elektronenbeugungskamera zur Strukturuntersuchung von leichte Atome 
enthaltenden Molekiilen wurde mit e!ektrostatischer Fokussierung und mit einem 
rotierenden 73-Sektor nach Debye versehen. Mit 1 bis 2uA 40kV-Elektronen 
wurden CCl,, Ns und C:H, untersucht. Die Beschreibung einer Maschine zur Be- 
rechnung der theoretischen Intensitatsverteilung fiir beliebige Molekiilmodelle wird 
angekiindigt. O. Steiner. 
0. Morningstar, R. D. Evans and C. P. Haskins. Electrical bombardment of biological 
materials. II. An electron tube for the production of homogeneous beams of cathode 
rays from ten to one hundred kilovolts. Rev. Scient. Instr. 12, 258—362, 1941, Nr. 7. 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 364.] Henneberg. 


Friedrich Weeker. Neue Messungen der Absorption, Riickdiffusion und Sekundér- 
strahlerregung mittelschneller Kathodenstrahlen in Aluminium und Gold. Ann. d. 
Phys. (5) 40, 405—424, 1941, Nr.6. (Heidelberg, Univ., Philipp-Lenard-Inst.) Verf. 
berichtet tiber neue Messungen der Absorption, der Riickdiffusion und der Sekundar- 
strahlerregung von Kathodenstrahlen zwischen 20 und 80kV Geschwindigkeit in 
Al- und Au-Folien unter Zuhilfenahme der verfiigbaren verbesserten technischen 
Verfahren, hauptsichlich beziiglich der Herstellung homogener Strahlung in Inten- 
sitat und Geschwindigkeit. Durch Extrapolation der durch die diinnen Folien durch- 
gelassenen Intensitat auf den Wert Null erhalt man ,Hindringtiefen*, die von der 
‘Strahlgeschwindigkeit und dem Material (massenproportional) abhangig sind; sie 
‘stehen in Zusammenhang mit den Lenardschen ,Grenzdicken“. Aus diesen Hiu- 
‘dringtiefen 148t sich die Absorption fiir die genannten Mefalle bestimmen. Die 
Riickdiffusion fallt bei Al mit zunehmender Geschwindigkeit ab, wahrend sie bei 
“Au nahezu konstant bleibt. Die Geschwindigkeit der vorwarts austretenden = 
‘Sekundarstrahlen ist nur sehr wenig von der Primargeschwindigkeit abhangig. Bei — vt 
Au ist die Andeutung merklich langsamerer Sekundarstrahlen als bei Al auffallend, 


was nicht durch Unterschiede im Kontaktpotential zu deuten ist. Die Vorwéarts- 


Sekundarstrahlung besitzt eine gréfere mittlere Energie als die riickwartige Strah- 
jung. Dieser Effekt ist bei Al besser ausgepragt als bei Au. Nitka. 


‘Juli ipp and Edward Teller. On the energy loss of heavy ions. Phys. Rev. (2) 
tardy 1941, Nr.8. (Lafayette, Indiana, Purdue Univ.; Washington, D. C., 


ia 
e 


H. Suess. Durch Kernprozesse ausgeliste chemische Primirreaktionen. ZS. i, = 
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Univ.) Der Energieverlust schwerer Ionen beim Durchgang durch Luft ist im 
Gegensatz zum Energieverlust der Protonen bzw, a-Teilchen auBer auf die Wechsel- 
wirkung mit den Elektronen im erheblichen Mafie auf Sté®e mit dem Kern zurtick- 
zufiihren. Die Wechselwirkung mit den Elektronen ist im wesentlichen eine 
Wechselwirkung der elektrischen Ladungen und hangt vom Verhaltnis der Ge- 
schwindigkeiten der lose gebundenen Elektronen der Gasmolekile und der lonen — 
ab. Erstere wird nach der Thomas-Fermi-Methode berechnet. Der Anteil der Kern- 
wechselwirkung an den’ Energieverlusten wird nach den bekannten klassischen 
Methoden berechnet. P. Schulz. 


J. M. Cork. Characteristic X-rays produced by deuteron bombardment. Phys. Rev. 
(2) 59, 934, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) [S. 346.] Nitka. 


A. Leipunskij. Scattering of photo-neutrons by nuclei. Journ. exp. theoret. Phys. 
(russ.) 10, 980—984, 1940, Nr. 9/10. [Orig. russ.] Zusammenfassung einer Reihe von 
Arbeiten von Rosenkievich, Fedorov und anderen iiber Streuung von Neutronen 
mittlerer Energie (130, 220 und 900 kV), die als Photoneutronen an Beryllium und 
Deuterium entstehen, an leichten und schweren Elementen. Die gemessenen Streu- 
querschnitte sind in 10-*4 em? 


») ¥F Na Mg Al Si P 5 cl kK 


Energie Hy = sbi, SBe 8. 18) cl Oa 
therm. .. — — 69 — 4,8 4,2 4,1 3,6 4,2.1,6 1,7 104 11 1 5 95 
130 kV 11.5: °1,6" 2,9: 3,8 4,3° 1,8:6,3 .3,5. 8,2:.4.0"-1.85 4:9 1,073.5 “HG oe 
220 kV 7:5 -2,2.2,8. 4,2 4,7 3,0..6,4. 3,2. 3,9° 3,8 7,2 -(2,4-2.3-3;8 °7,40 48 
900 kV TsO Tayo: Aste. BOL BES Gaede Oy las yD SOmtOy ltd eke Ba tee Ged ae 


Fiir die schweren Elemente sind keine Selektivitaten merklich. 


Energie Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Br Mo Sn Sb Te J W Hg Tl Pb «Bi 
therm. ; 2,110.35 12,4 8,6 5,2 7,1 12,7 <7 6,7 4,9 6,5 5,3 — 7.8 — 14,2 12,9 8,9 
130 kV . 62 3568 54424071 58 — 9841 4,451 — 9,79,7 8,2 7,38, 
220 kV . 6,9° 3,668 5,748 4,063 5,5 7,8 9,6 4,9 5,8 5,7 7.29.0 7,8 6,7 8,4 8,4 
$00 kV. 4,3. 3,14,5: 3,4 2,5 2,8 5,8 4,8 7,3 7,9 4,0 4,3 5,8 7,8 6,8 64 6,7 5,154 


Auffallend sind vor allem relativ scharfe Maxima der Wirkungsquerschnitte von Si 
und Mg bei etwa 200 kV. Houtermans. 


W. Dirseherl. Die Bedeutung von Isotopenreaktionen fiir die physiologische Chemie. 
ZS. {. Elektrochem. 47, 705—716, 1941, Nr. 10. (Bonn.) [S.363.] H. Schaefer. 


Erich Rudolf Berger. Uber den Randeinflup zylindrischer Begrenzungen von radio- 
aktiven Substanzen. 1. Mitteilung: Allgemeine Rechnungen. Sitzungsber. Akad. 
Wien 149 (2a), 231—258, 1940, Nr.5/6. (Wien, T. H., Phys. Inst.) Dede. 


R. P. Johnson. Atomic mechanisms of diffusion. Journ. appl. Phys. 12, 303, 1941, 


He a a oe Sitzungsbericht.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) ~ 


Yea aPAB i ua eli methods in diffusion. Journ. appl. Phys. 12, 308—304, 
, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Philadelphia : i dal an 
1 CA ERE g ) iladelphia, Penn., Univ., Randal Morgan ~ 
Ralph C. Young. Measurement of va iliti nat 
is) por pressures and solubilities of certain, tho- 
rium compounds by radiochemical methods, Journ. appl. Phys. 12, Males 1941, 
. Me (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) “ 
. 292.) v. Steinwehr. 


{ 


Elektrochem. 47, 765, 1941, Nr. 11. (Hamburg.) [S. 296.] O. Fuchs. 
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D. Timoshuk. The level breadth of Ag 22” nucleus (E ~ 3 eV). Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 10, 581—588, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] 

D. V. Timoshuk. The width of the level Ag 22”. Journ. Phys. USSR. 3, 81—82, 
1940, Nr.2. (Kharkov, Ukrain. Phys.-Techn. Inst.) Verf. mit den Dopplereffekt 
am Neutronen-Resonanzniveau derA-Neutronen des Silbers Ag 22”. Dies wird da- 
durch erreicht, da8 ein Silberabsorber von geeigneter Dicke mit fliissigem Stickstoff 
gekiihlt wird, wobei sich eine Verminderung von Neutronen der A-Gruppe um 
16+4% ergibt. Die Dicke des Absorbers (0,07 mm) ist so gewahlt, da8 in der __ 
Nahe der Linienmitte, wo die Erniedrigung der Temperatur eine Erhéhung der 
Absorption wegen des Schmalerwerdens der Linie bewirken wiirde, sowieso alles 
herausabsorbiert wird. Die wahre Linienbreite (7+ 4) folgt aus den Versuchen 
zu 0,14 bis 0,02 V bei einer effektiven Linienbreite von 0,4 V, also viermal mehr als 
bei Fermi und Amaldi. Dieser Wert wird durch Streuversuche an Aluminium 
und Eisen mit Resonanzneutronen bestatigt, indem die Nachentstehung von A-Neu- 
tronen durch Verlangsamung bei Streuung in diesen Materialien gemessen wird, 
nachdem die A-Neutronen durch ein Ag-Filter von 0,15 mm Dicke herausabsorbiert 
sind. Die Versuche mit Eisen ergaben 0,35 V, die mit Aluminium 0,47 V. Houtermans. 


Johanna Riiling. Die bei der Anlagerung langsamer Neutronen an Cadmiumatom- 
kerne emittierte »-Strahlung. Sitzungsber. Akad. Wien 149 (2a), 333—341, 1940, 
Nr. 5/6. S. diese Ber. 22, 865, 1941. Dede. 


N. Hole, J. Holtsmark und R. Tangen. Die Gammastrahléng der leichten Elemente 
bei Protonenbestrahlung. ZS. f. Phys. 118, 48—57, 1941, Nr.1/2. Die Anregungs- 
funktionen der bei der BeschieSung von leichten Atomkernen mit Protonen ent- 
stehenden Gammastrahlen wurden bei einigen leichten Elementen (Li, Be, B, C, 
Na, Mg, Al, Si, P, Cl) gemessen. Als Hochspannungsquelle diente ein Van de Graat- 
Generator. Das Entladungsrohr arbeitete mit einer Ionenquelle nach Tuve, 
Dahl und Hafstad und einer magnetischen Vorzerlegung, so daf nur Protonen 
in das Entladungsrohr gelangen konnten. Nach Durchlaufen des Rohres wurden die 
Strahlen nochmals magnetisch getrennt, bevor sie auf die betreffende Leichtmetall- 
schicht auffielen. Die einfache Zahlung der Gammastrahlen hat sich der Koinzidenz- 

_ zablung als iiberlegen erwiesen, weil die Intensitat verhialtnismaBig gering war. 
Die Spannungsmessung geschah tiber einen Ohm schen Widerstand von 1,5,- 10!?Ohm _ 
mit einer Genauigkeit von + 1%. Bei, Li, Be, B, C und Cl waren die Resonanz- 

_kurven der Anregungsfunktionen breiter als die ,,Apparaturbreite“ einer unendlich re 

-scharfen Linie, und die Halbwertsbreiten konnten mit einer Genauigkeit von QV yh aoaaieee 

- gemessen werden. Im iibrigen wurden Zltere Messungen korrigiert und neue wea 

- Linien gefunden. Holtsmark. A 

"Jean Surugue et Tsien-San-Tsiang. Sur le rayonnement du x radiotherium. C. R.. oes 

213, 172174, 1941, Nr. 4. Beim Zerfall des Radiothoriums tritt neben der o-Strah- Bie is 

lung eine y-Strahlung auf, die nach den Untersuchungen der Verff. nicht der EEA. 
y-Strahlung des Thorium X zugehéren kénnen, wie friiher vermutet, sondern eine — 

Strahlung sind. . H. Israél. 


i ing in ; ; . Phys. Rev. (2) Prey sek 
J. W. Weinberg. Scattering in the pair theory of nucle forces y 59, 
776—780, 1941, Nr.10. (Berkeley, Cal., Univ., ‘Dep. Phys.) [S. 279.] Gora. 


HL. Margenan. Attractive forces between ions and neutral molecules. Phys. Rev. (2) ms 
39 908, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Die Wechselwirkungs- 
krifte zwischen einem Jon un ; 
e?a-R-4, angesetzt, wo a die P. 


chen Atom und Jon bedeuten. Bel sehr © sss 
lied mit R-é in Erscheinung. Dieses ruhrt her von der Inhomogenitat ee ; 
ChE eas . 
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lonenteldes sowie der gegenseitigen Polarisation. Die R-*-Glieder werden fiir eine 
Reihe von Gasen berechnet. P. Schulz. 


John A. Wheeler. Action at a distance between simple atoms. Phys. Rev. (2) 59, 
928, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Die Wechselwirkungs- 
krafte zweier Atome im S-Zustand hangen bei sehr kleinen Abstanden in kompli- 
zierter Weise von r ab, gehen dagegen bei gréfieren Abstainden in das van der 
W aalssche r-*-Gesetz iiber. Das Verhalten findet in der Quantenmechanik eine 
einfache Interpretation. Die Wechselwirkungsenergie zweier Dipole geht mit 1%, 
verschwindet aber bei der Berechnung in erster Naherung. Die zweite Naherung 
fiihrt zum r~*-Gesetz. Bei sehr kleinen Abstinden dagegen fallt das Feld langsamer 
als mit r-3 ab, so da die Resonanzwechselwirkung mit in Betracht zu ziehen ist. 
P. Schulz. 

Nobuji Sasaki und Tsuneyo Nakao. Molekulare Orientierung und die Dissoziations- 
wahrscheinlichkeit des Wasserstofjmolekiils durch Elektronenstop. III. Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 17, 75—77, 1941, Nr.3. (Kyoto, Univ., Wiss. Fak., Inst. Chem.) Wellen- 
mechanische Rechnungen fordern, da die Anregung eines Wasserstoffmolekils 
durch Elektronensto® in den *X'-Zustand und die dann eintretende Dissoziation in 
zwei Wasserstoffatome einen Orientierungseffekt aufweist. Die Reaktion soll bei 
; Parallellage viel leichter vor sich gehen als in der Querlage. In vorliegender 
Arbeit wird die Richtungsabhingigkeit des bei Elektronensto® auftretenden Prozesses 


ma, H, —>H-++ H+ quantitativ gemessen. Die experimentell ermittelte Richtungs- 
“ei abhangigkeit stimmt innerhalb der Fehlergrenzen mit der theoretisch berechneten 
ms tiberein. ‘ P. Schulz. 
by 3 

ae D. D. Eley and E. K. Rideal. The catalysis of the parahydrogen conversion by 
oars _ tungsten. Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 429—451, 1941, Nr. 975. [S. 296.] 

| v. Steinwehr. 
Bape 8 Nobuji Sasaki und Osamu Mabuchi. Die Para-Ortho-Zusammensetzung des aus 


Wasserstoffatomen primér entstehenden Wasserstoffgases. II. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 16, 223—224, 1940, Nr.6. (Kyoto, Univ., Naturw. Fak. Inst. Chem.) Nachdem 
bereits friher gezeigt wurde, dafi der bei der Reaktion: HJ-+-h»—»>H+ J; 


eae H+ HJ = H+ J bei Zimmertemperatur gebildete Wasserstoff die normale Ortho- 
__-—-—s« Para-Zusammensetzung hat, wird in der vorliegenden Untersuchung das gleiche fiir 


eae a 


die Bildung des Wasserstoffs bei — 120°C gezeigt. Die Zusammensetzung entspricht 


oe 
h 
¢ 
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+ 2%. Bei den beiden Pentachloriden konnte die Gestalt einer regelmafigen vier- 
seitigen Pyramide ausgeschlossen werden. Sie kénnen dreiseitige Doppelpyramiden 
mit zwei verschiedenen Abstinden vom Zentralatom zu den Cl-Atomen sein. Beim 
PCl; sind dann die drei Basisabstinde P—Cl!’ gleich 2,04 A + 3%, die beiden 
anderen Abstinde P—Cl? sind 2,19 A. SbCl; hat entsprechend die Abstiinde 2,31 und 
2,31 A. Doch ist bei beiden Stoffen das etwa 1,05 betragende Verhiltnis der beiden 
Abstande nur auf + 5% bestimmbar. Zur Fourier-Analyse von SbCl; verwendet 
Verf. als Wahrscheinlichkeitsfunktion U (r) des Atomabstandes r das Integral 
U(r) = J s?J(s)- meet ds. Da jedoch die Streuintensitat fiir grofe s nicht 
; Ts 
genau genug gemessen werden kann, extrapoliert Verf. J (s) mit Hilfe der theore- 
tischen Intensititskurve unter Zugrundelegung der zundchst wie oben naherungs- 
weise bestimmten Atomabstinde. Das so mit dem Abstandsverhaltnis 1,05 berech- 
nete U (r) hat in der Umgebung von r = 2,32 A ein Maximum fiir r = 2,31 A, das 
dem Abstand Sb—Cl! entspricht. O. Steiner. 


Mario Rolla. Contributi sperimentali al problema dell ,,chelazione*. XIII. Spettri 
Raman di soluzioni di aldeide salicilica. Rend. Roma (7) 1, 756—763, 1940, Nr. 12. 
[S. 340.] 


E. Prileshajeva, J. Syrkin and M. Wolkenstein. The Raman spectra of the halogen 
derivatives of ethylene and electronic resonance. Acta Physicochim. URSS. 14, 119 
—153, 1941, Nr.1. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem., Lab. Raman Effect; Minsk, 
State Univ.) [S. 341.] ; K. W. F. Kohlrausch. 


H. Umstitter. Strukturmechanik zéhelastischer Kontinua. V. Viskositiét und Mole- 
kulargewicht. Kolloid-ZS. 97, 53—61, 1941, Nr.1. (Ploesti, Rumanien.) [S. 285.] 


W. Seidl. 
Jean Amiel. Sur le paramagnétisme des solutions aqueuses de nitrate cuivrique. 
C. R. 218, 240—242, 1941, Nr. 6. [S. 325.] W. Klemm. 


A. Gantmacher, M. Wolkenstein and J. Syrkin. The Raman effect of oxonium com- 
pounds. Acta Physicochim. URSS. 14, 157—184, 1941, Nr. 2. (Moscow, Karpov Inst. 
Phys. Chem., Lab. Raman Effect.) [S. 341.] K. W. F. Kohlrausch. 


M. Takei und H. Erbring. Uber die Konzentrationsabhingigkeit der Viskositaét bei 
organischen Hochpolymeren. Kolloid-ZS. 95, 322—326, 1941, Nr. 3. (Leipzig, Univ., 


Phys.-chem. Inst., Kolloid-Abt.) [S. 284.] W. Seidl. 


Nobuji Sasaki and Kumasaburo Kodera. On the measurement of the effective colli- 
sion radii of the potassium atom in various gases. Proc. Imp. Acad. Tokyo 17, 70 
—74, 1941, Nr.3. (Kyoto, Imp. Univ., Inst. Chem., Dep. Sci.) Aus der Streuung, die 
ein Strahl aus Kaliumatomen beim Durchgang durch verschiedene Gase erfahrt, 
wurde der klassische Sto®radius gegeniiber den Gasmolekiilen bestimmt. Untersucht 
‘wurden die Gase Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Argon, von welchen ange- 
‘nommen werden darf, dafi sie nur schwache oder keine chemische Reaktionen 
wahrend der Streuversuche mit den Kaliumionen aufweisen. Die StoBradien o 
wurden bei zwei verschiedenen Gastemperaturen, ndmlich 112°K und 210° K, er- 
“mittelt. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengefapt. 


gaz No Os ht Sa Soest 
8,89 A eat AQAA. 13,6A_ 112 
Y an 14,0A 140A 141A 210  P. Schulz: 


_W. W. Beeman and J. A. Bearden. The K-absorption edges of metal ions in solution. 
a Rev. (2) 59, 938, 1941, Nr. 11 (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) 
'S. 345.] ‘ 
z ‘ 
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S. T. Stephenson. Extended X-ray absorption fine structure in solutions. Phys. Rev. 
(2) 60, 163, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (State Coll. Washington.) [S. 346.] 

Nitka. 
Carl Gamertstelder. Atomic distributions in liquid aluminium and lithium. Phys. 
Rev. (2) 59, 926—927, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) Mit 
Hilfe von Mo&,,-Strahlung und einer Fourier-Analyse unternimmt der Verf. eine 
Bestimmung der Atomverteilung in fliissigem Li und fliissigem Al. Das Interferenz- 
bild des fliissigen Al zeigt bei einer Temperatur von 700°C vier Maxima, deren 
stiirkstes bei einem sin /A-Wert von 0,210 liegt; die tibrigen Maxima befinden sich 
bei sin %/J-Werten von 0,10, 0,36 und 0,55. Daraus ermitteln sich fiir jedes heraus- 
gegriffene Al-Atom 10,6 nichste Nachbarn in einem Abstand von 2,96 A, wogegen 
im festen kristallinen Al jedem Al-Atom 12 nichste Nachbaratome zukommen. Das 
Interferenzbild von fliissigem Li liefert drei Maxima, deren starkstes bei sin 8/A 
= 0,195 liegt; die anderen beiden liegen bei sin #4 = 0,34 und 0,55. Jedem heraus- 
gegriffenen Li-Atom kommen danach 9,8 nichste Nachbaratome zu in einem Ab- 
stand von 3,24 A gegeniiber acht Nachbaratomen in einem Abstand von 3,03 A im 
festen Li. Die sich hieraus errechnende Dichte des fliissigen Li betragt bei 195°C 
0,46 + 0,01 g/em?. Nitka. 


C. N. Wall. Atomic distribution curve for liquid argon. Phys. Rev. (2) 59, 927, 1941, 
Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Centr. Coll.) Verf. unterzieht die theoretisch 
von Rushbrooke bestimmte Atomverteilung in fltissigem Argon bei einer Tem- 
peratur von 90°K auf Grund des Modells von Lennard-Jones und von 
Devonshire und der Berechnung von Wal] einer kritischen Betrachtung. Diese 
Berechnungen stimmen nicht mit den von Gingrich und Eisenstein ge- 
machten experimentellen Angaben iiberein. Durch Wahl eines Wertes N = 7 fiir 
die Zahl der um ein bestimmtes Ar-Atom befindlichen nachsten Nachbaratome in 
einem Abstand von 8,86 A wird eine weitaus bessere Ubereinstimmung erzielt. Nitka. 


E. Asmus und S. Eekhard. Zur Frage der Viskositét hochverdiinnter Essigséure. 
Naturwissensch. 29, 574—575, 1941, Nr. 38. (Marburg/Lahn, Univ., Phys.-chem. Inst.) 
[S. 284. ] W. Seidl. 


Pierre Girard et Paul Abadie. Dispersion et absorption des solutions de dipoles en 
haute fréquence. Effets des interactions moléculaires. Journ. de phys. et le Radium 
(8) 1, 281—284, 1940, Nr. 7. [S.316.] O. Fuchs. 


Rose C. L. Mooney. X-ray structure analysis of polyvinyl alcohol. Phys. Rev. (2) 59, 
‘925, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tulane Univ., Neweomb Coll.) Das 
Polyvinyl-Alkohol-Praparat ist stark faserig, so da sich von ihm gute Faser- 
diagramme mit Réntgenstrahlen erhalten lassen, die auf eine regellose Orientierung 
der Faserteilchen um die Faserachse schliefen lassen. Die Feinstrukturanalyse. 
liefert ein pseudoorthorhombisches Gitter mit den Dimensionen a = 1,805 b.== 2,025 
¢ = 5,60 A. Die Kohlenstoffkette ist zickzackférmig angeordnet. In’der Elementar- 
zelle befinden sich zwei —CH,CHOH-Ketten, die eine Dichte von 1,31 g/em3 ergeben, 
in hinreichender Ubereinstimmung zu der gemessenen Dichte von 1,298. Als 


Symmetrieklasse gibt der Verf. ngs —P2/m an. Die Lage der Kobhlenstoff- und 


Sauerstoffatome im Molekiil wird aus.den gemessenen Interferenzintensititen be- 
stimmt. Die Kettenpaare sind miteinander durch Hydroxylbindungen zwischen den 
Sauerstoffatomen miteinander verbunden. Der O-H-O-Abstand betragt 2,7 A. Nitka. 


C. M. Parshall and K. Lark-Horovitz. The structure of stretched rubber. Phys. Rev. 
(2) 59, 926, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) Durch eine 
Fourier-Analyse der Réntgeninterferenzintensitaten an verschieden stark gestreckten 
_evaporierten Latexstreifen kénnen Aussagen iiber die Feinstruktur des Latex ge- 
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macht werden. Bei Dehnungen zwischen 100 und 250 % zeigen sich ahnliche 
: Réntgendiagramme wie beim ungedehnten Material. Bei einer Dehnung von 275 % 
‘treten deutliche kristalline Anzeichen im Diagramm auf. Wihrend der innerste 
_Interferenzring bei einem Wert von sin #/A = 0,105 beziiglich seiner Halbwerts- 
breite fiir alle Dehnungsgrade unverindert bleibt, andern sich die Durchmesser und 
‘die Intensitaten der weiteren beiden fiuferen Interferenzringe. Die Fourier-Analyse 
liefert 1,9 nachste Nachbarmolekiile in einem Abstand von 1,52 A und 2,6 bis 2,9 
tibernachste Nachbarmolekiile in einem Abstand von 2,48 bis 2,54 A. Mit zunehmen- 
‘der Dehnung machen sich deutliche Aufspaltungen der Interferenzringe bemerkbar. 
Eine weitere Molekiilanhaufung um ein herausgegriffenes Bezugsmolekiil scheint in 
‘der Nahe eines Abstandes von 5 A vorhanden zu sein. Auff§erdem machen sich bei 
:zunehmender ‘Dehnung Molekiilanhéiufungen in den Abstainden 3,5 und 4,2 A be- 
) merkbar. Nitka. 


'C. Neumann und A. Dietzel. Die Farbkérper in den sogenannten kohlegelben 
| Glasern. Teil III. Férbungen durch Eisen-Schwefel-Verbindungen. Glastechn. Ber. 
| 18, 267—273, 1940, Nr. 10. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) 
Nachdem festgestellt worden war (diese Ber. 20, 2615, 1939), dafi in kohlegelben 
| Glasern der Kohlenstoff nicht farbt, und da® (diese Ber. 21, 1461, 1940) kohlegelbe 
Farbungen durch Polysulfide hervorgerufen werden, wird nun die Rolle des Hisens 
in sulfidischen Glasern untersucht. Es konnten drei Hisen-Schwefel-Verbindungen , 
im Glas festgestellt werden, FeS, das im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen 
nicht gelb, sondern grau farbt (Kolloidfarbung) und das ip relativ sauren Glasern 
bei langsamem Abkiihlen entsteht, Sulfoferrit mit dreiwertigem Eisen, das kohle- 
:gelb farbt (Anionenfiairbung in echter Lésung) und das um_so leichter entsteht, je 
basischer die Schmelze ist, und schlieflich ein kolloidaler himbeerroter Farbk6rper, 
wahrscheinlich FesS;, der nur in sauren Glasern entsteht und sehr stabil ist. AuSer 
‘yon der Basizitat des Grundglases hingt die Bildung von FeS oder Sulfoferrit von 
‘der Schmelzweise ab. Durch scharfe Reduktion wird die Bildung von FeS, durch 
mafige Reduktion die von Sulfoferrit begiinstigt. In technischen Glasern beruht die 
‘kohlegelbe Farbung teils auf Polysulfiden, teils auf Sulfoferriten. Durch FeS wird 
\die Farbung stumpf. Zur Erzielung einer guten kohlegelben Farbung wird daher 
\die Verwendung eines geniigend basischen oder besser eines eisenarmen Glases | 
-empfohlen, zumal der Schwefel am stirksten in der Form des FeS, schwicher in 
,der Form des Sulfoferrits und am schwachsten in der Form der Polysulfide farbt. _ i 
Schon. . ne 
_A. Dember and A. Goetz. X-ray studies of magnesium single crystals at low tem- ay 
peratures. Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California 
Inst. Technol.) [S. 344.] 


“W. H. Zachariasen. The temperature diffuse scattering maxima for rocksalt. Phys. | is) 

“Rev. (2) 59, 909, 1941, Nr. 11. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S.344.] 000 
“W. H. Zachariasen. Temperature diffuse scattering of a simple cubic lattice. Phys. ot 
Rey. (2) 59, 860—866, 1941, Nr. 11. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 844.j_ cae 
| oo G. E.R. Schulze, > 
‘Ludo K. Frevel. Note on the indexing of powder diffraction patterns. Phys. Rev. Cre 


| (2) 59, 925, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dow Chem. Co.) Die Indizierung Pe ake 
‘yon Debye-Scherrer-Rontgenogrammen nach den Hullschen. graphischen Dar" i ue 
| ettungén ist im allgemeinen auf das kubische System und auf einige einfache = 
Fille des tetragonalen und hexagonalen Systems beschrankt. Eine Erleichterung — , 
zur Indizierung komplizierterer Falle ist z. B. die Einbeziehung der Temperatur-_ nate 

‘schiebung der Interferenzen, worauf der Vert. bereits frither hingewiesen hat. — err. 
mn neuer Vorsehlag des Verf. geht dahin, dafi fiir die Kristallpulver auf ktinst- ie ea 
m Wege eine bevorzugte Orientierung der Kristallechen erstrebt wird, was 2. B. tet 
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durch Vermengen des Pulvers mit einer plastischen Masse, wie Polystyrol, erreicht 
werden kann. Auf diese Weise lassen sich Faserdiagramme 4hnlich einer Dreh- 
kristallaufnahme erhalten, wodurch die Indizierung bedeutend erleichtert werden 
kann. Diese neue Methode wurde vom Verf. auf das orthorhombische System an- 


gewendet. Nitka. 
S. Seiuti. Sugli spettri ultrarossi dassorbimento e d’emissione di alcuni ossidi alea- 
lino-terrosi. Cim. (N. S.) 17, 227—236, 1940, Nr. 5. [S. 334.] Schon. 


B. W. Nekrassow. Higenschaften der Ionen. V. Die einfachste Form der Gleichung 
fiir die Energie des Kristallgitters. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 1393—1394, 
1940. [Orig. russ.] Die Gleichung von Kapusstinsky fir die Berechnung der 
Energie von Kristallgittern lautet: U = 256 (Vx-V4-£,)/(r¢ +7.) kg: cal/Molekular- 
gewicht, wobei durch V; und V4 die Wertigkeiten des Kations baw. Anions aus- 
gedriickt sind, und rx und r4sowie EL, die Ionenradien nach Goldschmi dt baw. 
die Anzahl der Ionen in der Molekel bedeuten. — Es ist nun vielfach bequemer, 


die Gitterenergien auf ein g-Aquivalent des Stoffes zu beziehen. Die Zahl der : 


g-Aquivalente in einem Kristallmolekiil von der Zusammensetzung K,- A, laBt sich 
durch das Produkt aus der Wertigkeit eines jeden Ions mit der Anzahl der Ionen 
in dem Molekiil ausdriicken, das heift im vorliegenden Falle: a =Vg-a% =Vy-y. 
Der Zahler der Gleichung von Kapusstinsky erhalt somit die Form: 


Ve-Va- En = Ve-Valety) = Ve-V4-4+VR-Vy4-y. Durch Division der 


Gleichung von Kapusstinsky durch a erhalt man dieselbe in der vereinfachten 
Form: U = 256 (Vgx+V4)/(re +74) kg: eal/g-Aquivalent. *Wilip. 


G. Leclere und A. Michel. Herstellung und Eigenschaften der hexagonalen Form 
des Nickels. Japan Nickel Rev. 8, 265—267, 1940. [Orig. engl.] (Lille, Inst. Chim.) 


[S. 353] *Adenstedt. — 
E. Poeza. Die Struktur des Silberchlorats AgClOs. Magyar Chem. Folydéirat 46, 141 


—155, 1940. [Orig. ung.; Ausz. dtsch.] Die Struktur des AgCl0;-Kristalls wurde durch 


_Laue- und Oszillationsaufnahmen sowie spektrometerische Intensitatsmessungen er- 
mittelt. AgClO,; kristallisiert nicht holoedrisch, wie es friiher angegeben wurde, — 


sondern ditetragonal-pyramidal C,4,. Die Kanten der Elementarzelle sind a@ = 7,486 A, 


es aS ae 


¢ = 7,89 A.. Es sind acht Molekiile in der Zelle enthalten. Die acht Ag-Ionen sind | 


auf zwei Vierfachlagen (d) und (e) verteilt; die ClOs-Gruppen liegen mit dem Cl5+ 


und einem O?-Ion auf den Spiegelfliichen, wihrend zwei Sauerstoffionen die — 


_ Spiegelflache beriihren. *Hunyar. — 
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dem Schiufi, dat} dieser Kristall eine Zwillingsbildung niedrigerer Symmetrie auf- 
weist. Diese Vermutung wird gestiilzt durch Spaltflichenuntersuchungen anderer 
Forscher und durch die Tatsache, daf} auch der Hydromagnesit 3 MgCO;-Mg(OH). 
-3 H20 eine Zwillingsbildung besitzt und pseudoorthorhombisch durch mehrfach ver- 
zwillingte monokline Schichten ist. Nitka. 


R. G. Wood and J. E. Craekston. The crystal structures of some heterocyclic organic 
compounds of analogous constitution. Part I. Thianthren and Selenanthren. Phil. 
Mag. (7) 31, 62—70, 1941, Nr. 204. (Cardiff, Univ. Coll.) 

R. G. Wood, C. H. McCale and G. Williams. The crystai structures of some hetero- 
cyclic organic compounds of analogous constitution. Part II. Phenthiazine, phenox- 
thionine, phenoxselenine® and phenoxtellurine. Phil. Mag. (7) 31, 71—80, 1941, 
Nr. 204. (Cardiff, Univ. Coll.) Dede. 


W. R. Ham and F. D. Bennett. Transitions in alloys of cobalt nickel and iron by the 
hydrogen diffusion method. Phys. Rev. (2) 59, 939, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Pennsylvania State Coll.) [S. 293.] 

H. F. Ludloff. Elasticity in order-disorder transformations. Phys. Rev. (2) 59, 939 
—940, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S.294.] v. Steinwehr. 


Peter Bardenheuer und Richard Bleckmann. Zur Frage des Erstarrens von Stahl in 
Gupblécken. Naturwissensch. 29, 550—553, 1941, Nr. 36/37. (Diisseldorf, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Eisenforsch.) [S. 361.] Leon. 
G. Kurdjumow, V. Mirezky and T. Stelletzkaja. Transformations in eutectoid Cu—Al 
alloys. V. Crystal structure of the martensite y’-phase. Journ. Phys. USSR. 3, 297 
—308, 1940, Nr. 4/5. (Dniepropetrovsk, Phys.-Techii. Inst.) [S. 293.] Wittum. 


J. L. Meijering. Some relations concerning the compressibility of the solid elements. 
Physica 8, 796—804, 1941, Nr.7. (Eindhoven/Holland, N. V. Philips’ Gloeilampen- 
fabr., Natuurk. Lab.) [S. 293.] Pasler. 
Alvin W. Hanson. The measurement of the Si; elastic constant of zinc. Phys. Rev. 


(2) 59, 912, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (The Citadel.) [S. 282.] 
C. BE. R. Schulze. 


Louis Néel. Le ferromagnétisme et l'état métallique. Journ. de phys. et le Radium 
(8) 1, 242—250, 1940, Nr. 7. [S. 324.] ; v. Auwers. 
Quirino Majorana. Centrifugazione elettronica e fotoelettrica. Cim. (N. 8.) 17, 258 
—270, 1940, Nr. 6. [S. 317.] : 

L. Bergmann und F. Ronge. Uber lichtetektrische Untersuchungen an Leuchtstoffen. 
Phys. ZS. 41, 349—855, 1940, Nr. 15. (Breslau, Univ., Phys. Inst.) [S. 317.] 

Hans Karl Paetzold. Uber Druck- und Temperaturverschiebung von Absorptions- 
linien fester Korper. Ann. d. Phys. (5) 3%, 470—476, 1940, Nr. 5/6. (Gottingen, Univ., 

II. Phys. Inst.) [S.341.] 

-M. Knoll. Zum Verhalten von Leuchtstoffen bei intermittierender Elektr onen- 

“bestrahlung. ZS. f. Phys. 116, 385—414, 1940, Nr. 7/8. [S.343.] Schin. 

R. F. Mehl. The importance of diffusion in physical metallurgy. Journ. appl. Phys. 

12, 302—803, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 

_Technol., Metals Res. Lab.) [S. 283.] . v. Steinwehr. 

Georg HaB® und Helmut Kehler. Untersuchungen an elektrolytisch erzeugten und 


_Ubermikroskop. Kolloid-ZS. 97, 97—-35, 1941, Nr. 1 (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys. 
_ Inst.; Siemensw., Forsch.-Lab. L, S. & H. AG., Lab. Elektronenopt.) [S. 359.] 
; poe * Schirmer. 


20* 


| getemperten Aluminiumoxydschichten mittels Elektronen-Interferenzen wid im 


310 4. Aufbau der Materie 23. Jahrgang 


E. A. Smith. Binige charakteristische Eigenschaften von Metalloberflichen. Machinery 
(London) 57, 541-544, 1941. Ausgehend von der Feststellung, dafi die Haupt- 
funktionen der Oberfliche von der chemischen Widerstandsfahigkeit und der Lage 
der Kristalle, die das Gitter aufbauen, abhangig sind, folgt, da mit Hilfe der Be- 
stimmung der Kristallorientierung und der Kristallart der Widerstand eines Metalls 
gegen dufere Angriffe ermittelt werden kann. Verf. macht Mitteilung iiber die 
Priifung der Oberflachenverainderung mittels der Elektronenbeugungskamera an 
einem Al-Einkristall und an einer mit kolloidalem Graphit und 6] behandelten 
Weifmetalloberflache und erliutert die an der Metalloberflache auftretenden Vor- 
gange. * Meyer-Wildhagen. 


M. Freund. Uber die molekulare Oberflichenenergie von Kohlenwasserstoffilen. 
S.-A. Ol u. Kohle 37, 500—503, 1941. (Budapest.) Die Temperaturkoeffizienten der 
molekularen freien Oberflichenenergie (Hd6tvés-Konstante) 
Teer [o, (Mv) /* — og (Mv) “]/(¢, —ta), 

WO 6,, G9 die Oberflichenspannungen, v1:,%2 die spezifischen Volumina, je bei den 
Temperaturen t:,t2 und M das mittlere Molekulargewicht, wurden fiir eine Reihe 
von Kohlenwasserstoffen und Kohlenwasserstoffélen bei 25 und 50°C bestimmt. 
Zur Messung von o diente ein Steighdhenmefigerat mit hangendem Niveau nach 
Ubbelohde, M wurde aus der Gefrierpunktserniedrigung in Benzol ermittelt. 
Mit wachsendem M (100 bis 1000) steigen die E6tvés-Konstanten von 2,3 bis 7,3, 
und zwar unabhingig von der.chemischen Konstitution. Fiir den quantitativen Zu- 
sammenhang gilt die Gleichung: Ky5. 590 9 = 0,0004- (M"!")2 — 0,0194- Ms — 1,74, 
fiir die allgemeinere Giiltigkeit vermutet wird. Die Deutung der Ergebnisse wird 
im Zusammenhang mit anderen Arbeiten diskutiert. W. Seidl. 


M. Freund. Oberflichenspannungsmessungen an Schmierélen. S.-A. Petroleum 17, . 
295—300, 1939. (Budapest.) Die Oberflachenspannung o von sechs Mineralschmier- ~ 
dlen (mittlere Molekulargewichte M = 369 bis 610) wurden zwischen 25 und 200° C 
gemessen und daraus die molekulare freie Oberflichenenergie und deren Tempe- . 
raturkoeffizient (Edtvés-Konstante) K berechnet; zu den Mefimethoden s. vor- 
stehendes Ref. Wird o iiber der Temperatur abgetragen, so ergibi sich eine Schar 
schwach gekriimmter annahernd paralleler Kurven; die K liegen wesentlich itiber 
dem Normalwert und fallen mit steigender Temperatur (Ko50 = 3,82’ bis 5,33; 
Kg900 = 3,12 bis 4,31), Auf Grund der eigenen und fremden Messungen werden unter 
anderem noch folgende Regeln vermutet: Bei Aquiviskosen und bei aquimolekularen  - 
Kohlenwasserstoffélen steigt o mit der Dichte (das hei®t mit fallendem Wasserstoff- 
gehalt) ; in homologen Reihen steigt o mit M. K wichst bei konstanter Temperatur 
mit M und strebt einem Grenzwert zu; fiir gleichartige Kohlenwasserstoffe und 
Kohlenwasserstofféle gilt innerhalb gewisser Grenzen im selben Temperaturintervall 


Krom", W. Seidl. & 


E. A. Hauser and G. E. Niles. Surface tension of capillary-active organic halides. ~ 
A preliminary study. Journ. Phys. Chem. 45, 954—959, 1941, Nr. 6. (Cambridge, _ 
Mass., Inst. Technol., Dep. Chem. Eng.) Es ist in der Textilindustrie bekannt, dafi ‘ 
Cetylpyridiniumbromid und Cetyltrimethylammoniumjodid die Oberflichenspannung : 
betrachtlich erniedrigen, und zwar ist im Gegensatz zu den iiblichen Seifen das 
Kation die wirksame Gruppe. Es wurde nun von den beiden Kationen auch die _ 
anderen Halogenide dargestellt. Die Untersuchungen ergaben, da® die Pyridinium- — 
salze etwas oberflachenaktiver sind als die entsprechenden Trimethylammonium- ~ 
 salze. Die Oberflachenspannung wird erniedrigt in der Reihenfolge Chlorid, Bromid, — 
_Jodid. Das Kation, das heift die hydrophobe Gruppe, ist also nicht allein: male 
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‘gebend, sondern fiir die endgiiltige Gréfe der Oberflachenspannungserniedrigung 
jist auch das Anion, die hydrophile Gruppe, von Einflu8, und zwar um so mehr, ie 
|hydrophiler sie ist. Die Ergebnisse sind wieder ein Beweis fiir die Wichtigkeit der 
|lyotropen Serie der Anionen in kolloiden Systemen. ~ Staude. 


ILaurence B. Heilprin. Apparatus for studying surface tension at high pressures. 
\Phys. Rev. (2) 59, 921, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Es 
‘wurde eine Hochdruckbombe fiir Untersuchung der Oberflachenspannung in einem 
‘Zweiphasensystem (fliissig—fliissig) auf direktem oder photographischem Wege 
|konstruiert. Quecksilber und eine leichtere, durchsichtige Fliissigkeit sind in einem 
Kapillometer eingeschlossen, das aus zwei senkrecht stehenden Glaskapillaren ver- 
:schiedenen inneren Durchmessers besteht, zwischen denen eine dazu parallele Skala 
Ibefestigt ist. Die Kapillaren und die Skala werden durch Glasfenster photographiert. 
Der Hdhenunterschied und die Form des Meniskus der beiden Quecksilbersaulen 
‘werden als Funktion des Drucks gemessen. Die thermodynamische Beziehung 
\(@y/Op) 7, 4 = (AV /0A)r, p(y = Oberflachenspannung, 7 = Temperatur, V = Volu- 
mina der Fliissigkeitsmenge und A seine Flache) gibt ein Maf} fiir das Molekular- 
»vyolumen im Innern und an der Oberfliche der Fliissigkeit. Das System Quecksilber 
—Wasser wurde iiber einen Bereich von 2500 Atm. bei Raumtemperatur untersucht. 
Aus den vorliufigen Ergebnissen ergab sich eine Abnahme der Grenzoberflachen- 
‘spannung zwischen Quecksilber und Wasser. ». Steinwehr- 


‘W. A. Zisman. The spreading of oils on water. Part I. lpnized molecules having 
‘only one polar group. Journ. Chem. Phys. 9, 5384—551, 1941, Nr. 7. (Washington, 
D. C., Anacosta Stat., Naval Res. Lab.) Es wurden auf Wasser die Spreizerscheinungen 
‘yon Mineralél untersucht, die organische Siuren oder Amide mit nur einer polaren 
‘Gruppe enthielten, unter Bedingungen, die weitgehend Dissoziation an der Ol- 
'Wassergrenzfliche zuliefSen. Besonders wurden die Glieder homologer Reihen als 
Zusatz verwendet. Verschiedene Erscheinungen der Randdiffusion werden be- i 
‘schrieben und qualitativ gedeutet. Randdiffusion tritt nicht als wesentliche Fehler- oe, 
,quelle auf bei der Messung des Querschnitts der adsorbierten Molekiile, wenn mehr 
tals 18 C-Atome in der gestreckten Kette vorhanden sind. Es werden weiterhin 
-mehrere Arten von Filmausbreitung (Spreizung) und Zerreifung beschrieben und 
‘die verschiedenen physikalischen und chemischen Faktoren dabei erirtert, sowie — Paks 
die Anderung durch Variation des px-Wertes und durch die Gegenwart von bara 
i@at Cut *, Pb**;-Fett*, Alt**, Latt+,*und Th*+++ in Wasser und an der , at we 
' Grenzfliche. Nur langkettige einbasische gesattigte Sauren bilden starre Filme, wenn 
-sie durch metallische Ionen beeinflu®t werden, wahrend andere Sauren entweder 
‘eilweise kondensiert werden oder unbeeinfluft bleiben. Metallsalze kurzkettiger — 
Fettsauren sind oft élléslich und haben eine kurze Lebensdauer der Adsorption, = 
? e Fettsiuren mit weniger als 14 C-Atomen. Dissoziierte langkettige 
‘Sduren und Amine dagegen haben eine unendliche Lebensdauer. Die Wirkung der 
'Cat+ auf die Ausbreitung von 6l-Stearinsiuremischungen wird im einzelnen be- 
eorie der Ergebnisse aufgestellt. Die adsorbierten Saure- 


“Kurze Ubersicht der Entwicklung dieses Gebiets seit den ersten Anfangen der 
oaktivitat gegeben 
e beschrieben, 
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beiden wesentlichsten Adsorptionsmechanismen von Ionen werden diskutiert: 1. Die 
Anlagerung des adsorbierten Ions an das entgegengesetzt geladene Ion der Gitter- 
obertfliche : Additionsmechanismus, 2. die Ersetzung eines Gitterions durch das 
adsorbierte Ion von dem gleichen Vorzeichen : Austauschmechanismus (von K olt- 
hoff besonders in dem Fall von Farben benutzt). Die beiden Mechanismen fiihren 
zu verschiedenen Folgerungen fiir die Adsorption von Farbenionen in Gegenwart 
eines UWberschusses von Gitterkationen. Unter diesem Gesichtspunkt werden die 
Versuchsergebnisse verschiedener Untersuchungen besprochen, die zugunsten des 
Additionsmechanismus_ sprechen. v. Steinwehr. 


Raymont Amiot. Etude de ladsorption de divers cations par une méthode polaro- 
graphique. C. R. 212, 892—898, 1941, Nr.21. Verf. bestimmte mit Hilfe der von 
Heyrowski ausgearbeiteten polarographischen Methode und einer Quecksilber- 
tropfelektrode als Kathode die Fixierung der Kationen Ba”, Cu’, Ni~ und Al an 
in wisseriger Suspension befindlichem Bentonit, wenn die Konzentration dieser 
Kationen ausreichend ist, eine schnelle Ausflockung des Bentonits herbeizufiihren. 
_ Die Stromspannungskurve nimmt einen zwischen zwei Stufen eingeschlossenen an- 
steigenden Verlauf. Die Differenz der Ordinaten dieser Stufen ist proportional der 
Konzentration des untersuchten Kations. Es ergab sich, da die fiir den gleichen 
Wert der Gleichgewichtskonzentration fixierten Ionenmengen der verschiedenen 
Ionen nahe die gleichen sind. Das Ion Al’, das sich im Augenblick der Aus- 
flockung der Sole oder Suspensionen im allgemeinen als viel aktiver als die zwei- 
wertigen Ionen erweist, wird etwas weniger von Bentonit adsorbiert als die zwei- 
wertigen Ionen. Ferner wurde festgestellt, da die Adsorptionsisothermen nicht in 
zufriedenstellender Weise die Freundlichsche Formel bestatigen, sie werden 
im Gegenteil durch die Formel von Langmuir-Perrin gut dargestellt. 
; v. Steinwehr. 
W. G. Eversole and Paul H. Lahr. Evidence for a rigid multilayer at a solid-liquid — 
interface. Journ. Chem. Phys. 9, 530—534, 1941, Nr. 7. (Iowa City, Iowa, State Univ., 


Div. Phys. Chem.) Zur Ableitung von Gleichungen iiber die Beziehung zwischen 
-Potential, der Konzentration einwertiger Salzlésungen und dem Wandpotential 
wurde angenommen, da eine unbewegliche wasserige Vielfachschicht an der Wand , 
von definiertem Potential sitzt. Wenn die von anderen Autoren verdffentlichten 
Werte fiir das ¢-Potential in Abhangigkeit von der Konzentration in die Gleichung | 4 
eingesetzt wurden, so ergaben sich Werte fiir die Dicke dieser Schicht zwischen 8 _ 
‘ und 65 A. Die Ergebnisse zeigen, dafs die ¢-Potential-Konzentrationskurve fiir ein- : 
fache univalente Ionen erklart werden kann, ohne die Annahme gréferer spezi- — 
fischer Adsorptionspotentiale, wie dies Abramson und Miiller (Cold Spring 
Harbor Symposium Quant. Biol. 1, 24, 1933) getan haben. Die Tatsache, da®B die AY 
Annahme einer starren oder viskosen Vielfachschicht in einer Grenzschicht fest — 
—fliissig (Wasser) mit den experimentellen £-Potentialwerten in Einklang zu ™ 
bringen ist, wird als eine Bestitigung fiir die Richtigkeit dieser Annahme angesehen. ~ 
Staude. 
Th. Schoon und H. Klette. Der Aufbau typischer Adsorbentien. Naturwissensch. 29, 
652—653, 1941, Nr, 42/43. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektro-_ 
chem.) Hochaktive Adsorbentien (Kohle,. Silicagele und Aluminiumoxyd) wurden | 
unter dem Elektronen-Mikroskop untersucht. Alle Praparate zeigen porésen, waben- — 
artigen Aufbau, ferner zeigen sich im Netzwerk bei allen Praparaten Fremdkorper, © 
vermutlich Schwermetalle oder deren Oxyde. Die Gréfe der die Netze aufbauenden _ 
Kristalle diirfte zwischen 20 und 30A betragen. —* Schirr 


> 


: L. S. Gibjanski und 8. S. Roginski. Tieftemperaturoxydation von Stickstoffow 
, Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1347—1352, 1940. [Orig. russ.] [S.295.] 
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‘N. Schurmowskaja und B. Bruns. Der Mechanismus der katalytischen Oxydation des 
.Kohlenoxydes an Mangandioxyd. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 11883—1194, 1940. 
[Orig. russ.] [S. 295.] *Derjugin. 


\D. D. Eley. The interchange of hydrogen in the adsorbed film on tungsten. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 178, 452—464, 1941, Nr. 975. [S. 296.] v. Steinwehr. 


‘Giinther Rienicker. Die katalytische Wirksamkeit der Legierungen des Kupfers 
imit Nickel, Palladium und Platin. Katalytische Untersuchungen von Legierungen. X. 
1ZS. f. Elektrochem. 47, 805—809, 1941, Nr.11. (Géttingen.) Die katalytische Wirk- 
ssamkeit der Mischkristallreihen Cu—Ni, Cu—Pd und Cu—Pt wurde gegeniiber der 
‘Spaltung des Ameisensauredampfes als Beispiel einer einfachen Dehydrierung und 
‘der Athylenhydrierung als einer einfachen Hydrierungsreaktion untersucht. Das 
'Mischungsverhaltnis der Metalle erstreckt sich iiber den ganzen Konzentrations- 
'bereich. Ergebnisse: Eine Additivitat der katalytischen Wirkung liegt bei keiner 
(dieser Reihen vor, vielmehr kénnen bei jedem Legierungssystem zwei Katalysator- 
cgruppen unterschieden werden: die eine Gruppe umfafit die eine Komponente und 
cdie ihr nahestehenden Legierungen, die in ihrer Wirkung alle recht ahnlich sind, 
(die zweite Gruppe die andere Komponente und die dieser benachbarten Legie- 
irungen von ebenfalls-gleicher oder ahnlicher Wirksamkeit; zwischen beiden Gruppen 
ibeobachtet man einen mehr oder weniger scharf ausgepragten Wirksamkeitssprung. 
Das unterschiedliche Verhalten beider Gruppen zeigt auch folgendes Beispiel fur 
Cu—Pd: Die Legierung mit 80 Atom-% Pd katalysiert beide Reaktionen, die mit 
r50 % nur die Hydrierungsreaktion (spezifische Katalysatorwirkung), die mit 20 % 
keine der beiden Reaktionen. Weiter wurde an Hand der Zimtsdéurehydrierung der 
1Einflu8 von Tragern (Kieselgur) auf die Wirksamkeit von Cu-Ni-Katalysatoren 
untersucht, wobei das Mischungsverhiltnis wieder tiber den ganzen Konzentrations- 
bereich variiert wurde. SchlieSlich wird auf den Einfluf der Anderung des Bin- 
dungszustandes im Katalysator auf die katalytischen Eigenschaften eingegangen. 
Solehe Anderungen treten beim Ubergang von Mischkristallen aus dem Zustand 
der statistischen (ungeordneten) Atomverteilung in den geordneten Zustand auf. Fiir 
den Fall des Ameisensdurezerfalls ergibt sich so, das der geordnete Zustand bei der 
IKatalyse energetisch bevorzugt ist (Erniedrigung der Aktivierungsenergie). O. Fuchs. 


‘Z. Pinsker and L. Tatarinova. An investigation of silver amalgams by the electron 
diffraction method. Acta Physicochim. URSS. 14, 193—200, 1941, Nr. 2. (Moscow, 
Acad. Se. U.S.S.R., Bio-Geochem. Lab.) Infolge eines Konstruktionsfehlers einer 
von dem Elektrizititskombinat in Moskau einer Leybold-Pumpe nachgebauten vier- 
sstufigen Hochvakuumpumpe trat Hg-Dampf durch das Ausfriergefa, hindurch in 
den Hochvakuumraum einer Elektronenbeugungsapparatur. Infolgedessen lieferten 
Filme aus reinem Ag nach kurzer Zeit eine grofe Zahl neue Ringe, die einer 
cubischen und zwei tetragonalen Phasen des Systems Ag—Hg zugeordnet werden 
konnten, in Ubereinstimmung mit. den Elektronenbeugungsuntersuchungen voit 
Aylmer, Finch und Fordham (s. diese Ber. 17, 1762, 1936), jedoch im 
Widerspruch mit Rodntgenstrahluntersuchungen verschiedener Autoren. Nach An- 
sicht der Verff. bezogen sich die letzteren Untersuchungen vielleicht auf feste 
Lésungen statt auf definierte Kristallstrukturen. O. Steiner. 


“Addison H. White and Lester H. Germer. The structure of black carbon, Journ. 
Chem. Phys. 9, 492—497, 1941, Nr. 7; auch Phys. Rev. (2) 59, 926, 1941, Nr, 1f; 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Mehr als 100 Filme 
won ,amorphem* Kohlenstoff wurden auf ebenen Oberflachen von gegossenem 

iarz aus einem Gasgemisch von CH, und Np» bei etwa 1000°C abgeschieden. 


in Teil der Filme wurde mit Flufsaure von den Quarzplatten abgelést und 


4] 
a 


deposited at low temperatures. Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 


Leonard T. Poeckman and David L. Webster. New technique for making thin tar- i 
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auf schmalen Schlitzen befestigt. Reflexions- und. Durehstrahlungsaufnahmen 
mit schnellen Elektronen ergaben, da einige Filme eine ausgepragte eigen- 
tiimliche Faserstruktur aufweisen: sie sind aus zur Quarzoberflache parallelen 
Pseudokristallen aufgebaut, die wieder aus drei oder vier gleich weit von- 
einander abstehenden, aber gegeneinander verschobenen (oder verdrehten?) 
Atomgitterebenen von etwa 20 A Durchmesser bestehen. In den Gitterebenen sind 
die C-Atome hexagonal angeordnet wie beim Graphit. Die fiir diese Abart der 
Faserstruktur charakteristische theoretische Intensitatsverteilung wird fir einen 
der bei Reflexion auftretenden Interferenzflecke halbempirisch abgeleitet, graphisch 
dargestellt und durch Vergleich mit dem experimentell erhaltenen Beugungsbild 
bestatigt. O. Steiner. 


J. E. Ruedy. Crystal structure and surface flow of thin evaporated antimony films. 
Phys. Rev. (2) 59, 926, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Manuf. Co.) 
Im Vakuum aufgedampfte Sb-Filme von mehr als 85 A Dicke zeigen schon wenige 
Sekunden nach dem Aufdampfen einen eigentiimlichen FlieBeffekt, der mit einer 
Vergré®erung der Lichtdurchlissigkeit einhergeht. Diese ,,dicken* Filme liefern 
scharfe Elektronenbeugungsbilder entsprechend einer Faserstruktur, bei der die 
111-Flachen der Kristallite parallel zur Tragerflache liegen. Die ,,diinnen* Filme 
dagegen liefern ohne Andeutung einer Orientierung zwei breite Ringe, die mit den 
Reflexen der 110- und 221-Ebenen zusammenfallen und einer durchschnittlichen 
Gitterausdehnung von etwa 10 Atomen bzw. 25 A entsprechen. 13000 fach ver- 
gréBerte Aufnahmen mit dem Elektronenmikroskop zeigen bei beiden Filmtypen 
eine aus unregelmifigen Ketten von etwa 150 A Lange aufgebaute Mosaikstruktur, 
doch bestehen auffallige Unterschiede in der Dichteverteilung. O. Steiner. 


Edgar L. Armi. Electrical conduction and crystallization phenomena in thin films — 


bericht.) (California Inst. Technol.) Ein bereits friiher beschriebener Apparat, 
mit dem Metallfilme durch Verdampfung im hohen Vakuum niedergeschlagen 
werden kénnen und mit dem ihr elektrischer Widerstand bis herauf zu 10% 0 
gemessen werden kann, wurde fiir Arbeiten bis herab zu 14° K umkonstruiert. 
Nach einer Abscheidungsdauer von 4min bei niederen Temperaturen, fangen 
Pb-Filme bei einer Geschwindigkeit von 2 A/min an elektrisch zu leiten. Filme, 
die eine Dicke von 10A hatten, zeigten folgendes Verhalten: Unterhalb 100°K 
wuchs die Leitfahigkeit um ein Vielhundertfaches bis zu einem stationiren Wert, 
eine Erscheinung, die durch Temperatursteigerung beschleunigt wurde. Bei etwa — 
100° K setzte eine Abnahme der Leitfahigkeit ein, die bei héheren Temperaturen 
beschleunigt wurde und schlieflich zu vollstindiger Vernichtung des Leitungs- 
vermégens fiihrte. Zur Erklarung dieses Verhaltens kann angenommen werden, ; 
daf} zwei verschiedene Vorginge in den Filmen verlaufen, und zwar 1. Bildung von 
leitendem Metall aus den niedergeschlagenen Molekiilen und 2. Zusammenballung 
zu Kristalliten, wobei der letztere Vorgang nur bei Temperaturen iiber 100°K 
merkliche Geschwindigkeiten erreicht. v. Steinwehr. — 


ne ee 


gets. Rev. Scient. Instr. 12, 389—392,_ 1941, Nr.8. (California, Stanford Univ.) 
[S. 282.] Kiihne. | 


H.-W. Koch. Teilchengrépe und Teilchengestalt in Goldsolen. (Vergleichende Unter- — 
suchungen mit dem Ubermikroskop und dem Spaltultramikroskop.) ZS. £. Elektro- 
chem. 47, 717—721, 1941, Nr. 10. (Berlin:Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. Chem. 
Elektrochem.) Verf. mift die mittlere Teilehengréfe einer Reihe definierter gleich-_ 
teiliger Goldsole Verschiedener Teilehengréf8e am Ultramikroskop und bestimmt 
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Grofe und Gréenverteilung derselben Hydrosole am Siemens-Ubermikroskop. Die 
so gefundenen Teilchengréfien stimmen gut miteinander iiberein; die Verteilung 
kommt der Gaufischen nahe. Die nach klassischen Methoden gewonnenen An- 
gaben tiber Gréfe, Gestalt und Raumerfiillung der Goldteilchen werden bestatigt. 

Henneberg. 
John D. Ferry. Studies of the mechanical properties of substances of high mole- 
cular weight. I. A photoelastic method for study of transverse vibrations in gels. 
Rev. Scient, Instr. 12, 79—82, 1941, Nr.2. (Boston, Mass., Harvard Med. School, 
Dep. Phys. Chem.) Die Wellenlinge transversaler Schwingungen in Gelen werden 
bei verschiedenen Frequenzen durch stroboskopische Beobachtung der Spannungs- 
doppelbrechung gemessen. Es wird hierzu ein Babinetkompensator verwendet, der 
unter einem kleinen Winkel zur Polarisationsebene des einfallenden Lichtes orien- 
tiert ist, wodurch sehr kleine Betrage der Doppelbrechung festgestellt werden 
kénnen. Aus der Geschwindigkeit der Ausbreitung der Schwingungen wird der 
Elastizititsmodul berechnet. Werte zwischen 300 und 13000 Dyn/em? wurden auf 
diese Weise bestimmt. Staude. 


Sidney J. Cirele and Allam K. Smith. The ejfect of formaldehyde on the isoelectric 
points of some proteins, determined by microelectrophoresis. Journ. Phys. Chem. 
45, 916—930, 1941, Nr.6. (Urbana, IIL, U. S. Reg. Soybean Ind. Prod. Lab.) Mittels 
Mikrophorese (Apparat und Methode werden genau beschrieben) wird die Wirkung 
yon Formaldehyd auf den isoelektrischen Punkt verschiedener Proteine bestimmt: 
Sojabohnenmehlproteine (nach verschiedenen Methoden *hergestellt), Sojabohnen- 
mehlextrakt, Kasein, Gelatine und Eialbumin. Die Beobachtungen wurden an 
mikroskopischen Quarzpartikeln gemacht, die mit den Proteinen iiberzogen und in - 
wisseriger Acetatpufferlésung der Jonenstarkung 0,01 suspendiert waren. Der 
pu-Wert des isoelektrischen Punktes wurde aus der Abhangigkeit der Beweglichkeit 
yom py-Wert ermittelt. Die isoelektrischen Punkte der untersuchten Proteine 
wurden durch die Wirkung von Formaldehyd um 0,1 bis 0,7 px erniedrigt aufer bei 
‘Sojabohnenmehl, das von 5 und 10% Formaldehyd unbeeinfluft blieb. Die 


-Formaldehydkonzentrationen waren bis 20 %; die Reaktionszeiten bis itber 9 Tage. ye 
Fiir den isoelektrischen Punkt von Sojabohnenproteinen verschiedener Herstellungs- = 
arten werden neue Daten angegeben. Staude. & 
J. Powney and L. J. Wood. The properties of detergent solutions. Part XI. Blectro- 
phoretic mobilities in dodecyl pyridinium iodide solutions. Trans. Faraday Soc. 37, 
-220—223, 1941, Nr. 4. (Hendon, Brit. Lounderers’ Res. Ass. Lab.) [S.322.], 972. 2% Sai 


q v. Steinwehr. 
En. W. Sakmann. Relaxation time of colloidal particles from measurements of the 
electro-optical effect. Phys. Rev. (2) 59, 935, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
_ (Massachusetts Inst. Technol.) [S. 335. | eee Szivessy. 


oz J. W. Verwey. Eigenschaften der Suspensionen besonders in nichtwisserigen 
_ Fliissigkeiten. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 618—624, 1941. (Eindhoven, Philips’ 

 Gloeilampenfabr., Lab.) Beim Dispergieren feingemahlener fester unldslicher — 
_Stotfe, wie Quarz, 


stabiler Suspensionen werden ; 2 3 aie 
aa saison bzw. unregelmabig verteilten elektrischen Doppelschicht) er- _ 
D ndet ma Jem Absetzverhalten unstabiler Suspensionen mit ihrer 


‘Dabei findet man in dem Abse 1 \ u ihrer 
; leicht beweglicher Sedimente Ahnlichkeiten mit der Koazervation lyophiler y 
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Kolloide; stabile Suspensionen ergeben bei der Elektrophorese zusammenhangende 
Uberziige auf der Elektrode, die Ahnlichkeit mit den durch bloBes Sedimentieren 
entstandenen Schichten zeigen, an denen die Erscheinung der Dilatanz zu beobachten 
ist. *Hentschel. 


E. J. W. Verwey. Die elektrische Doppelschicht von Oxyden besonders in nicht- 
wasserigen Fliissigkeiten. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 625—633, 1941. (Eind- 
hoven, Philips’ Gloeilampenfabr., Lab.) Auf Grund von Beobachtungen liber 
Stabilitat und Flockungswerte an Suspensionen von Quarz, Rutil und ZrO, in Wasser, 
Alkohol, Methanol, Butanol, Aceton oder Elektrolytlésungen dieser Flissigkeiten, 
sowie der Elektroendosmose durch Schichten der betreffenden Substanzen, wofir 
ein besonderer Apparat — uhnlich dem von Lange und Crane — beschrieben 
wird, erértert Verf. den Ursprung der elektrischen Doppelschicht. Er findet ihn 
durch Ionen an der Oberfliche der-oxydierten Teilchen bedingt, wobei H” und OH™ 
potentialbestimmend sind, nicht aber durch Adsorption zufalliger Verunreinigungen 
aus dem Dispersionsmittel. Der Ladungsnullpunkt hangt von der Teilchengroéfie ab; 
wie bei den Untersuchungen von Kruyt und Julien am AgJ-Sol, tragen auch 
hier die gréferen Teilchen eine stirker negative Ladung als die kleineren. *Hentschel. 


5. Elektrizitat und Magnetismus | 


: erie L. Lombardi. Gli scopi e lo sviluppo della commissione Elettrotecnica Internazio- 

nale. S.-A. Elettrotecn. 26, 1939, Nr.6, 11S. Dede. 
an Sidney Bertram. Determination of the axial potential distribution in axially sym- 
eee 5), metric electrostatic fields. Proc. Inst. Electr. Eng. 28, 418—420, 1940, Nr.9. (Colum- 
a ae bus, O., State Univ.) Die Potentialverteilung axialsymmetrischer elektrostatischer 


Re Felder (elektrischer Linsen) lat sich bekanntlich durch ein (die nullte Bessel- — 
_. Funktion enthaltendes) Fourier-Integral ausdriicken, dessen Auswertung jedoch im 
: allgemeinen Schwierigkeiten bereitet. Sie 1aBt sich durchfiihren, wenn die Potential- 
___verteilung auf einem zur Symmetrieachse koaxialen Zylinder bekannt ist. Man 
Kann auf diese Weise eine Naherungslésung fiir den Fall zweier unendlich langer 
___ Zylinder gleichen Durchmessers und verschiedenen Potentials gewinnen, deren Ab- be 
stand von der Gréfenordnung ihres Durchmessers ist. Entsprechendes gilt fiir den 
ate Fall der aus zwei Lochblenden bestehenden Immersionslinse. — Henneberg. . 
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ee Pierre Girard et Paul Abadie. Dispersion et absorption des solutions de dipéles en 
haute fréquence. Effets des interactions moléculaires. Journ. de phys. et le Radium 
(8) 1, 281—284, 1940, Nr. 7. Ausfithrliche Mitteilung zu der in diesen Ber. 22, 2101, 
1941 referierten Arbeit. Zu ergiinzen ist: Auch von reinem Propylalkohol wurde 
oe die Frequenzabhingigkeit der Dielektrizititskonstante und der dielektrischen Ver- 
oe juste” gemessen. Die Dispersionskurve des Alkohols verliuft etwas steiler als die 
_ in Benzol als Lésungsmittel, das Absorptionsmaximum ist gré®er und 2,9, ist gegen- 
tiber Benzol nach lingeren Wellen 4 verschoben. Die Ergebnisse werden unter dem : 
Gesichtspunkt der Wechselwirkung zwischen den polaren Alkoholmolekiilen und 
ade | dipollosen Lésungsmittelmolekiilen_diskutiert. ve a OF 
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John P. Blewett and Simon Ramo. Dielectric constant of a space charge rotating in 
a magnetic field. Phys. Rev. (2) 59, 922, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Gen. Electr. Co.) Zu einer kiirzlich erschienenen Diskussion (s. diese Ber. 21, 
1939, 1940) der Verff. iiber das Verhalten einer homogenen Raumladung, die unter 
dem Einfluf eines gleichférmigen elektrischen Feldes rotiert, wurden einige 
Versuche durchgefiihrt, die gute Ubereinstimmung mit den theoretischen Uber- 
legungen ergaben. P. Schulz. 


Edgar L. Armi. Electrical conduction and crystallization phenomena in thin films 
deposited at low temperatures. Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (California Inst. Technol.) [S.314.] v. Steinwehr. 


Quirino Majorana. Centrifugazione elettronica e fotoelettrica. Cim. (N.S.) 17, 253 
—270, 1940, Nr.6. Im ersten Teil der Arbeit werden kurz Versuche beschrieben, 
die Zentrifugierung von Elektronen in einer rotierenden Scheibe nachzuweisen. 
Der gefundene Effekt ist gréfer als der theoretisch erwartete. Storungen, die bei 
dem Versuch auftreten kénnen, sollen in einer spateren Arbeit untersucht und nach 
Moglichkeit beseitigt werden. Versuche, die Zentrifugierung der Elektronen durch 
Anderung der Gliihemission eines geheizten Ringes aus Wolframdraht nachzuweisen, 
wobei man die stérenden Schleifkontakte vermeidet, hatten kein Ergebnis. Im 
zweiten Teil der Arbeit wird versucht, den Effekt durch “Anderung der lichtelek- 
trischen Austrittsarbeit von rotierenden Photokathoden zu erhalten. Die bisherigen 
Versuche wurden mit handelsiiblichen Zellen durchgefiihr‘, z. B. mit Natriumzellen 
mit Gasfiillung, die paarweise auf einer Drehvorrichtung montiert waren. Es wurde 
ein deutliches positives Ergebnis gefunden, das indessen noch durch verschiedene 
Einfliisse gestért werden kann, z. B. durch Deformation oder durch die durch die 
Rotation bedingten Druckanderungen im Fiillgas. Endgiiltige Versuche mit eigens 
dazu gebauten Photozellen sind vorbereitet. Schon. 


L. Bergmann und F. Ronge. Uber lichtelektrische Untersuchungen an Leuchtstoffen. 
Phys. ZS. 41, 349—355, 1940, Nr. 15. (Breslau, Univ., Phys. Inst.) Der Kristallphoto- 
effekt wurde an einer gréferen Zahl handelsiiblicher ZnS- und ZnCdS-Leuchtstoffe 
untersucht. Mit Zaponlack als Bindemittel wurden kleine Mengen der Leuchtstoffe 
auf ein Mikroskopierdeckglaschen gebracht, das auf einer Al-Platte lag. Als zweite 
Kondensatorplatte diente eine durchsichtige Goldfolie auf der Leuchtstoffschicht. 
Infolge der mit wachsender Schichtdicke abnehmenden Intensitat des einfallenden 
Lichtes besitzen die lichtelektrisch ausgelésten Elektronen im Kristall ein Potential- ee 
gefalle, bei dessen Ausgleich am Kondensator eine Spannung induziert wird. Bei. : 
Einstrahlung von intermittierendem Licht 148t sich diese Spannung verstarken und 
messen. Gearbeitet wurde mit monochromatischem Licht. Der beobachtete Kristall- 
photoeffekt ist im allgemeinen um so kleiner, je gré®er die Nachleuchtdauer der 
Leuchtstoffe ist. Die Anregungsmaxima des Effekts, von denen bei den meisten 
zwei gefunden werden, stimmen mit den Maximis der Lumineszenz itiberein. Bei 
 Bestrahlung mit kontinuierlichem anregenden Licht und mit intermittierendem 
-Ultrarot kann die Ultrarotveranderung des Kristallphotoeffekts untersucht werden. _ 
In Abhingigkeit von der Wellenlange der anregenden Strahlung treten auch hier Beh 
die gleichen Maxima auf, jedoch mit anderem Intensitatsverhaltnis, das sich sogar os 


-umkehren kann, z. B. beim Leuchtstoff Flu 40. Eine Reihe von beobachteten Neben- Phe 
_erscheinungen. soll auf Grund weiterer Untersuchungen spater mitgeteilt ka tie See 
J ; i ’ Schonse xs 
a - 5 ances fs = . 3 
Horst Hiinlieh. Zur Frage der Kontaktkorrosion von Aluminium-Legierungen. Alu- mts 
| eee 23, 389—402, 1941, Nr. 8. (Leipzig, Langbein-Pfanhauser-Werke, Lab.) 
| {S. 3 7 iY Leon. ee 
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EB. Asmus und S. Eekhard. Zw Frage der Viskositat hochverdiinnter Bssigsdure. 
Naturwissensch. 29, 574—575, 1941, Nr. 38. (Marburg/Lahn, Univ., Phys.-chem. Inst.) 
[S. 284. ] W. Seidl. 


Pierre Jolibois. Sur les réductions provoqués par Vhydrogéne naissant. C. R. 212, 
981—984, 1941, Nr. 23. Im Zusammenhang mit der von ihm entwickelten Theorie 
der Elektrolyse wiisseriger Lésungen (Bull. Soc. Chim. 5. série, 5, 1429, 1938) be- 
handelt der Verf. in der vorliegenden Mitteilung die durch elektrolytisch erzeugten 
naszierenden Wasserstoff bewirkten Reduktionsvorginge, die durch molekularen Hp 
nieht hervorgerufen werden kénnen. So war es méglich, Kupferhydroxyd vermittels 
atomaren Wasserstoffs, der durch eine Palladiumelektrode in einen auferhalb des 
elektrischen Feldes liegenden Raum diffundierte, zu Kupfer zu reduzieren. Aufer 
diesem Fall werden noch mehrere Beispiele gegeben, in denen unter dhnlichen 
Bedingungen verlaufende Reduktionsvorgiinge beschrieben werden. Diese Erschei- 
nungen lassen sich nach Ansicht des Verf. durch die klassische Theorie ohne Zu- 
hilfenahme von Hilfshypothesen nicht erkliren, folgen jedoch zwanglos aus der von 
ihm entwickelten Theorie der Elektrolyse wasseriger Losungen. vo. Steinwehr. 


Georgette Schouls. Die Thermodynamik der starken Elektrolyte. Bull. Soe. chim. 
Belg. 49, 181—186, 1940. (Briissel.) Auf Grund der Ansatze Debyes fiir die freie 
Energie F und das thermodynamische Potential G einer Elektrolytlésung: 
(1) F = F+W baw. G = G+ -W (Ff, G bezeichnen dieselben Gréfen der idealen 
Lésung, die man durch Ersetzung der Ionen durch neutrale Partikeln gleicher 


Masse erhalt) zeigt Verf. zunichst, daB die Annahme Debyes V = Y fiir das 
Volum der realen bzw. idealen Lésung formal richtig ist, dafi aber die weiteren 
Beziehungen (5) (0F/0T)y,n = —S und (04/07), , = —S (S = Entropie, 


n = Molzahl des betrachteten Bestandteils der Lésung), also (6) (OF /0T)y,» 
= (AG/A T)»,» durch den obigen Ansatz nicht erfiillt werden, dafS vielmehr durch 
Anwendung der Formeln (5) auf (1) in der Theorie von Debye zwei verschiedene 
Entropiewerte herauskommen, so dafi die Beziehungen (1) nicht beide mit der 
Thermodynamik vertraglich sind. Verf. will die Beziehung F = F + W beibehalten, 
aber die Beziehung G = G+ W als unvollstandig betrachtet wissen. Zu dem 
gleichen Schluf gelangt Verf. durch Anwendung der bekannten Beziehungen fiir die 
chemischen Potentiale von Gibbs: (0F/On,)r,y = wu, und (@G/On,)7, = wy 
auf (1). Ferner folgt aus (1) eine Inkrompressibilitaét der Elektrolytlésung. ‘Dagegen 
ergibt sich mit dem Ansatz F = F + W, aber G-G-+ W wegen G=F+ pV und 


GS Fp V sofort VV und (daV/a P)7T,n#+9, so da die Schwierigkeiten der 
Theorie verschwinden. *Zeise. 


Frank Hovorka and G. H. Chapman. Antimony electrode. Berichtigung. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 63, 2024, 1941, Nr.7. Die Abweichung zwischen dem von den 
Verff. und ‘Dz A. MacInnes gefundenen py-Werten fiir 0,05 norm. saures phthal- 
saures Kalium erklirt sich daraus, daf{ der von letzterem gegebene py-Wert sich 


auf die von MacInnes, Belcher und Shedlovsky vorgeschlagenen 


pu -Skale griindet, wihrend der Wert der Verff. durch Benutzung des Sérensen- 


schen Wertes von Ey gewonnen wurde. Der Unterschied beider Werte betraigt 
0,02 px-Einheiten. Wird der Wert der Verff. auf Grund der erstgenannten Skale — 


neu berechnet, ‘so ergibt sich innerhalb der Versuchsfehler eine ausgezeichnete 
Ubereinstimmung. 


René Audubert et Mile Suzanne Cornevin. Sur la polarisation unodique de Ta, Mg, 


Al, Si. C. R. 212, 234—286, 1941, Nr.6. Zweck der Arbeit war, den Mechanismus : 


des Durchganges des Stromes durch die bei einer bestimmten Spannung V,, erzeugte 


vu. Steinwehr, — 
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Sehicht hohen Widerstandes bei den Metallen Al, Mg, Si und Ta durch Aufnahme 
der Stromspannungskurven fiir Spannungen, die kleiner als V, sind, zu ermitteln. 
Von den drei unterschiedlichen Teilen der Strom-Spannungskurven kommen hier- 
fiir nur die beiden ersten in Betracht. Unter Zugrundelegung der beiden Vorgange 
1. Entladung der OH’-Ionen und Bildung von H,O und Og: aus den OH-Molekiilen 
und 2. Bildung von OH’-Ionen aus OH-Molekiilen unter Aufnahme eines Elektrons, 
wurde die Formel 
ao °  _(@+P(V=V)E Thee eee Cede a 
I= K(on')e*? fi—e BT Np I pe RAY eNm ; 
abgeleitet, deren experimentelle Priifung die Konstanz der GréBe (0,4343 F/R T)(a-+-f) 
ergab. Die Versuchsergebnisse kénnen demnach erklart werden, wenn man der 
 Aktivierungsenergie der OH’-Ionen und der Potentialbarriere der durch Oxydation 
gebildeten Schicht Rechnung tragt. v. Steinwehr. 


Mile Marguerite Quintin. Conductibilité et dissociation de Vacétate de cadmium. 
C. R. 212, 855—858, 1941, Nr. 20. Da nur wenig tiber die Leitfahigkeit von, Lésungen 
ein- — zweiwertiger Salze bei grofen Verdiinnungen bekannt ist, so daf die 
Gegeniiberstellung der Versuchsergebnisse und der, Theorie der Elektrolyte 
schwierig ist, wurden unter diesem Gesichtspunkt von der Verf. Lésungen des 
Cadmiumacetats untersucht. Die Leitfahigkeit von Loésungen dieses Salzes wurde > 
im Konzentrationsbereich von 0,0002 bis 0,04 Aquivalent/Liter bei 25°C gemessen. 
Eine Korrektion fiir die Hydrolyse des Salzes brauchte nicht angebracht zu werden. 
Der Verlauf der die Anderung von 4 in Abhangigkeit von \/3 c¢ darstellenden Kurve 
entspricht mehr einem starken als einem schwachen Elektrolyten, da die vier 
letzten Punkte auf einer Geraden liegen, deren Extrapolation den Grenzwert der. 
molekularen Leitfihigkeit zu 94,3 ergibt, wahrend aus der Summe der Beweglich- 
keiten bei unendlicher Verdiinnung der Wert 94,8 folgt. Trotzdem stimmt die 


_ Neigung der Tangente an die Kurve A 7 (V3 c) bei groSen Verdiinnungen nicht, 

- wie es bei einem starken Elektrolyten nach der Formel von Onsager sein sollte, 

mit dem experimentell gefundenen Werte iiberein. Die mit Hilfe der Methode von = 

-Fuoss und Krauss und des Massenwirkungsgesetzes berechneten Werte der 

- Pissoziationskonstante andern sich mit der Konzentration mehr, als bei einem 
schwachen Elektrolyten zu erwarten ist. Im ganzen hat es den Anschein, da® sich — 


- Cadmiumacetat ahnlich wie ein starker Elektrolyt verhalt. v. Steinwehr. — ; a 
Antonio R. Rodriguez und Amando Clemente. Die elektrische Leitfihigkeit pon sa : 
Antimontrichlorid in Chloroform. Univ. Philippines natur., appl. Sci. Bull. 7, 155 | hee 
- —168, 1939. Es wird die Dichte und die elektrische Leitfahigkeit (in den verdimnten 4 
- Lésungen mit einer Gleichstrommethode gemessen) von SbCl, in CHCl; im Kon- é 
aa 
yi haahes 


_ zentrationsbereich von 4 bis 0,002 norm. bei 32° gemessen. Bei der Lésung VOR + 55 
SbCl, in CHCl; erfolgt eine Volumenzunahme, die’ Gerade fiir die gemessenen = 
- Dichten liegt oberhalb der idealen Konzentration-Dichte-Geraden. Die aquivalente tt ates 
 Leitfahigkeit sinkt mit fallender Temperatur bis zu einem flachen Minimum bei 
 etwa 0,3 norm. und steigt dann bei etwa 0,097 norm. zu einem scharfen Maximum — a i 
an; von dort erfolgt ein Ubergang zu einem zweiten Minimum bei 0,036 norm., dem. 
| ein geradliniger steiler Anstieg folgt. Das Verhalten dieser Konzentrations-Leit- 
i! fahigkeitskurve wird durch ein Schema stufenweiser Dissoziation gebildeter Solvate 
gedeutet. ae . a Eset, “Hentschel. 
—Rayme nt ‘Amiot. Etude de Vadsorption de divers cations par une méthode. polaro- f 
nique. C. R. 212, 892-893, 1941, Nr. 21. [S. 312.) . _v. Steinwehr. 
‘Whitehurst. Lead storage batteries in the transportation field. Electr. En 
ape earey 1941, NL 6. (Philadelphia, Pa., Electr. Storage Battery “ 


me] ae he 
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Der Verf. gibt eine Ubersicht tiber die Verwendung von Sammlerbatterien auf den 
Gebieten der Eisenbahn, der Motoromnibusse und der Flugzeuge. Die geschicht- 
liche Entwicklung von Gas- und Diesel-Eisenbahnwagen und von dieselelektrischen 
Lokomotiven besonders, insoweit sie Sammlerbatterien betrifft, wird kurz geschildert. 
In ahbnlicher Weise werden andere Anwendungen von Batierien, wie Wagen- 
beleuchtung usw., behandelt. Die fiir diese Zwecke entwickelten Konstruktions- 
inderungen an Batterien werden beschrieben. Physikalische und elektrische . 
Charakteristiken werden erwahnt, soweit sie fiir derartige Verwendung von Be- 
deutung sind. v. Steinwehr. 
E. C. McKinnon. Storage batteries: a review of their application. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 87, 225—250, 1940, Nr. 525. Dede. 
Pierre Jolibois. Sur le transport des acides forts et des bases fortes lors de Vélec- 
trolyse en solution aqueuse. C. R. 212, 858—860, 1941, Nr. 20. In Fortsetzung seiner 
friiheren Verdffentlichungen [Bull. Soc. Chim.(5) 5, 1429, 1938; Helv. Chim. Acta 23, 
III, 405, 1940], in denen er Hypothesen itiber die Elektrolyse wasseriger Salzlésungen 
entwickelte, werden elektrolytische Messungen mitgeteilt, welche diese Hypothesen 
stiitzen sollen. Er fand, da8 bei der Elektrolyse von 0,01 molnorm, H;SO, der 
Widerstand in der Nahe der Kathode auferordentlich stark zunimmt. Die gleiche 
Erscheinung tritt bei starken Basen an der Anode auf. Er schlieSt hieraus, daf die 
H-Ionen den Anionen folgen und trotz ihrer Ladung nicht in Richtung der Kathode 
angezogen werden, so daf sich die Ionen in der Lésung nicht frei bewegen. Die 
Tonendissoziation hindert also nicht daran, Assoziation in Betracht zu ziehen, die 
den Molekiilen analoge Eigenschaften analog sind. Die Schliisse, die aus der tiber- 
wiegenden Geschwindigkeit der H’- und OH’-Ionen bisher gezogen wurden, waren ; 
als irrig anzusehen, da z. B. der an der Kathode entwickelte Hs nicht der gelésten 
Saéure, sondern der durch die Elektrolyse geschaffenen H2O-Schicht entnommen 
werde. Nach Ansicht des Verf. rithren wie bei der Kataphorese die Konzentrations- 
anderungen an den Elektroden bei der Elektrolyse von starken Saéuren und Basen 
von Verschiebungen der letzteren in Richtung der Anode oder der Kathode her. 
Um dies zu erklaren, wird angenommen, dafi Siure oder Base eine entgegengesetzt 
bes gleich grofie Ladung wie das Lésungsmittel Wasser tragen. v. Steinwehr. 
H. W. Neblett. Electrolytic process of scale removal from steel. Electr. Eng. 60, 
Trans. S. 294—296, 1941, Nr.6. (East Chicago, Ill., Inland Steel Co.) [S. 360.] 
re Schmellenmeier. 
| N. D. Birjukow und I. Je. Wesselowskaja. Der Hinfluf der Stromdichte auf die Ab- 
scheidung von Chrom. Journ. Chim. appl. (russ.) 13, 1815—1321, 1940. (Tuschin.) 
? [Orig. russ. | Zwischen der Menge des abgeschiedenen Cr und der Stromdichte 
= 3 besteht keine logarithmische Beziehung. Auf poliertem Fe erhalt man mit Strom- 
a dichten von 3 bis 7 Amp./dm? glanzende Cr-Niederschlage, bei héherer Stromdichte 
7 ee werden die Niederschlige matt, die Kurven der Werte von K (= % abgeschiedenes 
; 
ty 
Ss 


ee 


wow 


his 


Cr/% Cr gesamt) und der mittleren Korngréfe des Niederschlags nehmen oberhalb 

7 Amp./dm? ab. Abhnlich liegen die Verhiltnisse bei der Cr-Abscheidung auf glin- 
zendem Elektrolyt-Ni; jedoch sind hier die Werte von K und die Korngréfien etwa 

_ doppelt so grok wie auf Fe, der Wendepunkt der Kurven liegt bei 12 bis 13 Amp./dm2. 

i Das kathodische Potential bei der Verchromung mit 7 bis 80 Amp./dm2 findert sich 
peta allgemeinen logarithmisch; einem Minimum der K-Werte und der Korngréfen 
entspricht auch ein Minimum des kathodischen Potentials, woraus auf eine Ab- 
hangigkeit des Potentials von den Geschwindigkeiten der Kathodenprozesse ge- 

; schlossen werden kann. _ *R.K. Miiller. a 
Leo Casagrande. Die elektrochemische Bodenverfestigung. Aluminium 28 413 : 
—-- 416, 1941, Nr. 8; auch Bautechn. 17, 228-280, 1939, Nr. 16. (Berlin.) [S362] 
i : ‘ . rk ‘ea i, Fa aloes 
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F. S. Harris jr., A. Goetz and R. L. Traey. A carbon carrier of oligodynamically 
active silver for water disinfection. Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Californaia Inst. Technol.) Ein aus Kohlenstoff bestehender 
Trager fiir aktives Silber wurde zur Verwendung der desinfizierenden Higenschaften 
von oligodynamischen Silberionen in Konzentrationen von 0,05 bis 0,5 Teilen auf 
1 Million entwickelt. Es wurde gefunden, dafi eine gewisse Sorte harter Kohle, die 
hauptsachlich aus Lampenrufi besteht, den Bedingungen entspricht, die an seine 
elektrische Leitfaihigkeit und an seine Fahigkeit, Elektrolyte zu adsorbieren, gestellt 
werden miissen. Dies in Form kleiner Zylinder hergestellte Material wird dadurch 
mit Silber impragniert, daf} es in eine Lésung von AgNO  eingetaucht wird. Nach 
Trocknung an der Luft wird die Kohle zur Reduktion des Silbersalzes zu metal- 
lischem Silber in einem Muffelofen erhitzt, das auf diese Weise durch den ganzen 
Kérper des Triigers fein verteilt wird. Darauf wird das Silber dadurch aktiviert, 
daB der Trager in einem Elektrolyten zur Anode gemacht wird und mit 50 bis 
60 Coulomb/g Kohlenstoff bei einer Stromdichte von etwa 7mA/cm? 50 min lang 
geladen wird. Nachdem der Kohlenstoff-Silber-Trager darauf ausgespiilt und ge- 
trocknet worden ist, ist er fertig zum Gebrauch und fiir lange Zeit stabil, ohne 
durch Erwairmungen unterhalb 300°C oder durch Feuchtigkeit in seiner Wirksam- 
keit beeintrachtigt zu werden. Beim Eintauchen in Wasser emittiert er keimtétendes 
aktives Silber. Die nach einer Exponentialfunktion mit der Zeit abnehmende 
Emission ist nach wenigen Stunden beendet. Das auf diese Weise oligodynamisch 
behandelte Wasser ist giftfrei, geschmack- und geruchlos. ,. v. Steinwehr. 


M. H. Hebb and H. Sponer. On the mechanism of the nitrogen afterglow. Phys. 
Rev. (2) 59, 925, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) [S. 339. ] 

P. Schulz. 
George Jaffé. On the joint action of diffusion and recombination of ions. Phys. Rev. 
(2) 59, 652—658, 1941, Nr. 8. (University, Louis. State Univ.) Bei der Rekombination 
der Ionen spielt unter den meisten experimentellen Bedingungen die Diffusion eine 
merkliche Rolle. In der vorliegenden Arbeit wird die Differentialgleichung, die 
gleichzeitig Rekombination und Diffusion beriicksichtigt, fiir den eindimensionalen 
Fall gelést. Es wird sowohl der Abfall bei einer anfanglichen vorgegebenen [onen- 
verteilung als auch der stationire Fall einer dauernden konstanten Ionennachliefe- 
rung behandelt. Es wird gezeigt, dai Anomalien der Rekombinationskoeffizienten, 
die bei Sauerstoff von Gardner und bei Luft von Power beobachtet wurden, 


auf den Einflu8 der Diffusion zu den Wanden zuriickzufiihren sind. P. Schutz. 
Hans Zickendraht. Elektrische Untersuchungen an schallempjindlichen Flammen. 
Helv. Phys. Acta 14, 132—134, 1941, Nr. 3. (Basel.) [S. 348.] P. Schulz. 


R. W. Jones and W. S. Huxford. Forms of discharge in micro-gaps. Phys. Rev. | (2) 
59, 932—933, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Centr. Y. M. C. A. Coll.; North- 
western Univ.) Die Ziimdspannungen zeigen bei etwa 10-*em Elektrodenabstand 
und Atmospharendruck Abweichungen vom Paschenschen Gesetz. Im selben 
Bereich treten auch schwach hérbare und im verdunkelten Raume sichtbare, vor- 
_ ttbergehende Entladungserscheinungen auf, bevor der Bogen einsetzt. Die Elek- 
troden zeigen dabei Leuchterscheinungen, von denen vier verschiedene Arten yon 
- Mustern beobachtet werden konnten. Es wird vermutet, dafi diese vorzeitigen Ent- 
_ ladungen durch Feldelektronen ausgelést werden. P. Schulz. 
Georg Sichling. Hochfrequenzmessungen an Sonden im Hg-Dampjbogen (bet 10° bis | 
"6-10" Hertz). Ann. d. Phys. (5) 40, 380—866, 1941, Nr. 4/5. (Miinchen, T. H., Elektro- 
phys. Lab.) Es wird das Verhalten einer Quecksilberdampfentladungsrohre unter- 
! sucht, bei der einer Gleichspannung eine hochfrequente Wechselspannung so kleiner 
_ Amplitude tiberlagert wird, da® diese keinen Einflu8 auf die Entladungsform hat. 
al: 


1 


322 5. Elektrizitat und Magnetismus 23. Jahrgang 


Die Entladung baut sich aus verschiedenen Teilen auf und 1a®t fiinf Bereiche er- 
kennen, nimlich positive (Ionen-) Schicht, negative (Elektronen-} Schicht und, in 
der Niihe des Plasmapotentials, Ionenschicht mit anlaufenden Elektronen, Plasma 
sowie Kathodenfall. Jede dieser Entladungsformen 1é8t sich durch ein Ersatzbild 
wiedergeben, wobei die Ersatzbildgréfen Induktivitét, Kapazitét und Widerstand 
Funktionen verschiedener Parameter sind. — Der experimentelle Teil wurde mit 
Réhren durchgefiihrt, die an der Pumpe lagen. Zur Messung wurde die Resonanz- 
methode und die Briickenmethode angewandt, wobei Wechselstromsondenmessungen 
vorgenommen wurden. Die Experimente ergaben in allen Punkten eine gute Uber- 
einstimmung mit der Theorie. P. Schulz. 


BE. Reichrudel and G. Spiwak. Positive column plasma in a strong longitudinal ma- 
gnetic field. Journ. Phys. USSR. 4, 211—226, 1941. Nr. 3. (Moscow, Lomonosow State 
Univ., Lab. Phys. Electr. Ionie Processes.) Der Einfluf eines longitudinalen Magnet- 
feldes auf das Plasma der positiven Saiule einer Niederdruckentladung durch Queck- 
silberdampf oder Argon wird untersucht. Der Druckbereich erstreckt sich zwischen 
10-3 und 1 Torr. Durch Sondenmessungen wird eine Anderung des Raumpotentials, 
eine Zunahme der Konzentration der Elektronen und Ionen im Gebiet um die Achse 
und eine Abnahme nahe den Gefafswandungen bei Einschaltung des Magnetfeldes 
festgestellt. Es werden ebene Sonden vérwandt, die sowohl parallel als auch senk- 
recht zur Richtung des Magnetfeldes benutzt werden. Besonderheiten der Sonden- 
charakteristiken im Magnetfeld werden diskutiert. Die mittlere Energie der Elek- 
tronen ist im magnetischen Feld wegen der auf den Sonden auftretenden Stérungen 
schlecht zu ermitteln. Zur Messung der Stromverteilung wird eine in konzentrische 
isolierte Ringe aufgeteilte Anode verwandt. Ein Vergleich der Resultate, die nach 
letzterer Methode und aus den Sondenmessungen erhalten werden, zeigen befriedi- 
gende Ubereinstimmung. In starken magnetischen Feldern weichen die Elektronen- 
konzentrationen sowie die Verteilungen der Driftstréme von einer Bess elschen 
Funktion ab. Die Ergebnisse der vorliegenden Messungen werden mit dlteren 
Experimenten anderer Forscher und mit der Theorie von Tonks verglichen. Die 
Griinde fiir eine Kontraktion des Plasmas auch im Fall eines véllig gleichférmigen 
longitudinalen Magnetfeldes werden diskutiert. P. Schulz. 


WwW. G. Eversole and Paul H. Lahr. Evidence for a rigid multilayer at a solid-liquid 
interface. Journ. Chem. Phys. 9, 5830—534, 1941, Nr.7. (Iowa City, State Univ., Div. 
Phys. Chem.) [S. 312.] Staude. 


K. J. OW. Verwey. Kigenschaften der Suspensionen besonders in nichtwisserigen 
Flissigkeiten. Recueil Trav. chim, Pays-Bas 60, 618—624, 1941. (Eindhoven, Philips’ 
Gloeilampenfabr., Lab.) [S.315.] 


E. J. Ww. Verwey. Die elektrische Doppelschicht von Oxyden besonders in nicht- 
ah wdsserigen Flissigkeiten. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 625—633, 1941. (Eind- 
8 hoven, Philips’ Gloeilampenfabr., Lab.) [S: 316.] *Hentschel. 


git? a Sidney J. Cirele and Allan K. Smith. The effect of formaldehyde on the isoelectric 
i points of some proteins, determined by microelectrophoresis. Journ, Phys. Chem. 45, _ 
916—930, 1941, Nr.6. (Urbana, Ill, U.S. Reg. Soybean Ind. Prod. Lab.) [8.315] _ 


ee.) Staude. 
va OSC wi Of and L. J. Wood. The properties of detergent solutions. Part XI. Electro- 
Pes phoretic mobilities in dodecyl pyridinium iodide solutions. Trans. Faraday Soc. 37, 


220—223, 1941, Nr.4. (Hendon, Brit Lounderers’ Res. Ass. Lab.) I ng 
: 5 ; ; i Res, 3 .) In Fortsetzun 
einer fritheren Arbeit der Verff. (s. diese Ber. 21, 1777, 1940) hee der Rinflus 
der Konzentration des Dodecylpyridiniumjodids (CigHa5 + CsHsN -J) auf die elektro- 
phoretische Beweglichkeit von Nujoltrépfchen, [lmenit- und Glaspulver im Konzen- _ 
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itrationsbereich von 0 bis 0,6 % des Jodids untersucht. Die bei 25°C gefundene 
!Nujolkurve in Dodecylpyridiniumjodidlésungen ist der in den entsprechenden 
(Chloridlésungen sehr ahnlich und die Anderung der Beweglichkeit bei 25°C und 
}hoheren Konzentrationen mit der Temperatur entspricht der einfachen Beziehung 
71 = No. (2) Beweglichkeit, 7 Zahigkeit). Ein deutlicher Unterschied wurde 
szwischen dem Verhalten der hydrophoben Nujolteilchen und der hydrophilen 
Imenit- bzw. Glasteilchen festgestellt. SchlieBlich wurde noch der Einflu® geringer 
|Mengen zugesetzter Elektrolyte (NaCl, MgCls, NasSO,, MgSO.) auf die Beweglichkeit 
‘des Nujols untersucht. v. Steinwehr. 


‘Monica Healea and Charlotte Houtermans. The ejfect of temperature on the secon- 

edary electron emission from nickel. Phys. Rev. (2) 60, 154, 1941, Nr. 2. (Poughkeepsie, 

IN. Y., Vassar Coll.) Verffn. untersuchen die Temperaturabhangigkeit des Koeffi- 

szienten der sekundiren Elektronenemission beim Bombardement von Nickel mit 

setwa 1000eV He-Ionen. Sie finden keine Anderung der Sekundiremission grofer 

tals die Fehlergrenze von 1 %, die sich auch bei konstanter hoher Temperatur er- 

¢gibt, insbesondere keine Anderung beim Uberschreiten des Curie-Punktes. Sie 
*weisen auf das ahnliche Verhalten der Sekundiremission bei Anwendung von 
jprimaren 160 eV-Elektronen hin, das Wooldridge (s. diese Ber, 22, 1003, 1941) 
‘fand. F. G. Houtermans. js 


|Friedrich Wecker. Newe Messungen der Absorption, Riickdiffusion und Sekunddar- 
istrahlerregung mittelschwerer Kathodenstrahlen in Aluminium und Gold. Ann. d. 
‘Phys. (5) 40, 405—424, 1941, Nr. 6. (Heidelberg, Univ., Philipp-Lenard-Inst.) [S. 301.] 

ie Nitka. 
1G. Gille. Die Sekundérelektronenemission von Nickel-Beryllium-Legierungen. ZS. rg 
if. techn: Phys. 22, 228—232, 1941, Nr. 9. (AEG, Forschungsinst.) Kollath 
(s. diese Ber. 20, 872, 1939) konnte zeigen, daf} aufgedampfte Be-Schichten 
ibei Glithbehandlung hohe Sekundaremission annehmen. In Fortfiihrung dieser 
_Arbeiten wurde vom Verf. die Sekundaremission von Nickel-Beryllium-Legierungen 


imit kleinem Be-Gehalt untersucht. Im reinen Mischkristallzustand befindliche a 
|Legierungen zeigten die Sekundiremissionseigenschaften des Nickels. Eine starke ee 
|Erhéhung der Ausbeute wurde durch Gliihen der Legierung bei 600° bis 700° C. : 
‘erzielt. Dabei-tritt eine Ausscheidung von BeNi ein. Wesentlich fiir die Erhdhung =, 
sder Sekundiremission ist eine schwache Oxydierung dieser Ausscheidungen. Als 
‘Folge starker Oxydierung konnte eine dem Malter-Effekt ahnliche Erscheinung be- os am 
‘obachtet werden. Die hohen Sekundarausbeuten sind durch positive Aufladung der 
\Oxydschichten und der daraus folgenden Feldemission zu erklaren. Sie wird als Ma 
'Erscheinungsform all solcher Legierungen angesehen, die Ausscheidungen leleht Uren e “a 


soxydierbarer Komponenten besitzen. ee ; Brunke. 
‘ise Matthes. Untersuchungen iiber die Sekundéremission von verschiedenen Legie- 
irungen. ZS. f. techn. Phys. 22, 2382—236, 1941, Nr. 9. (AEG, Forschungsinst.) ina Set 
‘Fiir die von Gille (vgl. vorstehendes Ref.) untersuchten NiBe- und CuBe-Legie- Pate 
‘rungen wurden die giinstigsten Formierungsbedingungen zur Erzielung einer hohen eee 
:Sekundiremission ermittelt: Gliihbehandlung bei 600 bis 700° fiir NiBe, und bei 500 Yes 
‘bis 550° fiir CuBe abwechselnd mit leichter Oxydation in einer Gasentladung. Mit 
deren Legierungen (AgCu — mit Ausscheidung auf beiden Seiten —; NiSi — seh 2 
e Legierung —; NiMg — keine Ausscheidung, aber Mg sehr hohe S. E.) war 
handiung ahnliche Ergebnisse nicht zu erzielen. Die Formierbar 
erfahren mu® demnach eine Eigenschatt solcher Legierungen se. 
omponente mit von Natur hoher Sekundiremission besitzen (vielleicht 
‘erofer Affinitit zum Sauerstoff) und die auferdem Ausscheidung: a 


vane 


ing mit 
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H. Raudenbuseh. Binige Untersuchungen zur technischen Verwendung sekundar- 
emittierender Schichten. ZS. f. techn. Phys, 22, 237—239, 1941, Nr. 9. (AEG, 
Forschungsinst.) In der Arbeit sollen einige Fragen tiber die technische Verwend- 

barkeit von Sekundiaremissionsschichten aus NiBe und CuBe (vgl. die beiden vor- 
stehenden Ref.) geklirt werden. Es wird insbesondere ihre Verwendbarkeit bei 
Anwesenheit von Gliihkathoden genauer untersucht. Durch die Aktivierung der 
Oxydkathoden werden die formierten Sekundiarstrahler vergiftet. Die Vergiftung 

lift sich durch Nachbehandlung zum Teil wieder aufheben. Tritt bei W-Kathoden 

eine Vergiftung ein, so ist diese bleibend. Bei Dauerbelastung (Verwendung von 

AF 7-Systemen) war die Konstanz der Ausbeute bei W-Kathoden giinstiger als bei 

} Oxydkathoden, obwohl auch im letzteren Fall die Konstanz als ausreichend be- 
zeichnet werden mu. Die Entwicklung einer Methode zur Umpflanzung hoch- 

- formierter Schichten muf erhebliche Vorteile bringen. Es gelang noch nicht 
(Arbeiten muSten unterbrochen werden), eine solche Methode zu entwickeln. Brunke. 


Annemarie Schmidt. Messungen an Selen-Gleichrichtern und -Sperrschichtzellen. 

(Ein experimenteller Beitrag zur Schottkyschen Randschicht-Theorie.) ZS. {. Phys. 

117, 754—7738, 1941, Nr.11/12. (Prag, Dtsch. Karls-Univ., Phys. Inst.; T. H.) An 
Selengleichrichtern und. Sperrschichtzellen mit verschiedenen Deckelektroden- 
metallen und veranderter Aufbringung der Deckelektroden wurden in Abhangigkeit 

von der Vorspannung Wechsel- und Gleichstrommessungen ausgefiihrt. Es werden 

die Richtkonstante und der Kennlinienverlauf im Sperrgebiet sowie die Temperatur- 
abhangigkeit des Sperrschichtwiderstandes und der Kapazitaét ermittelt. Die Unter- 
suchungen zeigen, daf} man fiir den Selengleichrichter (ebenso wie es fiir den Cu,0- 
Gleichrichter geschehen ist) eine Sperrschicht im Erschépfungsgebiet annehmen 

muf (von Schottky friiher ,,Reserverandschicht* angenommen). Die Abweichun- 

- gen vom Idealtyp des Erschépfungsgleichrichters lassen sich auf Feldemissions- — 
effekte (Schottky-Emission) an der Grenze Metall—Halbleiter zuriickfiihren. Gleich- — 

richter mit Deckmetallen kleiner Austrittsarbeit (z. B. Bi) kommen dem Idealfall 

am nichsten. Trotzdem Feldemissionseffekte eine wesentliche Rolle spielen, sind 

beim Selengleichrichter (im Gegensatz zum Cu,0-Gleichrichter) die Voraussetzungen 

der Schottkyschen Randschichttheorie relativ gut erfiillt. Der Gleichrichtungs- 
mechanismus ist mithin nicht an das Vorhandensein einer ,,chemischen Sperrsehicht* 

_ -(inhomogene Storstellenverteilung) oder heterogener Selenidschichten gebunden. 

; Eine vom angrenzenden Metall dem Halbleiter aufgedriickte elektronische Rand- 
ss verarmung (,,physikalische Sperrschicht*) bewirkt bei Stromdurchgang eine uni- 
. polare Leitfahigkeit. 3 Brunke. 


a R. K. Reber and G. F. Boeker. Measurement of the magnetic susceptibility of vapors. 
Phys. Rev. (2) 59, 938, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht. ) (City Coll. New York.) Bei 
der auf 1% reproduzierbaren Methode wird die Wirkung des inhomogenen Feldes 
auf den Probekérper nach einer Torsionsmethode gemessen. Die Drucke kénnen_ 
variiert werden; Maximaldrucke 1 Atm. Die Apparatur ist brauchbar bis 300° C= 

: eSpyin W. Klemm. 

_ Rodolfo Graber. Dawermagnete und ihre Herstellung unter besonderer Beriicksichti- 

gung von magnetischen Legierungen. Ind. meecan. 22, 599—605, 1940. [S. 358.] *Pohl. 


Louis Néel. Le ferromagnétisme et Vétat-métallique. Journ. de phys. et le Radium 
_ (8) 1, 242—250, 1940, Nr. 7. Der erste Teil des yoninses heschaftigt sich einleitend — 
_ mit der alten Hilfsvorstellung des Molekularfeldes von P. Weiss und fihrt de 

Vorhandensein zweier Curie-Temperaturen ®, und ©, auf die thermisc 
: Schwankungserscheinungen der Molekularfeldkonstanten nach N éel zuriick, Di 
_ Brauchbarkeit dieses Bildes wird anschlieBend an der Berechnung der Magne 
_ Sierung unterhalb und oberhalb der Curie-Temperatur und der spezifischen ’ 

. te : eS Sie tr 
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als Temperaturunabhingige bewiesen. Die gleichen Uberlegungen werden dann auf 
antiferromagnetische Stoffe mit negativem Molekularfeld angewendet. Auf der 
- Suche nach dem Sitz der Ursache des Molekularfeldes werden die beiden wichtigen 
Gréfen der Atomabstande und der mittleren Durchmesser der fiir das magnetische 
Moment verantwortlichen Elektronenbahnen herausgestellt und am Beispiel der 
Manganlegierungen und der Seltenen Erden erdrtert. Sinngema® schlieBen sich Be- 
_ trachtungen tiber den Einfluf} der spontanen Magnetisierung auf das Volumen und 
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten an, die zu der Erkenntnis fiihren, daf 
auch das Molekularfeld selber eine Temperaturfunktion sein muf. O. v. Auwers. 


J. van den Handel. De magnetische eigenschappen van de amethylsuljaten van 
enkele zeldzame aarden. Neder]. Tijdschr. Natuurk. 8, 397—409, 1941, Nr. 15. 
(Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Es wird eine zusammenfassende Ubersicht ge- 
geben iiber die magnetischen Momente der freien Ionen der seltenen Erden, ihr 
Verhalten im Kristallfeld und die Leidener Messungen der Magnetoration und der 
Suszeptibilitat. W. Klemm. 


Jean Amiel. Sur le paramagnétisme des solutions aqueuses de nitrate cuivrique. 
C. R. 213, 240—242, 1941, Nr.6. Nach der Zylindermethode werden Messungen an 
Cu(NOs)s-Lésungen, Konzentrationsbereich 0,1 bis 4,0 molar, durchgefiihrt. Der 
mittlere Wert fiir zy; ist + 1665-108; mit steigender Verdiinnung nehmen die 
Werte eine Idee ab. Fiir festes Cu(NO3)2-3H,0 wird %y, = + 1650-10% ge- 
funden. Eine Zusammenstellung mit den Sulfat- und Chloyidwerten zeigt, da auch 
in verdiinnten Lésungen eine gewisse Abhangigkeit vom Anion bestehen bleibt. 
as W. Klemm. 

Rudolf Sewig und Gottfried Werkmeister. Hin Wechselstromnormal auf lichtelek-_ 
trischer Grundlage. ZS. f. techn. Phys. 22, 248—251, 1941, Nr.10. (Dresden, T. H., 
Inst. allg. Elektrotechn.; Berlin-Treptow, AEG-Apparatefabr., Mefinstr.Lab.) Die 
genaue Messung des Effektivwertes von Wechselstrémen, unabhangig von Frequenz 
und Kurvenform, ist eine Aufgabe, die besonders oft bei der Eichung von Wechsel- 
strommessern von grofer Klassengenauigkeit vorkommt. Der Vergleich mit einem 
durch Kompensation hinreichend genau zu ermittelnden Gleichstrom setzt einen 
effektivwertabhangigen Verbraucher voraus. Hierfiir stand bisher praktisch nur die 
-Thermosiule zur Verfiigung, die zu wenig iiberlastbaren, teuer herzustellenden ae 
Einrichtungen fiihrte. Die Verff. haben nun an die Stelle von zwei gegeneinander — 
_geschalteten, genau gleichen Thermosaulen die schon aus der Messung von Hoch- gatos a 
frequenzstrémen bekannte Kombination von Glihlampe und Photoelement gesetzt 
und wenden diese doppelt in einem mechanisch und elektrisch genau symmetrischen 
Aufbau im Gleich- und Wechselstromkreis an. Weiter werden Schaltungen an- 
gegeben, die die verschiedene Beschaffenheit der Lampen und Photoelemente und 
deren Anderungen wihrend des Gebrauchs aus der Messung vollkommen 
eliminieren. Eine nach diesem Prinzip unter Verwendung eines vielfach an- 
gezapften Mefiwandlers aufgebaute Einrichtung zur Eichung von genauen Strom- 
messern an vielen Punkten wird in Wort und Bild beschrieben. Vorlaufig wurde ? 
mit einem Nullgalvanometer von 10-8 A/Skt. eine Mefigenauigkeit von + i % oe 

: Sewig. 


4 


erreicht. 
_ Kw er, W. H. Mais and E. H. Green. Bridge method for specific heat of — 
Ee ative "Phys. Rev. (2) 59, 921, 1941, Nr. as (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brooklyn Coll.) Ein Metalldraht in einem evakuierten Gefas ist ein Zweig der — 

one-Briicke, diese steht ein. Bei einer Kondensatorentladung wird der Aus- 
eines ballistischen Galvanometers abgelesen; kennt man ; den Temperatur- 
Widerstandes, so kann man c, auf etwa 0,5 % genau pees Se 
Aya wA, Roth, 
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Instrument zur Messung der Dicke nichtmagnetischer Metalle. Aluminium 23, 422, 
1941, Nr.8. [S.350.] Leon. 


Guglielmo Zanotelli. Nuovo metodo di ricezione a cambiamento di frequenza per 
telegrafia con microonde. Cim. (N.S.) 17, 283—303, 1940, Nr. 6, [S. 348.] Schon. 


R. E. Hellmund. Classification and co-ordination of short-time and intermittent 
ratings and applications. Electr. Eng. 60, Trans. S. 792—798, 1941, Nr. 7. (East Pitts- 
burgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Die zulissigen Temperaturerhohungen 
elektrischer Geriite und Leiter bei kurzzeitiger und aussetzender sowie bei Dauer- 
belastung werden miteinander verglichen. Es wird gezeigt, wie bei verschiedenen 
typischen Fallen von aussetzender Betriebsweise die kurzzeitige Belastung zugrunde 
gelegt werden kann und wie daraus die passendste, wirtschaftlichste GréSenordnung 
der Maschinen, Hilfseinrichtungen und Leitungen ermittelt wird. Zabransky. 


Ernst Weber. The ,,Electrogear*. A new electromechanical vehicle drive. Electr. 
Eng. 60, Trans. S.770—777, 1941, Nr.7. (Brooklyn, N. Y., Polyteen. Inst.) [S. 286.] 
Zabransky. 

J. S. Gault. Rotor-bar currents in squirrel-cage induction motors. Electr. Eng. 60,. 
Trans. S.784—791, 1941, Nr.7. (Ann Arbor, Mich., Univ.) Zur Berechnung des 
Stromes in den Lauferstaben eines Induktionsmotors mit Kafiganker wird dieser als 
aus drei Komponenten zusammengesetzt betrachtet: Der direkt mit der Last zu- 
2 * nehmenden schlupffrequenten Komponente, der vom ungleichmifigen magnetischen 
3 ' Widerstand herriihrenden zahnfrequenten Komponente, deren Gréfe vor allem von 
‘ ; der Flufdichte, aber auch von der Belastung, und deren Frequenz von der Anzahl 
der Standerzihne und der Motorgeschwindigkeit abhangt, und schlieBlich der durch 
die nicht sinusférmige Verteilung des Stainderstromes bedingten Komponente, die 
durch geeignete Wahl des Wicklungsschrittes und der Phasenzahl klein gehalten 
werden kann. Die Stromverteilung in einem Liuferstab wird ermittelt, aufge- 
nommene Oszillogramme von Kafigankerstrémen werden mitgeteilt und der Einfluf 
der Harmonischen des Liuferstromes auf den Wirkungsgrad des Motors festgestellt. 
eee ee Zabransky. 
_--—-—s*##K. Frraunberger. Beitrag zur Streuungsberechnung bei ein- und mehrphasigen 
Transformatoren mit mehreren Wicklungen je Kern. Arch. {. Elektrot. 35, 550—566, 
1941, Nr.9. (Miinchen, T. H., Elektrot. Inst.) Die Streuungsberechnung bei kompli- iu 

_ zierten Wicklungsanordnungen mit phasenverschobenen Strémen bietet betrichtliche 
Schwierigkeiten und wird daher selten durchgefiihrt. Dagegen lassen sich aus den 

_ Vektorgleichungen fiir ein- und mehrphasige Transformatoren mit beliebigen Wick- 
_ lungen leicht Gesamtstreuungs-Blindwiderstiinde finden, deren Teile leicht be- 
_ rechenbar sind. Wie die Beispiele zeigen, ist es von Vorteil, bei komplizierten — 
f Wicklungsanordnungen die Berechnung der Streuung immer auf den Spannungs- ; 
_ gleichungen des Transformators aufzubauen. (Zusammenf. d. Verf.) -Pfestorj. * 


yee Ps ‘ i ' ‘ Ate 
goo AL. Schuck. How to fuse potential transformer primary circuits. Gen. Electr. Rev. : 
SR Ae 1 AA, 385—389, 1941, Nr.7. Um Spannungswandler gegen Kurzschliisse zu sichern, 
i apa werden Schutzsicherungen im Primirkreis des Spannungswandlers benutzt. Die 
ear Arbeitskennlinien derartiger Schmelzsicherungen miissen, wenn der Schutz wirks 
eke pas soll, eindeutig bekannt und dem -entsprechenden Spannungswandler ang 
Be Sean. Yes AGE i vat Dey ok doe 
A ; 3 ‘3 aan tear ie 

, shea. L. Thomas. Insul with special reference to 
ce Eng. 81, 427—459, 1940, Nr 
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windungen behandelt und das rechnerische Verfahren der Spannungsverteilungs- 
‘ermittlung erértert. Das Verfahren der elektrostatischen Abschirmung wird durch 
Kathodenoszillogramme erlautert. Zum Schlu8 wird die Zuordnung einzelner Iso- 
‘lationsstufen und die Anwendung verschiedener Schutzmafnahmen in Hoch- 


:spannungsteilen beschrieben, wobei gezeigt wird, daf ein Transformator mit Schutz- 
windungen einen hohen Grad von Uberspannungssicherheit besitzt, sofern der 
'Uberspannungsschutz des Netzes und der des Transformators aufeinander ab- 
Pfestorf. 


BE. Fawssett, H. W. Grimmitt, G. F. Shotter and H. G. Taylor. Practical aspects of 


ygestimmt sind. 


earthing. Journ. Inst. Electr. Eng. 87, 8357—400, 1940, Nr. 526. Ausfiihrliches Referat 
itber Erdungsfragen in Hoch- und Niederspannungsnetzen. Erdungssysteme, Erd- 
velektroden, Uberwachung des Ubergangswiderstandes an verschiedenen Elektroden 
yund seine Beeinflussung durch verschiedene Faktoren, Schrittspannungen um Erd- 
:elektroden, Belastungsfihigkeit bei Stof-, Wechsel- und Gleichspannung, Auszug aus 
‘den britischen Vorschriften fiir Erdungen, elektrischer Widerstand verschiedener 
Erdbéden. Pfestorj. 


'G. Griinberg. Uber die Kurzschluferwérmung von Hochspannungskabeln. Journ. 
Phys. USSR. 4, 463—472, 1941, Nr.5. (Leningrad, Ind. Inst.) Theoretische Abhand- 
lung iiber die Kurzschluferwarmung eines Olkabels unter der Voraussetzung, daf 
‘die Verschiebung des Dielektrikums wahrend der Dauer der Erwarmung vernach- 
lassigt werden kann. 7 Pfestorf. 


{Hermann Lau. Verformung von Stofwellen durch Lingsinduktivititen und Quer- 
\kapazititen. I. Theorie. Arch. f. Elektrot. 35, 507—532, 1941, Nr.9. (Hannover.) Es 
‘wird die Gestalt der unverformten Stofwelle aus den Anlagekonstanten des Gene- 
ivators und des StoB®kreises rechnerisch ermittelt. Die Beeinflussung dieser Welle 
‘durch Langsinduktivitéten L und Querkapazitéten C wird fiir groBe L bzw. C 
mathematisch behandelt. Bei der Berechnung der gré%ten Stirnsteilheit kann der 
iFunkenwiderstand nicht vernachlassigt werden. Die Ergiebigkeit verschiedener 
,groBer StoSkondensatoren wird beriicksichtigt. _Pfestory. 


IF. 0. Wollaston and H. J. Plumley. Surges on Chicago 12-Kv system. Electr. Eng. 
(60, Trans. S. 260—265, 1941, Nr.6. (Chicago, Ill., Commonwealth Edison Co.) Zu- 
ssammenfassung der Ergebnisse vom Jahre 1928 bis 1940 tiber die in 12kV-Netzen 
saufgetretenen Uberspannungen. Die Maximalwerte waren das 3,5 fache der Betriebs- 
¢spannung und wurden nur wahrend der Dauer einer Periode beobachtet. Die 
itibrigen Uberspannungen waren gleich /3-U. Diese Uberspannungen rihrten von 
!Schaltvorgangen her‘und verursachten mitunter in irgendeinem Teil des Netzes, wo 
seine schwache Isolation der Beanspruchung nicht gewachsen war, Schaden. Pfestorj. 


sservice. Electr. Eng. 60, Trans. S. 255—260, 1941, Nr. 6. (Barberton, O., Ohio Brass 
Co.) Bericht iiber die Entwicklung der mit Ol gefiillten Porzellandurchfiihrung init 
vielen Abbildungen. Es werden eingehend die Mafinahmen zur Steuerung des 
Feldes im Innern der Durchfiihrung erdrtert. Die Feldsteuerung wird bewirkt durch 
Ikonzentrische Porzellanrohre, teilweise metallisiert und teilweise mit besonderen 
‘Schirmformen ausgeriistet. Zum Schlu8 wird eine Anordnung der Armierung be- 
‘schrieben, die auf den durchgehenden Bolzen aufgeschraubt wird und mit Feder- 
druck eine éldichte Kapselung erméglicht. ne Pfestory. 
.J. B. Whitehead and M. R. Shaw jr. The detection of initial failure in high-voltage 
\ insulation. Electr. Eng. 60, Trans. S. 267—272, 1941, Nr. 6. (Baltimore, John Hopkins 
\Univ.) Verf. beschreibt eine Briickenanordnung ahnlich der Schering-Briicke, wobei 
jedoch im Nullzweig ein Ubertrager, ein Wellenfilter, ein Verstirker und an- 


'T. F. Brandt and H. L. Rorden. High-voltage bushings designed to meet modern 
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schlieBend ein Réhrenvoltmeter fiir die Beobachtung von Vorentladungen benutzt |! 
werden. Der Aufbau des Réhrenvoltmeters wird eingehend beschrieben, und es | 
werden die Beobachtungen mitgeteilt, die an mit Ol impragnierten Kabelpapieren |} 
gemacht wurden. Danach treten die ersten Vorentladungen vor dem Durchschlag |} 
im Ol auf und sind wahrscheinlich verbunden mit einer Gaserzeugung und Poly- 
merisation. Wenn jedoch eine Gasblase auftritt, erfolgt eine Ionisierung dieser 
Gasblase bereits bei einer viel niedrigeren Spannung als der, die fiir den eigent- 
lichen Durchschlag notwendig ist. Die entstehende Gasblase kann jedoch wieder in 
dem 61 in Lésung gehen; darauf deuten die Erholungserscheinungen, die vielfach 
an einem Dielektrikum beobachtet werden. Pfestorj. 


F. M. Clark. Factors influencing the mechanical strength of cellulose insulation. 
Electr. Eng. 60, Trans. S. 778—783, 1941, Nr.7. (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) 
Die mechanische Festigkeit von Celluloseisolation, wie Leinen- und Manilapapier, 
verschlechtert sich um so mehr, je héher die Temperatur ist, der die Isolation aus- 
gesetzt ist, Die Ursachen ‘hierfiir sind Oxydation und Zersetzung der Molekiile 
durch Warme. Bei Erhitzung durehschreitet die Cellulose einen stabilen Bereich, in 
dem die mechanischen Eigenschaften unverandert bleiben; bei Anwesenheit von 
Sauerstoff ist dieser Bereich kleiner. Bis zu etwa 120°C treten nur Oxydations- 
wirkungen auf, bei héheren Temperaturen kommen thermochemische Zerstérungen 
hinzu. Nichtimpragnierte Cellulose verdirbt schneller als mit Ol getrankte. Bei 
Beriihrung mit reinem Sauerstoff wird die Oxydation beschleunigt, die mechanische 
Verschlechterung von mit Ol behandelter Isolation wird jedoch nicht gemindert, 
wenn sie sich in Stickstoff statt in Luft befindet. Zabransky. 


Hubert H. Race. Measurement of pre-breakdown currents in dielectrics with a 
cathode-ray tube. Gen. Electr. Rev. 44, 445—450, 1941, Nr.8; auch Electr. Eng. 60, 
Trans. S. 854—858, 1941, Nr.8. Verf. mit die durch ein Dielektrikum flieSenden 
Stréme bis unmittelbar vor dem Durchschlag mit dem Kathodenstrahloszillographen. 
Diese Vor-Durchschlagsstr6me unterscheiden sich bei Fliissigkeiten und festen 
Stoffen. Stréme bis zu 10-8 A konnten registriert werden. Nach den Beobachtungen © 
steigt in fliisigen Isolierstoffen der Strom von einem praktisch konstanten Wert 
zum Durchschlagsstrom in Bruchteilen einer Mikrosekunde, d. h. der Durchschlags- 
-mechanismus ist ein Vorgang, der ausschlieSlich durch Elektronen ausgelést wird. 
Die Feldstarke, bei der der Durchschlag einsetzt, scheint bei den Fliissigkeiten fast 
ausschlieflich durch den Elektroden-Oberflichenzustand bedingt zu sein und nicht — 
durch die Tonenleitfihigkeit der Fliissigkeit. In Polystyrol und Polyvinylformal 
gelang nur eine einzige Aufnahme, die zeigt, da8 der Strom erst 2ms vor dem 
eigentlichen Durchschlag iiber 10-°$A ansteigt, und zwar bei Feldstiirken der 
Grofenordnung von 2,5- 106 V/em. Pfestorf. 


BE. Helbing. Das Fesa-Weibelschweipverfahren und seine Anwendungsmiéglichkeiten 
in der Fertigung von Leichtmetallteilen. Metallwirtsch. 20, 1052—1055, 1941, Nr. 43. © 
(Dessau.) [S.361.] , Leon. | 


B. M. Jones and C. M. Stearns. Large electric-are furnaces. Performance and power 
supply. Electr. Eng. 60, Trans. S. 7683—769, 1941, Nr. 7. (Pittsburgh, Pa., Duquesne — 
Light Co.) Die durch einen bzw. zwei-grofe dreiphasige Elektrolichtbogenéfen zu 
je 25t mit einem 10000kVA-Ofentransformator im Netz hervorgerufenen Span- — 
nungsanderungen, die durch die heftigen und schnellen LeistungsstéBe dieser Gfen 
bedingt werden, und ihre Riickwirkungen auf andere Verbraucher werden unter- _ 
sucht. Beim Anschlu8 eines einzigen Ofens — unter Verzicht.auf besondere Reak- — 
tanzen zur Milderung der Belastungssté®e — tiberschritten die Spannungsschwan- : 
kungen nur wenig die zulassigen Werte, benachbarte Verbraucher wurden nicht 


: 
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:gestort. Arbeiteten zwei Ofen gleichzeitig mit héchster sekundirer Transformator- 
¢spannung, so erhdéhten sich die Schwankungen nur um 20% gegeniiber denjenigen 
Ibei einem einzelnen Ofen; die resultierenden Schwingungen beider Ofen waren 
iaufterdem weniger haufig als die eines Ofens allein. Zabransky. 


1David E. Kenyon. Space potential plotting in thermionic vacuum tubes. Rev. Scient. 
instr. 11, 308—310, 1940, Nr. 10. (Cambridge, Mass. Massachusetts Inst. Technol., 
|Dep. Electr. Eng.) Zur Messung des Potentialverlaufes in einer konzentrischen 
szylindrischen Elektrodenanordnung wird folgendes Verfahren angewandt: Die 
Innenseite der gréBeren, als Anode dienenden Elektrode wird mit einer fluoreszie- 
yrenden Substanz bedeckt, die durch die aus der Kathode austretenden und durch 
cdas elektrische Feld beschleunigten Elektronen zum Leuchten angeregt wird. Hin 
cdiinner Draht, der in dem Raum zwischen den Elektroden in der Achsenrichtung 
eangebracht ist, ruff eine merkliche Anderung in der Leuchterscheinung nur dann 
|hervor, wenn sein Potential verschieden von dem an seinem Orte herrschenden 
}Raumpotential ist. Aus dem Bild der Leuchterscheinung kann fiir jede Lage der 
|\Drahtsonde das dazugehérige Raumpotential ermittelt werden. Der mit dieser 
'Methode experimentell erhaltene Potentialverlauf zwischen den beiden Elektroden 
sstimmt mit den theoretisch berechneten Kurven recht gut tiberein. P. Schulz. 3 


(G. Gallarati e G. Madia. L’ottica elettronica e la sua applicazione nel microscopio 
ve nel telescopio elettronico. S.-A. Televisione 1, 1937, Nr. 2, 13S. Dede. 


Joachim Dosse. Uber optische Kenngréfen starker Elektrénenlinsen. ZS, f. Phys. 
1117, 722—753, 1941, Nr. 11/12; auch Habilitationsschr. T. H. Berlin. (S. & H. AG., 
jLab. Elektronenopt.) Die Berechnung optischer Kenngréfen von Elektronenlinsen 
erfordert die Kenntnis des Feldverlaufs, den man nur in den einfachsten Fallen 
nathematisch bestimmen kann. In der Praxis, insbesondere bei starken Magnet- 
linsen mit Eisenkapselung, ist man auf Messungen des Feldverlaufs in der Linse 
sangewiesen. Unter der Annahme eines glockenformigen Feldes (diese Annahme 
wird der Wirklichkeit in vielen Fallen gut gerecht) lassen sich die optischen Kenn- 
gréfen berechnen, wie Glaser gezeigt hat. In der Arbeit wird ein Verfahren zur 
zahlenmaBigen Berechnung achsennaher Elektronenbahnen in vorgegebenen be- 
liebigen elektrischen und magnetischen Feldern geschildert. Hierbei werden die 
lektronenbahnen aus Parabelstiicken zusammengesetzt. Verf. untersucht in dieser 
Weise die Elektronenbahnen einer elektrostatischen Einzellinse und einer ein- 4 
ffachen Magnetlinse und auf Grund der so berechneten Bahnen die Bildfehlerzahlen 

wind die Abhangigkeit von Brennweitenzahl, Offnungs- und Farbfehlerzahl von der — 
(Feldform. Es wird ein Verfahren beschrieben, mit Hilfe von Schattenbildaufnahmen 
‘Offnungs- und Farbfehlerkonstante eines Objektivs durch Versuch zu ermitteln. Die 
MBildfehler einer elektrostatischen Einzellinse und einer einfachen Magnetlinse 
«werden. sowohl rechnerisch als auch experimentell verglichen. Verf. zeigt, daB die — 
fFarbfehlerzahl der elektrostatischen Einzellinse etwa 5 mal, die Offnungsfehlerzaht 

-etwa 10 mal so gro ist wie die einer magnetischen Einzellinse gleicher Brenn- 
\nveitenzahl (glockenformiges Feld); mit wachsender Linsenstarke steigen die Ver- 
We itniszablen. Selbst bei gleicher Spannung und Brennweite sind also infolge des tie 
werschiedenen Bahnverlaufs in den Linsen die Bildfehlerzahlen der einfachen Ae 
fagnetlinse kleiner als die der elektrischen Einzellinse, so da also hierin schon eyecare 
2 Uberlegenheit der Magnetlinse fiir die Zwecke der hochauflésenden Mikro- a nee 

opie gegeniiber der elektrischen Linse gegeben ist, abgesehen von der Moglich- ae 

ait. ae magnetischen Linsen héhere Spannungen anzuwenden und kleinere — 
ennweiten zu erzielen als mit elektrischen Linsen. Auf Grund einer gefundenen 
gigkeit von Farbfehler und Offnungsfehler von der Spannung (deren Quadrat- 
el eingeht) schatzt Verf. bei Anwendung einer Spannung von 70 kV das héchste 


. 
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ereichbare Auflésungsvermégen zu 0,75 mp, wihrend von Borries und E.Ruska + 
sowie von Ardenne als bis jetzt praktisch héchstes erreichtes Auflésungs- 
vermégen 2,5 bzw. 2,2mpu angegeben haben. Schirmer. 


V. K. Zworykin, J. Hillier and A. W. Vance. A preliminary report on the develop- 
ment of a 300-kilovolt magnetic electron microscope. Journ. appl. Phys. 12, 738 
—742, 1941, Nr.10. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co., Res. Lab.) Im Anschluf an 
zuriickliegende deutsche Mitteilungen iiber die Schaffung von Elektronenmikro- 
skopen fiir Beschleunigungsspannungen von 220kV (M. v. Ardenne, H. O. 
Miller—E. Ruska) wird in dem vorliegenden Bericht der Aufbau eines 
Mikroskopes mit Beschleunigungsspannungen bis zu 280kV beschrieben. Der 
erste Teil der Arbeit befaSt sich mit der Spannungsquelle, die durch einen 1 kW- 
Hochfrequenzgenerator mit Gleichrichter und einfacher Siebkette gebildet wird. 
Hochfrequenzgenerator, Gleichrichter, Siebkette und Spannungsteiler sind in einen 
einzigen grofen Oltank eingebaut. Die Elektronenbeschleunigung erfolgt in zwei 
Beschleunigungsstufen. Die mit 5000facher VergréSerung wiedergegebenen Bilder 
zeigen die zunehmende Objektdurchdringung mit steigender Strahlspannung. 
(Hochste Spannung 250 kV.) Sie sind im Vergleich zu den in Deutschland erreichten 
Resultaten wenig eindrucksvoll. Offenbar ist das Auflésungsvermégen deswegen 
noch relativ gering, weil zur Zeit der Niederschrift die Objektivlinse der héheren 
Elektronengeschwindigkeit noch nicht angepaft worden war, wie in der vorlaufigen 
Mitteilung ausdriicklich gesagt wird. Abgesehen von der Spannungsquelle und dem 
* Strahlerzeugungssystem ist sowohl bei den Objektiven als auch bei dem ganzen 
Instrument die Standardbauart des RCA-Elektronenmikroskopes fiir Anodenspan- 
ee, nungen unter 100kV beibehalten worden. AbschlieBend wird betont, dafi nach den 
Ge ; gesammelten Anfangserfahrungen die erwartete Zunahme der Objektdurchdringung 
a der einzige Vorteil ist, der sich aus der Anwendung héherer Beschleunigungs- 
| ; spannungen ergibt. Manfred v. Ardenne. 


ed 

i oy V. K. Zworykin, J. Hillier and A. W. Vance. An electron microscope for practical 
es laboratory service. Electr. Eng. 60, Trans. S. 157—162, 1941, Nr.4. (Camden, N. J., 
_ RCA Manuf. Co.) Verf. beschreiben ein von ihnen entwickeltes Elektronenmikro- 
_ skop, das mit 60 kV Spannung arbeitet. Das Instrument benutzt magnetische Linsen — 
und gestattet, wie auch die deutschen Instrumente, sowohl Zwischenbild- als auch | 
_ Endbildbeobachtung mittels Leuchtschirm und Photographie des Endbildes. Das — 

Me, Objekt laé®t sich seitlich herausnehmen; als Objekttrager benutzen sie ebenfalls 
; Kollodiumfilme. Einige Aufnahmen vervollstiindigen die Mitteilung. — Schirmer. 4 


Sg Walle G. G. Harvey and L. J. Sullivan. A magnetic electron microscope. Phys. Rev. (2) 
bade $7 59, 929, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Ein © i 
im Massachusetts Inst. of Technology gebautes magnetisches Elektronenmikroskop ‘ 
wird beschrieben. Zur Auswechslung des Objektes wird im Anschlu8 an deutsches ~ 
_Vorbild (Siemens) eine Objektschleuse verwendet. Das Objekt kann horizontal ~ 
und auch vertikal verschoben werden, und auch Stereoaufnahmen kénnen gemacht — 
werden. Ebenso besitzt das Instrument eine Plattenschleuse gewohnlicher Bauart; — 
y auf eine Platte entfallen mehrere Aufnahmen. Es kénnen verschieden geformte 4 
Pohlschuhe eingesetzt werden; die achsensymmetrische Lage wird durch Anwendung . 
einer von Prebus angegebenen Konstruktion zu ‘erhalten versucht. Das Instru- 
ment lé6t auch Dunkelfeldaufnahmen zu. — Seer Te a Schir 


ME. Bell and J. H. Findlay. Molybdenite as a new lubricant. Phys. Rev. 
---- 922, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Electr. ] Rating 
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: 6. Optik 
A. Natueei. Die physikalische Natur des Lichtes. Riv. Fis., Mat. Sei. natur. (3) 15, 
| 12—18, 1940. [S.278.] *R. K. Miller. 
_L. Sturkey and B. P. Ramsay. A general interferential method. Phil. Mag. (7) 31, 
| 18—23, 1941, Nr.204. (Univ. Kentucky.) Obgleich in der Interferometrie ver- 
_ schiedene Mefimethoden benutzt werden, deren theoretische Behandlung in der 
Literatur individuell erfolgt, 1a8t sich doch ein allgemeiner Intensitaétsausdruck her- 
leiten, der die Intensitétsverhiltnisse simtlicher Interferometer als Sonderfalle um- 
faBt. Hierbei wird angenommen, daf§ die Zahl der sich iiberlagernden Strahlen- 
biindel unendlich ist und da diese Strahlenbiindel sich zu einer Anzahl kompatibler 
Gruppen anordnen lassen; eine kompatible Gruppe wird definiert als eine Anzahl 
yon Strahlenbiindeln, deren Amplituden sich nach einer geometrischen Reihe 


Beste S07, (sin '< sr*—! anordnen lassen und deren gegenseitige Phasendifferenzen 
eine arithmetische Reihe ©, ®+.a, ®+2a, ...0-+(k—1)a bilden. Die i-te 
kompatible Gruppe besitzt dann eine resultierende Amplitude 4; und eine Phase V,,, 
die sich mit Hilfe des Youngschen Superpositionsprinzips ergeben. Es scheint 
sich hinreichende Allgemeinheit zu ergeben, wenn fiir die verschiedenen Vektor- 
amplituden der kompatiblen Gruppen ebenfalls eine Anordnung in Form einer 
kompatiblen Gruppe méglich ist. Fiir den Intensitétsdruck der allgemeinsten 


oe K 
Form finden Verff. J = Z[(1— R*)? +4 R* sin? “| [« — R44 Rsine |, 


hierbei ist Z—Z,, R=2Z,|Z,_, Z? = ake — kiy2 14 rf sin? ae [arp 
«9 %% 8; ° 
444, sin? S|,” = (®,— ,_1) + 6; —B,_psc0sb = 7 Meg" * cos (hy—-1) +m 


a ) F S; ies 
—rk cos k,x,—17, cos %,+1] | [itr?—2r, cos x] und sin bel 


sin (k, —1)«,;— rf sin k,o, +7, sin «,] | {1+ r? _ 29, cos a] 
gesetzt und es bedeutet fiir die i-te Gruppe: 2 die resultierende Amplitude, k, die 


Anzahl der Biindel in der Gruppe, s,, 8; 8; , arias phi—1) die Amplituden 
der Biindel in der Gruppe, ®;, ®;-+-a,;, ... ®; + (k; — 1) % die entsprechenden 
Phasendifferenzen der Biindel und f; die Phasendifferenz zwischen Z; und s;. Nach 
einer Diskussion des Intensitaétsausdrucks wird dieser fiir folgende Fille speziali- 
siert: Zweistrahlenbiindelinterferometer, Einzelspalt-, Doppelspalt, Gitter, Gitter- 
interferometer von Ramsay, Lummer-Gebrcke-Platte, Fabry-Perot-Interfero- 
meter, Interferometer von Houston. Die Bedeutung des Intensitaétsausdrucks fir 
die Behandlung der Interferenzen ist offenbar die gleiche wie die der Kirchhoff- 


schen Gleichung fiir die Behandlung der Beugung. : Szivessy. 
HF. Mataré. Zur Messung der Absorptionskoeffizienten von Gasen im dupersten 


‘Verf. priift, welche Anordnung zur genauen Absorptionsmessung bei Gasen er- 
‘forderlich ist. Es kommen zwei Verfahren in Betracht: die direkte photoelektrische 


vom Verf. besprochen und die an mehreren Versuchsaufbauten gemachten Erfah- 


erden kann, liegt ihr Nachteil beim Arbeiten mit Gasen von nur geringem Ab- 
\s orptionsvermégen in der notwendig groBen Linge der Gasstrecke und den dadurch 
edingten Schwierigkeiten (starke Lichtquelle, gute Monochromatisierung, empfind- 


‘ultravioletten Spektralbereich. ZS. f. techn. Phys. 22, 260—268, 1941, Nr. 10. (Berlin.) 
|P hotometrierang und die indirekte Schwarzungsmessung. Beide Verfahren werden | 


‘rungen mitgeteilt. Wahrend bei der ersten Methode der Vorteil darin liegt, dafS die 
Proportionalitit zwischen einfallender Intensitit und MeSausschlag genau hergestellt 


e Photozelle). Die Methode der Schwarzungsmessung dagegen bietet die Még- 


‘Jaminschen I[nterferentialrefraktor gemessen. Bei Temperaturen oberhalb der 


Bey aa! 
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lichkeit der Akkumulierung der Lichteinwirkung, wodurch die Anforderungen an iW 
Lichtquelle und Optik der Versuchsanordnung herabgesetzt werden. Diesem Ver-~ jj! 
fahren haften dafiir leicht Fehler bei der Aufnahme der Schwarzungskurve und der || 
Photometrierung an. Es ergibt sich, dafB bei Gasen mit groBem Absorptionsvermégen 
die erste, bei solechen mit kleinem Absorptionsvermégen die zweite Methode vor- 
zuziehen ist. Ziv eSsy. 
R. B. Lindsay. Optical filtration in stratified media. Phys. Rev. (2) 60, 169, 1941, i 
Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) ‘Der Durchgang von Licht durch itt 
ein geschichtetes Medium, das aus abwechselnden planparallelen Schichten zweier 
verschiedener Substanzen besteht, ist bei senkrechtem Einfall analog dem Durch- 
gang elastischer Wellen durch ein inhomogenes Medium. Der zeitlich verinderliche 
elektrische und der magnetische Feldvektor der Lichtwelle zeigen ein analoges 
Verhalten wie die zeitliche Anderung des Druckes und des Volumens im akustischen 
Fall. Die vom Verf. und seinen Mitarbeitern (s. diese Ber. 15, 835, 1934) aus- 
gefiihrte Theorie des elastischen Filters 1a8t sich auf den optischen Fall tber- 
tragen. Szivessy. 


M. A. Jurjew and A. E. Fomin. Uber die Auswahl korrekter Werte der Brechungs- 
exponenten von NaCl und KCl im ultraroten Gebiet. Journ. Phys. USSR. 4, 461 
—462, 1941, Nr.5. (Leningrad, Opt. Staatsinst.) Verff. geben eine kritische Uber- 
priifung der Brechungsexponenten von’ Natriumchlorid und Kaliumechlorid. Bei den 
Brechungsexponenten von Kaliumchlorid werden die klassischen Werte von 
Paschen, die von diesem bei 15°C bestimmt sind, mit Hilfe der von Lieb- 
reich angegebenen Temperaturkoeffizienten auf 20°C reduziert. Szivessy. 


Precision refractometers. Rev. Scient. Instr. 12, 157, 1941, Nr.3. (Rochester, N. Y., 
Bausch & Lomb Opt. Co.) Ein neues, als Prazisionsrefraktometer bezeichnetes 
Gerat der Firma Bausch & Lomb wird kurz beschrieben und abgebildet. Es wird 
in drei Bauarten herausgebracht, die sich nur durch ihre Mefbereiche unterscheiden 
(Laboratoriumsgerat fiir n = 1,40 bis 1,70; Zuckerrefraktometer fiir n = 1,33 bis 
1,50; Olrefraktometer fiir n = 1,33 bis 1,64). Das Prismensystem ist ahnlich wie 
beim Abbeschen Refraktometer. Die erzielbare Genauigkeit bei der Bestimmung 
des Brechungsindex n betragt + 0,000 08. Szivessy. 


John B. Hawkes. A method of making direct measurements of the thermal coeffi- 
cient of the index of refraction with some results for destilled water. Phys. Rev. 
(2) 59, 921, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stevens Inst. Technol.) Verf. 
hat den Brechungsindex von destilliertem Wasser zwischen 0 und 40°C mit einem 


maximalen Dichte des Wassers ergab sich der Brechungsindex in Ubereinstimmung 
mit den friiher gefundenen Werten; unterhalb 49°C traten Eigentiimlichkeiten auf, 
die weitere Untersuchungen erforderlich machen. Szivessy. 


F. B. Oleson and C. E. Bennett. Molar refraction of carbon dioxide as a function of 
density. Phys. Rev. (2) 60, 171, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maine.) 
In Fortsetzung der Untersuchung von Bennett (s, diese Ber. 22, 920, 1941) 
wurden Dichten bis zu 0,0448 gcem™1 untersucht. Im Gegensatz zu Keyes und 
Oncley (s. diese Ber. 18, 1315, 1937) wurde bei geringeren Dichten eine Abnahme 
der molaren Refraktion bei zunehmender Dichte festgestellt, falls die Dichtewerte 
mit der Key esschen Zustandsgleichung ermittelt wurden; \die Ergebnisse wurden 

bei Zugrundelegung der Beattie-Bridgemanschen Zustandsgleichung zwar 
etwas, jedoch nicht wesentlich geiindert. Der zuverlassigste, interferometrisch be- 


stimmte Wert der Molarrefraktion bei der Frequenz Null ic nd 4 ? 
die Dichte Null extrapoliert zu 6,65. : 3 ergab sich zu oie ve } 
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W. J. Granyille Beynon. Formulae for the natural dispersion of some organic 
liquids. Phil. Mag. (7) 31, 1—12, 1941, Nr. 204. (Swansea, Univ. Coll., Phys. Dep.) 
-Verf. zeigt, dai die Dispersion der Brechung bei Methyl-, Athyl-, n-Propyl-, n-Butyl- 
jund Allylalkohol sich in dem Spektralbereich von’ 0,67 bis 0,30 durch die Formel 


e+ = bo Sir Ls darstellen lat. Hierin bedeutet n den Brechungsindex 
Tr r 

sund 2 die Lichtwellenlinge; bo, b, und 4, sind Konstanten, von denen sich 4, mit 

‘der extremen ultravioletten Absorptionsbande des betreffenden Stoffes identifizieren 

lat. Fiir die genannten Alkohole werden die Konstanten bo, 1, be, bs, 41, 42, 4s fiir 

(die naher angegebene) Zimmertemperatur mitgeteilt. Bei Methyl-, Athyl-, n-Propyl- 

iund n-Butylalkohol werden die im ultraroten bestimmten Brechungsindizes mit den 

inach obiger Formel berechneten Werten verglichen. Fiir Wellenlangen gréfer als 

10,7 uw liefert die Formel Werte, die gréfer sind als die beobachteten und es scheint, 

,da® zwischen 0,8 und 2u die Dispersion der Brechung durch die infraroten Ab- 
-sorptionsbanden beeinflu8t wird. Die Unterschiede lassen sich bei jedem Stoff 
‘praktisch durch geringfiigige Anderung der Konstante by und durch ein additives ‘ 
|kleines Glied von der Form — (b 4?)/(A2—2*) beseitigen. Die Konstante 4, 1abt 

‘sich mit der Wellenlinge der ultraroten Absorptionsbande, die bei diesen Flissig- td 
keiten bei rund 3,2 liegt, identifizieren. Die so modifizierten Dispersionsformeln pe 
;geben dann die Messungen im Ultraroten, Sichtbaren und Ultravioletten innerhalb 
‘der Beobachtungsfehler richtig wieder. Mit den Konstanten obiger Dispersions- 
‘formel und den Konstanten der friiher vom Verf. angegeHenen Dispersionsformel 
‘der magnetischen Drehung war es moglich, die Werte e/m fir die verschiedenen, 
‘die Dispersion bedingenden Resonatoren zu berechnen. Die so erhaltenen Werte 
.e/m zeigen, daf’ zwar das Elektron der Resonator ist; in allen Fallen sind aber 
\diese Werte kleiner als der fiir das Elektron angenommene Wert (1,77- 10"). Bei 
‘allen untersuchten fiinf Fliissigkeiten nimmt der Wert e/m fiir die betreffenden 
‘Resonatoren mit zunehmender Frequenz zu. Mit Ausnahme von Athylalkohol und 
Allylalkohol scheinen bei allen Alkoholen die Werte e/m mit zunehmendem 
| Molekulargewicht zuzunehmen. Szivessy. 


‘Mary Banning. Reflectivity of thin Al and Cu films in the ultraviolet. Phys. Rev. . 
(2) 59, 914, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Vert. 
hat das Reflexionsvermégen von diinnen Aluminium- und Kupferschichten, die sich Ags! 
‘in einer stark verdiinnten Wasserstoff- oder Kohlensaéurcatmosphire befanden, in cate 
-ultravioletten Bereich zwischen 1000 und 2000A untersucht. Die Aluminium- =~ 
-schichten besafen ein gréferes Reflexionsvermégen als es bisher in Luft beobachtet 
-worden war; ein gleiches Verhalten zeigten Kupferschichten. Die Dicke einer 


‘Sehicht scheint keinen merklichen Einflu8 auf das Reflexionsvermégen zu besitzen, — 
| aaa die Schicht nicht so diinn ist, daB sie durchlassig wird. Szivessy. — 


‘Curtis Reid. Infra-red rejlectivities of nickel at high temperatures. Phys. Rev. (2) 
60, 161—162, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oregon State Coll.) Verf..hat) > 
die Dispersion des Reflexionsvermogens von Nickel zwischen 20 und 920°C im | 
‘Bereich von 0,8 bis 114 gemessen. Fiir Wellen, die langer sind als 5p, ist das 
‘Reflexionsvermégen R bei verschiedenen Temperaturen in Ubereinstimmung mit =~ 
Drudeschen Formel R = 100 — 3650 old) |? (2 in Mikron, gin Ohm - cm aus- 4 ay 
is Kt). Beim Ubergang zu kiirzeren Wellen nimmt das Reflexionsvermégen — ss 
rab als die Drudesche Formel angibt; bei 1,0 ist ein scharfes Minimum 
en. Der Temperaturkoeffizient nimmt mit abnehmender Wellenlinge von — 
4-10 pro Grad bei 5p bis + 6,6 - 10- pro Grad bei 0,84 ab; er ee : 

4 A 3 wz ' ie - rf zivessy. ; 


; a 
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S. Seiuti. Sugli spettri ultrarossi dassorbimento e Wemissione di alcuni ossidi 
alcalino-terrosi. Cim. (NS.) 17, 227—236, 1940, Nr.5. Im ersten Teil der Arbeit 

werden fiir die Oxyde der alkalischen Erden: CaO, MnO, SrO, CdO, BaO nach dem 
Bornschen KreisprozeB die Gitterenergie, hieraus mit Hilfe der Beziehung von 
Griineisen die Kompressibilititen und schlieflich mit deren Hilfe nach der 
Madelungschen Beziehung die optischen Frequenzen berechnet. Der Vergleich 

der Werte mit den von Parodi gefundenen Reststrahlfrequenzen ist befriedigend. 

Die bereehneten Wellenlingen sind fiir CaO 31 (27) p, fiir MnO 32 (33) pw, fiir SrO 

43 (47) p, fiir CdO 48 (51) w und fiir BaO 49 (53) u. In Klammern sind die experi- 

mentellen Werte angegeben. Im zweiten Teil der Arbeit wird das spektrale Ver- 

halten dieser Oxyde zwischen 1 und 6u untersucht. MnO hat Absorptionsbanden bei 

2,80, 5,33, 5,75 p, SrO bei 4,00 und 5,63 pu, CdO bei 4,95 und 5,87 u und BaO bei 3,02, 

4,22, 5,10 und 5,80u. Im Spektrum der Warmestrahlung bei 800°C sind diese 

Banden mehr oder weniger deutlich vorhanden. Auferdem tritt hier beim SrO eine 

Bande bei 3,57 auf, die im Absorptionsspektrum nicht erscheint und die einem 

erst bei héherer Temperatur wirksamen Polarisationseffekt zugeschrieben wird. 

: Schon. 

Nella Altieri. - Sull’ assorbimento e sull’ emissione in ultrarosso di alcuni fosfati. 

Cim. (N.S.) 17, 2837—289, 1940, Nr.5. (Napoli, Univ., Ist. Fis. Speriment.) Mit der 
E von Carrelli beschriebenen Anordnung (s. diese Ber. 20, 2776, 1939) wurden die 
Absorptions- und Warmestrahlungsspektren von Mns(PQO,)2, Mg3(PO,)2 und von 
Cas(PO,)2 zwischen 1 und 6u aufgenommen. Im Absorptionsspektrum der Sub- 
stanzen treten eine starke Bande bei 9,25 u, eine schwachere bei 2,3 und eine 
schwache Bande bei 5,754 auf. Die Warmestrahlungsspektren wurden bei einer 
Temperatur von 1090° K aufgenommen. Statt bei 2,4, wo sich nach den Strahlungs- 
gesetzen das Strahlungsmaximum finden miifte, liegt es bei ahnlichen Substanzen 
bei 4,8 u, entsprechend der Absorptionsbande bei 4,25 u. Ein schwacheres Maximum 
bei 2,75 entspricht der Absorptionsbande bei 2,3u. Das der schwachen Bande 
bei 5,75 entsprechende Maximum wird nicht gefunden. Die Schwingungs- 
frequenzen werden der PO,-Gruppe zugeordnet, da die Struktur der Phosphorsadure 
nach Simon und Feher (s. diese Ber. 18, 1878, 1937) H3(POx:)s ist. Schon. 


Ko A. Carrelli. Sull’emissione termica nella prima zona ultrarossa di aleuni silicati. 
Cim. (N. S.) 17, 271—274, 1940, Nr.6. Die spektrale Energieverteilung der Warme- 
strahlung einiger Silikate und von Glimmer wurde mit der bereits frither be- _ 

__ sehriebenen Anordnung zwischen 2 und: 7 bei einer Temperatur von etwa 10000 K 
untersucht. Die SiO,-Gruppe hat eine Absorptionsbande bei 10u, die auSerhalb 

_ des Mefbereichs liegt, von der aber die erste und in einigen Fallen auch die zweite 

we Harmonische im Spektrum der Wirmestrahlung sich bemerkbar machen. Bei einigeh 

___tritt auch ein Maximum bei 7u auf. Bei Glimmer wurde die Emission senkrecht 

2 te und parallel zur Spaltfliche untersucht. Nach Matossi und Kindler (s. diese 

Ber. 16, 455, 1935) hat Glimmer in Absorption Maxima bei 10, 6 und 5p und eine 

_ Bandengruppe zwischen 2,4 und 3,3, die auch bei Erhéhung der Temperatur — 

a. erhalten bleiben. Im Spektrum der Warmestrahlung senkrecht zur (001)-Ebene — 

__ erscheinen diese Maxima auch. Auferdem tritt ein Maximum bei 4,4 auf. In der 

rat es Beas ey Phe te Kurve re spektralen Emissionsverteilung viel : 

a2 5 glatter. obachtet nur ein Maxi ei 3,8u, wahr ‘ei wei i 2,3 

J eae und 5,7 nur angedeutet sind. — 52) as ve versie ass bas Gs 
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Spektrum ausgetiihrten Messungen des optischen Drehungsvermégens wurden nun 
auf einen -Wellenlangenbereich zwischen 0,25 und 2,2 ausgedehnt. Die im ultra- 
roten sowie im ultravioletten Gebiet benutzte Apparatur und Mefimethode werden 
eingehend beschrieben. Im ultraroten Gebiet wurden auch Messungen des zirku- 
laren Dichroismus und der Absorption ausgefiihrt. Es zeigt sich, da’ die Dis- 
persionskurve der optischen. Drehung bei 0,69 und insbesondere bei 1,16 aus- 
geprigte Anomalien zeigt, entsprechend den Maxima der Absorption und des zirku- 
laren Dichroismus bei diesen Wellenliingen. Da der zirkulare Dichroismus als 
Differenz der Absorptionskoeffizienten fiir zwei im entgegengesetzten Sinn umlaufende 
zirkular polarisierte Wellen gedeutet werden kann und die optische Drehung von 
einer entsprechenden Differenz der Brechungsindizes herriihrt, ist zu erwarten, dafi 
Anderungen der Absorption und der Differenz der Brechungsindizes in ahnlicher 
Weise verkniipft sind wie die Gesamtabsorption mit dem Brechungsindex. Eine 
schmale Absorptionslinie, die zirkularen Dichroismus zeigt, muf} dann bei einer 
nicht zu weit abliegenden Wellenlinge einen Beitrag zur optischen Drehung liefern, 
und die Anderung dieses Beitrags mit der Wellenlainge gleicht einer normalen 
Dispersionskurve. Wird bei der Frequenz » der Beitrag zur Drehung, der von einer 
Absorptionslinie mit der Frequenz 7; herriihrt, mit da bezeichnet und ist e die 
Elliptizitat, die durch den Dichroismus pro Langeneinheit bei kurzen Wegen her- 
vorgerufen wird, bedeutet ferner d», die effektive Breite der Linie, dann gilt 
da = (2/2) [»2/(»? — »)] (ed %,/7,). Diese Beziehung ist von den Verff. mit grober 
Genauigkeit éxperimentell als richtig erwiesen worden, insbesondere beziiglich der 
Absorptionsbande bei 1,16 un. Szivessy. 


J. J. O'Connor, C. Beck and N. Underwood. Magnetic rotatory, power of crystalline 
nickel sulfate in the ultraviolet region. Phys. Rev. (2) 60, 173, 1941, Nr.2. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Vanderbilt Univ.) Die Messungen der magnetischen Drehungen 
an Kristallen von a-NiSO,-6H2O wurden auf den ultravioletten Bereich bis zur 
Wellenlinge 2537A ausgedehnt. Im Bereich der bei 3850A liegenden starken 
Absorptionsbande trat eine unsymmetrische Anomalie auf. Die Beobachtungen 
konnten auBerhalb dieser Bande im gesamten sichtbaren und ultravioletten Bereich 
durch die Gleichung «a = (n?-+ 2)? - 0,005 09 2?/ [9 n (22 — 0,123?)2] dargestellt werden, 
in der a die Drehung in Minuten pro @-cm, n den Brechungsindex und / die 
Wellenlinge in Mikron bedeuten. Szivessy. 


B. W. Sakmann. Relaxation time of colloidal particles from measurements of the 

electro-optical effect. Phys. Rev. (2) 59, 935, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Hiei 
(Massachusetts Inst. Technol.) Wird beim elektrooptischen Kerr-Effekt ein elek- | 
trisches Wechselfeld benutzt, dessen Frequenz hinreichend klein ist, so besteht die 
Doppelbrechung aus einem stationaren und einem zeitlich verianderlichen Anteil; 
letzterer oszilliert mit der doppelten Frequenz des angelegten Feldes und hinkt 
hinter diesem nach, Verf. hat beide Doppelbrechungsanteile bei Bentonitsolen 
mittels einer photoelektrischen Methode gemessen. Die Messungen der Phasen- 
_ verschiebung und der Frequenzabhingigkeit des alternierenden Anteils bestatigten 
die Tummersche Theorie. Szivessy. 


Edward D. Crabb. A multicolored wax light filter and dissecting chamber holder for 
“microscopes. Rev. Scient. Instr. 12, 154, 1941, Nr. 3. (Boulder, Colorado, Univ., Dep. 
Biolog.) Die vom Verf. beschriebenen Farbfilter sollen zur Verwendung kommen, . 
wenn kleine Organe oder Organismen, die sich in einem Uhrglas in einer Immer- 
nsfliissigkeit befinden, bei der mikroskopischen Untersuchung zerschnitten — 
rden. Die Filter bestehen aus einer auf dem Uhrglas aufgetragenen Wachsschicht — 


lexowachs C), die mit einem geeignete 
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E. D. MeAlister, G. L. Matheson and W. J. Sweeney. A large recording spectrograph 
for the infrared. Phys. Rev. (2) 59, 922, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Stand. Oil Devel. Co.) Verff. haben einen Infrarotspektrograph mit hohem Aut- 
lésungsvermégen und grofiem Wellenlingenbereich entwickelt. Benutzt wurde die 
Littrowsche Anordnung unter Verwendung eines kiinstlichen Steinsalzprismas 
mit 30cm Basislange. P Szivessy. 


G. Bolla. Sul coefficiente di polarizzazione di fenditure da spettrografi. Cim. (N.S.) 
17, 218—226, 1940, Nr.5. (Palermo, Univ., Ist. Fis.) Mit der Methode der Fluktua- 
tionen, mit der friiher (diese Ber. 18, 327, 1937) die Polarisation eines Spektro- 
graphen untersucht wurde, wird in der vorliegenden Arbeit die Polarisation an dem 
Spektrographenspalt bei Spaltbreiten zwischen 5 und 50y und in einem Wellen- 
lingenbereich zwischen 8860A und 8300A gemessen. Verwendet wurden drei 
Spalte, zwei Hilger-Spalte aus einer. Ni-Cu-Zn-W-Legierung und ein aus zwei Rasier- 
klingen hergestellter Spalt. Bei Spaltbreiten unter 50 wird das Licht durch die 
Hilger-Spalte in der Langsrichtung des Spalts polarisiert, und zwar um so starker, 
je kleiner die Spaltbreiten und je gréfer die Wellenlangen sind. Der Polarisations- 
grad erreicht bei 8300 A und einer Spaltbreite von 5 58%. Bei dem aus Rasier- 
klingen hergestellten Spalt wurde keine Polarisation gefunden, wahrscheinlich 
wegen seiner geringen Tiefe. Die Polarisation durch den Spektrographenspalt kann 
bei vielen Messungen zu Fehlern Anlafi geben, z. B. bei der Bestimmung der Inten- 
sitat und der Depolarisation der Raman-Linien, bei der man mit yerschiedenen 
Spaltbreiten arbeitet. Schon. 


M. Haase. Interferenzlichtfilter. Zeiss-Nachr. 4, 51—57, 1941, Nr. 2. (Jena, Zeissw., 
Kristall-Lab.) Ordnet man ein doppelbrechendes Plattechen zwischen zwei Polari- 
satoren an, so erhalt man je nach der Dicke des Plattchens an bestimmte Stellen im 
Spektrum einen oder mehrere dunkle Streifen oder auch helle Durchlafibereiche. 


Es lassen sich auf diese Weise Lichtfilter fiir Absorption oder Durchlassung kon- 


struieren, die allein oder in Verbindung mit bekannten Lichtfiltern neuartige 
optische Filter darstellen. Nach diesem Prinzip wurde unter Benutzung der 
modernen Polarisationsfolien ein Interferenzfilter fiir die H,-Linie geschaffen, das 
mit einem DurchlaBgrad von rund 25 % eine Halbwertsbreite von nur 2 my besitzt. 
Das Filter setzt sich zusammen aus Vier achsenparallelen Quarzplatten, jede 
zwischen zwei Polarisationsfiltern in Diagonalstellung, deren Dicken sich wie 
1:2:4:8 verhalten. Um die Gesamtdicke des Filters, vor das noch ein Schott- 
Filter RG 2 zur Absorption der iibrigen Durchlafbereiche im kurzwelligen Sicht- 
baren geschaltet wird, nicht zu grofs werden zu lassen, wurde die fiinfte und dickste 


Platte nicht aus Quarz, sondern aus dem 18 mal stiirker als Quarz doppelbrechenden 
Kalkspat angefertigt. Dresler, 


N. C. Beese. Radiant energy measurements with thermopiles. Phys. Rev. (2) 59, 
922, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Lamp Div.) Bei der 
Messung der Ultraviolettenergie von verschiedenen Quecksilberlampen mit Thermo- 
sdulen und Filtern wurden stets niedrigere Werte erhalten, wenn die Thermosaule 


evakuiert war als bei Fiillung mit Luft. Eine mégliche Erklarung dieser Beob- 
- achtung wird diskutiert. _ | P. Schulz. 


™ 


Electronic photometer for vitamin A. Rev. Scient. Instr. 12, 160, 1941, Nr.3. (New 


York, N. Y., Photovolt Corp.) Es wird ein von Bills und Wallenmeyer ent- 
wickeltes Photometer der Photovolt-Corporation (New York) beschrieben und ab- 


gebildet, das eine Photozelle mit Verstirker benutzt und auf dem Prinzip beruht, x 
dafs die Absorption von ultraviolettem Licht durch eine Vitamin A-Lésung ein Mafi 


— Szivessy. — | 


fiir die Vitamin A-Konzentration ist. 
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G. Hansen. Zum Entwurf lichtelektrischer Absorptionsmefgerite. Zeiss-Nachr. 4, 
—26, 1941, Nr.1. (Jena, Zeiss-W., Phys. Lab.) Es wird die Frage behandelt, ob 
visuelle Spektralphotometer auch fiir lichtelektrische Messungen Verwendung finden 
kénnen. Grundsatzlich ist bei objektiven Photometern fiir die Empfindlichkeit der 
gesamte Lichtstrom und nicht die Leuchtdichte mafigebend; auch spielt im Gegen- 
satz zu visuellen Apparaten die Helligkeitsverteilung des Gesichtsfeldes keine Rolle. 
Entscheidend fiir die Leistungsfahigkeit eines Spektralphotometers ist neben der 
Leuchtdichte der Lichtquelle und der Empfindlichkeit der Empfangseinrichtung der 
sogenannte Lichtleitwert, der ein Maf} dafiir ist, wieviel von dem urspriinglichen 
Licht zur Empfangseinrichtung gelangt. Dieser Lichtleitwert eines Apparates kann 
auf Grund geometrischer Uberlegungen berechnet werden. Der Einflu8 von 
Kiivettenform und -linge, sowie von Lichtfiltern, Monochromatoren, Interferenz- und 
Dispersionsfiltern auf den Lichtleitwert wird diskutiert. Fiir die Form der Kiivette 
ist mafgebend, dafi bei méglichst grofem Lichtleitwert das Volumen moglichst klein 
sein soll. Bei der Filterung des Lichtes laBt sich eine gréftmoégliche Reinheit immer 
nur auf Kosten der Lichtintensitat erreichen. Allgemein ergibt sich, dafi bei Ver- 
wendung der iiblichen visuellen Spektralphotometer zu lichtelektrischen Messungen 
in den meisten Fallen eine geniigende Empfindlichkeit erreicht werden kann. 
Kortiim-Seiler. 
John D. Ferry. Studies of the mechanical properties of substances of high molecular 
weight. I. A photoelastic method for study of transverse vibrations in gels. Rev. 
Scient. Instr. 12, 79—82, 1941, Nr. 2. (Boston, Mass., Hapvard Med. Schooi, Dep. 
Phys. Chem.) [S. 315.] Staude. 


0. Reeb. Vorschlige zur Bezeichnung einiger Begrij/e auf lichttechnisch-optischem 
Grenzgebiet. ZS. f. Instrkde. 61, 314—319, 1941, Nr. 9, (Dtsch. Lichttechn. Ges., 
Fachaussch.) Ubersicht und Begriindung fiir die geplante Einfiihrung einiger neuer 
Bezeichnungen auf lichttechnisch-optischem Gebiet. Es handelt sich um Raumwinkel- 
projektion, numerische Raumapertur, geometrischer FluB, Lichtwirkwert, reduzierte 
Leuchtdichte, Pharoid (vgl. diese Ber. 22, 2150, 1941). Dresler. 


W. Gei®. Zur Frage der Dekalumenstaffelung elektrischer Glihlampen. Licht 11, 
212—215, 1941, Nr. 11. Ausgehend von dem im Mai 1936 von der Installationsfragen- | 
kommission gefaften Beschluf der Einfiihrung der Dekalumenstaffelung bei den 
Gliihlampen fiir allgemeine Beleuchtungszwecke erértert Verf. die Vorziige einer i: Oa: 
solchen Staffelung, die er fiir den Verbraucher vor allem in einer erst durch sie be 
ermoglichten planvollen und wirtschaftlichen Lenkung des Lichtstromes erblickt. 
Dresler. — 


Ww. E. Forsythe and M. Adelaide Easley. Characteristics of two new photoflash == 
lamps. Phys. Rev. (2) 59, 921, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. a spat 
Co., Lamp Dep.) Von der amerikanischen Gen. Electr. Co. sind awei neue Typen site 
von Blitzlichtlampen in den Handel gebracht worden, die kurz beschrieben werden. er aN re 
|“ Wahrend die eine sich nur durch die in schmale Streifen geschnittene Folie AUS. ja) 
zeichnet, entwickelt die andere ihr Licht aus einer vergréferten Ziindpille heraus. ae eae, 
_Dementsprechend ist bei ihr die Lichtmenge sehr gering (3500lms) und die Zeit = — Bie? 
bis gum Erreichen der maximalen Lichtausstrahlung sehr kurz (5:107* sec). Dresler. ae is 


Fritz Steube. Uber die Anfertigung photographischer Aufnahmen von Fluoreszenz- _ 
anstrichen. ZS. f. angew. Photogr. 2, 46—47, 1940, Nr. 3. (I. G.-Farben A. G.) Be- we 
Eercibung des photographischen Verfahrens und Wiedergabe von Aufnahmen der oe 
eszierenden Verdunklungsanstriche 6ffentlicher Gebaude und Anlagen in . 
ig. Die Aufnahmen wurden zar Fernhaltung des stark reflektierten UV-Lichtes 
anregenden Lichtquelle mit Gelbfilter gemacht. — . Schon. 
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P. J. Bouma. Uber den Begriff der Helligkeit im Zusammenhang mit Verdunklungs- 
problemen. Philips’ Techn. Rundschau 6, 161—169, 1941, Nr.6. Der Aufsatz gibt 
eine Ubersicht iiber die verschiedenen Definitionsméglichkeiten fir den Begriff 
Helligkeit*, erértert die Mafidefinitionen und bespricht einige Probleme der Luft- 
schutzverdunklung. (Vgl. diese Ber. 22, 2387, 1941.) Dresler. 


A. F. Dickerson. Lightup vs. blackout. Gen. Electr. Rev. 44, 425, 1941, Nr. 8. Veri. 
geht von der Tatsache aus, daf die Luftschutzverdunklung es nicht habe verhindern 
kénnen, da feindliche Flieger ihr Ziel finden. Viel wirksamer als die Verdunklung 
erachtet er die Aufstellung zahlreicher Scheinwerfer in und um die besonders ge- 
fihrdeten Gebiete, ‘die die feindlichen Flieger durch ihr Licht so blenden sollen, 
da diese ihr Ziel nicht ausmachen k6nnen. Dresler. 


Lloyd E. Varden. Comment on ,,A footcandlehour integrator for daylight“ by 

A. H. Taylor. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 507—508, 1941, Nr. 7. (Binghamton, N. YA 

‘ Agfa Ansco, Prod. Inform. Dep.) In einer Arbeit tiber einen Lichtmengenmesser 

hatte A. H. Taylor (vgl. diese Ber. 22, 2375, 1941) behauptet, dafS keine Photo- | 

zelle und keine andere im Handel erhiltliche photoelektrische Einrichtung eine 

genau mit der mittleren Augenempfindlichkeit iibereinstimmende spektrale Emp- 

findlichkeit besitze. Hiergegen wendet sich der Verf. unter Hinweis auf das von 

der Weston-Gesellschaft vertriebene Selenphotoelement mit Viscor-Filter, dessen | 
Angleichung an die internationale Augenempfindlichkeitskurve allen normalen 

Z, photometrischen Anspriichen geniige. Fiir die Messung von Temperaturstrahlern 
i zwischen 2200 und 6000° K sowie von Natriumdampf-, Neon- und Quecksilberdampf- 
licht' werden fiir ein mit Viscor-Filter versehenes Photoelement Fehler von rund 
+ 3% angegeben. Dresler. 


ee 4 ss 

ey, rei A. H. Taylor. Reply to Mr. Varden. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 508, 1941, Nr. 7. 
See (Nela Park, Cleveland, O., Gen. Electr. Co., Lamp. Dep. Phys.) Auf die vorstehend 
ae referierten Bemerkungen erwidert Verf., dafi er in erster Linie an der Alkali- © 
rar t ' Photozelle interessiert gewesen sei, fiir die es kein Filter zur genauen Angleichung 

, an die spektrale Augenempfindlichkeit gebe, aber auch die fiir Photoelemente ent- | 
wickelten Filter hatten in bestimmten Spektralbereichen gewisse Abweichungen, die 
man bei der praktischen Anwendung kennen und gegebenenfalls beriicksichtigen 
miisse. Dresler. 


G. R. Namias. Photographische Papiere mit Umkehremulsionen und ihre Behand- 
lung. Progr. fotogr. 47, 323—824, 827, 357—358, 1940. Verf. erértert die Anforde- 
_ rungen, die an solche Papiere gestellt werden und gibt Anleitungen zu ihrer Her- — 
- stellung nach eigenen Versuchen. Das Papier wird zunichst beiderseitig mit einer — 
Nitrocelluloselésung vorprapariert und erhalt dann auf der Emulsionsseite eine — 
ns Substrierung, damit die Emulsion besser haftet. Als Umkehremulsion hat sich am _ 
_ besten eine AgBr-Emulsion bewahrt (Vorschrift vgl. Original), wie auch Analysen — 
an Handelsware bestatigen. Die lichtempfindliche Schicht mu8 verhiltnismasig diinn 
Sein, sie enthalt 0,05 ¢ (Siemens) bis 007g (Photomaton) AgBr auf 380 em?, 
_ im Gegensatz zu nichtumkehrbaren Bromsilberpapieren mit 0,137g AgBr at 
_ 380cm?, Zum Schluf behandelt man mit Fomalinlésung und Alkohol. Das Papier 
wird nach dem itblichen Peake bv omeunen entwickelt, fiir das genaue V. iften 


angegeben sind. a 
che Anwendung des 
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iedrich Biirki und Louis Jenny. Uber die prakti n 
-ktes“. Helv. Chim. Acta 24, 1410—1411, 1941, Nr.7. (Basel, Univ., P 
t.) Nach A. Lainer setzt ein ‘Zusatz, von i" En cle: 
klungsgeschwindigkeit herab. Die Verff. konnt 9 
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tbeeinflu®t wird, und zwar im Sinne einer Verflachung der Gradationskurve. Die 
YWVersuche wurden mit Tellko-Bromsilberpapier BV 1 (hart) durchgefiihrt. Die 
YVermehrsstreifen wurden unter einem Graukeil belichtet, wechselnde Zeit in einer 
11 °/oigen Losung von Kaliumjodid gebadet und nach kurzer Zwischenwisserung in 
ee entwickelt. Die fertigen Streifen wurden im Gold- 
tberg-Densitometer ausgewertet. Es trat eine wesentliche Verflachung der Grada- 
ttionskurve ein. Daneben. glauben die Verff., dafi durch das Kaliumjodid eine 
‘Sensibilisierung der Emulsion fiir langere Wellen bewirkt, da mit Jodkalium ge- 
badete Papiere bei Anwendung einer orangeroten Dunkelkammer einen starken 
(Goldschein zeigten. Das Vorbad von Kaliumjodid ermdéglicht es, von harten 
Negativen harmonische Kopien zu erzielen. Dede. 


‘Wilhelm Jost. Bericht iiber photographische Untersuchungen von Detonations- 
weorgingen. ZS. f. angew. Photogr. 3, 30—838, 1941, Nr. 2/3. (Leipzig, Univ., Phys.- 
(Chem. Inst.) [S. 299.] : Zeise. 


. B. Morris. Blendungsfreie Blitzlichtphotographie. Brit. Journ. Photogr. 87, 288 
—289, 1940. Die neuen empfindlichen Infrarotmaterialien der Kodak erméglichen 
es, Blitzlichtaufnahmen unter Wegfilterung der sichtbaren Strahlung vorzunehmen. 
Vorschriften zur Anfertigung geeigneter Filter werden gegeben. *Kurt Meyer. 


. H. Hebb and H. Sponer. On the mechanism of the nitrogen afterglow. Phys. Rev. 
((2) 59, 925, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) Die Theorie des 
aktiven Stickstoffs wird gepriift und als unhaltbar erklart, da sie Ubergiinge enthilt, 
die das Franck-Condon-Prinzip verletzen. Es wird eine neue Theorie aufgestellt, die 
auf die DreifachstoShypothese zuriickgreift. Die Energie des Nachleuchtens wird 
Yhiernach geliefert aus der Dissoziationsenergie des Stickstoffs in zwei normale 
Atome und zum Teil aus der Anregungsenergie von metastabilen 2D-Atomen. Es 
{findet dabei folgender Prozef statt: Ein 2?D-Atom rekombiniert mit einem normalen 
Atom bei Gegenwart eines dritten Teilchens direkt in den B*//-Zustand, wobei 
Iletzterer der obere Zustand der Nachleuchtbande ist. P. Schulz. 


ILeonard 0. Olsen. Quenching and depolarization of mercury resonance radiation by | 
Mhelium, neon and-argon. Phys. Rev. (2) 59, 914915, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Case School Appl. Phys.) Die Ausléschung und Depolarisation der 
!Resonanzstrahlung des Quecksilbers durch Helium, Neon und Argon wurde in einem 
IDruckbereich des Quecksilbers zwischen 0,1 und 10Torr untersucht und die 
Wirkungsquerschnitte berechnet. Bei der Polarisation wurde auch die Abhangigkeit 
vom Magnetfeld gemessen. Der gesamte Wirkungsquerschnitt der Depolarisation 
esetzt sich aus einem nichtadiabatischen und aus einem adiabatischen Anteil zu- 
sammen, von denen jener in der Reihenfolge He, Ne, Ar zu-, dieser abnimmt. Die 
sausléschenden Querschnitte sind um fast zwei Gré®enordnungen kleiner als die — 
sdepolarisierenden. Bei Helium ist die Ausléschung vernachlassigbar klein. Schén. 


J. A. A. Ketelaar. Untersuchungen im Ultrarot. I. Die Absorptions- und Reflexions- 
‘wektren von KHF2, KDF2 und RbHF2 im Hinblick auf die Konstitution des Bi- 4 
‘uoridions. Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 528—555, 1941. (Leiden, Univ., Inst. — ome: 
sanorg. phys. Chem.) Es wird eine neue Anordnung zur Untersuchung ultraroter ‘ a 
“Spektren, im besonderen ein Tellur-Konstantanthermoelement, beschrieben. Damit _ 
werden die Absorptions- und Reflexionsspektren von KHF., RbHF, und KDF; auf- 


nommen. Die beiden ersten sind nahezu identisch und besitzen zwei Haupt- ° ra hie 
uenzen von 1222 und 1450cm™ in Absorption, bzw. 1238 und 1490cm™ in gre 
flexion. Die entsprechenden Linien bei KDF, sind 891 und 1046em—, — Beide ~ e Sar 


wenzen gehéren zur Schwingung 13, der »Wasserstofffrequenz“, des Bifluoridions. — 
Aufspaltyng wird auf ein doppeltes Minimum in der Potentialkurve des Wasser- 


ee: 


 G. B. Bonino e R. Manzoni Ansidei. Ricerche sulleffetto Raman di sostanze organiche. 


Chelation) zuriickzufiihren ist. K. W. F. Kohlrausch 
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stoffatoms zuriickgefithrt, die naher diskutiert wird. Auch die iibrigen zahlreichen 
Banden lassen sich auf dieser Grundlage erklaren. Bei der [HF2]~-Gruppe liegt 
Mesomerie zweier gleichwertiger, asymmetrischer Strukturen vor, wobei das 
Wasserstoffatom von einer Potentialmulde in die andere wandert. Die Resonanz- 
energie jedoch ist zu vernachlassigen gegeniiber der Bindungsenergie der HF»- 


Gruppe. *Goubeau. 


G. Baeskai. Uber die Lichtabsorption der inneren Komplexen des Salicylaldimin- 
kupfers. Magyar Chem. Folydirat 46, 125—136, 1940. [Orig. ung.] Bei der Messung 
der Lichtabsorption von einigen Verbindungen aus der Reihe der inneren Kom- 
plexen von Salicylaldiminkupfer konnten die Hauptmaxima festgestellt werden. Das 
erste Maximum an der Grenze des sichtbaren und UV-Spektrums riihrt von der 
koordinativen Bindung her, die beiden anderen sind deformierte Benzolbanden. Die 
bei den einzelnen Verbindungen. auftretenden Nebenmaxima sind durch EHigen- 
absorption der Substituenten oder durch elektromere Umlagerung erklarlich. Bei 
vier Komplexverbindungen ‘konnte durch die Summierung der Absorptionskurven 
der Ausgangsverbindungen die Additivitat der Lichtabsorption bestatigt werden. 
*Hunyar. 


H. Wittek. Studien zum Raman-Effekt. 123. Mitteilung. Benzolderivate. XV. Mono- 


substituierte Benzole, Polarisationsverhiltnisse. Monatsh. f. Chem. 73, 231—241, _ 
1941. (Graz, T. H., Phys. Inst.) Es werden die Polarisationsverhaltnisse der Raman- | 
Spektren von Anilin, Phenol, Fluorbenzol, Toluol, Thiophenol, Chlor-, Brom- und ~ 
Jodbenzol mitgeteilt. Zusammengehérige Linien der einzelnen Molekiile zeigen 
innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit, die kontrolliert wurde an Hand von Auf- 
nahmen des Benzols, im allgemeinen ahnlichen Polarisationszustand. *Goubeau. 


Adriano Betti. Spettro Raman degli esteri metilici degli acidi 2 e 3-piridin-carbonici. 
Rend. Roma (7) 1, 752—755, 1940, Nr. 12. Es werden die Raman-Spektren des 2- und 
3-Pyridincarbonsaure-methylesters mitgeteilt. Wéahrend die Spektren von 2- und 
3-Methylpyridin von gleichem Typus sind und nur verhéltnismafig geringen Unter- 
schied aufweisen, ergeben sich fiir die beiden Saureester sehr starke und eigen- 
artige Unterschiede. In 2-Stellung erhalt man zwei CO-Frequenzen [1721 (5) und 
1742 (6)], in 3-Stellung nur eine [1726 (3)]; das ganze Spektrum ist im letzteren 
Falle viel linienarmer und weist z. B. die in 2-Stellung sehr kriaftig auftretenden 
Linien 998 (10), 1307 (4), 1569 (9) nicht auf. K. W. F. Kohlrausch. 


Mario Rolla. Contributi sperimentali al problema della ,,chelazione*. XIII. Spettri 
Raman di soluzioni di aldeide salicilica. Rend. Roma (7) 1, 756—763, 1940, Nr. 12. 
Mit Riicksicht auf den Umstand, da® die Spektren von m- und p-Oxybenzaldehyd 
Unterschiede insbesondere in bezug auf die CO-Frequenz aufweisen, wenn sie im 
homogenen (geschmolzenen) Zustand und in Lésung untersucht werden, werden fiir 
o-Benzaldehyd, fiir den bisher nur Messungen am homogenen fliissigen Zustand — 
vorliegen, einige Lésungsspektren untersucht. Und zwar Lésungen verschiedener — 
Konzentration in Methauvul, Benzol, Cyelohexan, Tetrachlorkohlenstoff. Wesentliche — 
spektrale Veranderungen gegeniiber dem homogenen Zustand treten dabei nicht — 
ein, insbesondere behalt die CO-Frequenz ihren Wert unverindert bei. Daraus ist : 
ZU schliefien, dais das abnormale Verhalten der CO-Frequenz im homogenen Zustand ~ 
auf ein intramolekulares und nichtintermolekulares Phinomen (intramolekulare * 


II. Aldeidi, eteri die acidi aromatici pirroli, i i j ilici 
pirroli, indoli, solfuri alchilici. Mem. Acead. Sci. 
Bologna Tes 27—31, 1933/34. Diskussionslose Zusammenstellung der Raman- 
Spektren von 47 organischen Substanzen. ; K. W. F. Kohirausch : 
; ee fa 


f 
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G. B. Bonino e R. Manzoni Ansidei. Nuovo ricerche sullo spettro Raman del 
d-a-pinene e del l-a-pinene. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 2, 59—63, 1934/35. Uber 
diese, die Gleichheit der Raman-Spektren von a-d- und a-l-Pinen betreffende Arbeit 
wurde bereits an Hand einer kurzen Zusammenfassung in diesen Berichten (18, 74, 
1937) referiert. K. W. F. Kohlrausch. 


G. B. Bonino e R. Manzoni Ansidei. Ricerche chimico fisiche sui carburanti. I. Sullo 
spettro Raman di alcuni idrocarburi paraffinici a catena ramificata. Mem. Accad. Sci. 
Bologna (9) 6, 11—25, 1938/39. Abdruck der von den gleichen Autoren in Proc. 
Indian Acad. Sci. 8, 405, 1938 veréffentlichten Abhandlung (vgl. diese Ber. 20, 1227, 
1939). K. W. F. Kohlrausch. 


E. Prileshajeva, J. Syrkin and M. Wolkenstein. The Raman spectra of the halogen 
derivatives of ethylene and electronic resonance. Acta Physicochim. URSS. 14, 119 
—153, 1941, Nr.1. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Chem., Lab. Raman Effect; Minsk, 
State Univ.) Es werden die Raman-Spektren mitgeteilt von Tetrabrom-, Tribrom-, 
1, 1-Dimethyl-2, 2-Dichlor-Athylen, sowie von Dichlor- und Dibromstyrol. Mindestens 
die Spektren der beiden erstgenannten Substanzen zeigen Hinzelheiten, die wenig 
glaubhaft sind. Die sich tiber 30 Seiten erstreckende Diskussion behandelt vor- 
wiegend die schon hiufig erérterte Frage nach dem Einflu8 des Substituenten auf 
die Héhe der C:C-Frequenz. Hier wird, wie dies allen’ Arbeiten der Moskauer 
Schule in den letzten Jahren gemeinsam ist, wieder der Standpunkt vertreten, daf 
aus der bei Halogensubstitution beobachteten Frequenzefniedrigung auf das Auf- 
treten von Mesomerie geschlossen werden kann. Der Einfluf der Massenanderung 
und der Wechsel der Schwingungsformen wird halbquantitativ — mehr lat sich 
nicht aussagen, und darin liegt die Problematik des ganzen Verfahrens — beriick- * 
sichtigt und die restliche dadurch nicht erklarbare Frequenzverschiebung mit den 
Folgen von Mesomerie zwischen verschiedenen Grenzformen des ungesattigten 
Molekiils in Verbindung gebracht. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Gantmacher, M. Wolkenstein and J. Syrkin. The Raman effect of oxonium BE 
compounds. Acta Physicochim. URSS. 14, 157—184, 1941, Nr.2. (Moscow, Karpov : 
Inst. Phys. Chem. Lab. Raman Effect.) Es handelt sich um die ausfiihrliche Mit- $ 4 
teilung einer die Raman-Spektren von Mischungen H3C-O-CH3;-+ »-HCl (mit 

n = 1, 2, 3 und bei Temperaturen von + 20 bis — 80°) betreffenden Arbeit, tiber ak 
deren Ergebnisse an Hand einer vorlaufigen Mitteilung in diesen Ber. 21, 2526, 3 
1940 bereits referiert wurde. Hier werden die verwendete Apparatur beschrieben, 

die Messungsergebnisse ausfiihrlich mitgeteilt, theoretische Uberlegungen, auf deren : 
wohl noch ‘nicht gesicherte Einzelheiten nicht eingegangen werden kann, angestellt es 
und eine angehende Diskussion der Briegleb-Lauppe schen Deutung solcher 
Versuche (Oxanverbindungen mit 4-bindjgem Sauerstoff) angefiihrt. Letztere wird 
-abgelehnt, da sie weder mit den experimentellen Ergebnissen noch mit energetischen 
Uhberschlagsrechnungen vereinbar ist. Es soll sich vielmehr im wesentlichen um pS 
_Assoziationskomplexe (H;C)20 - HCl mit H-Briicke handeln, denen allerdings gewisse i ee 
Eigenschaften zugeschrieben werden miissen, damit sie mit den Versuchsergebnissen +t 
in Einklang stehen. K.W.F.Kohlrausch, 


| Forrest F. Cleveland and M. J. Murray. Raman spectra of alkyl acetylenes. Phys. pe 
} Rev. (2) 59, 924, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. Technol.) = * 
ye 


‘Uber den Inhalt dieses kurzen Berichtes wurde bereits an Hand der in Journ, 
emer. Chem. Soc.. 63, 1718, 1941 erschienenen ausfiihrlichen Arbeit berichtet. 4° 
Batis K.W.F.Kohlrausch, 
us Karl Paetzold. Uber Druck- und Temperaturverschiebung von Absorptions- 
en fester Kérper. Ann, d. Phys. (5) 37, 4700—476, 1940, Nr.5/6. (Gottingen, 
iv., II. Phys. Inst.) In den Kristallen Rubin und Alexandrit wurde an den _ 

a i or : : he . : ‘ y 99% bth 
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scharfen Linien,das Cré*+ und in den Kristallen Xenotim und Praseodymnitrat an 
den scharfen Linien der seltenen Erden die Temperatur- und Druckverschiebung 
bei tiefen Temperaturen gemessen. Die Druckmessungen wurden durchgefiihrt, um 
den zeitlich konstanten Feldanteil von den zeitlich wechselnden Feldern zu trennen, 
deren Wirkungen bei den Temperaturanderungen einander tiberlagern. Beobachtet 
wurde in Absorption mit einem Plangitterspektrographen mit 3m Brennweite in 
zweiter Ordnung bei einer Dispersion von 2,6 A/mm. Zur Temperaturmessung 
befand sich der Kristall in einem Pentanbad, das mit Hilfe von Kupferrohrschlangen 
durch fliissige Luft gekiihlt wurde. Die Druckkammer konnte ebenfalls gekihlt 
werden. Der Druck wurde dadurch hergestellt, da zunachst die Druckkammer und 
eine mit ihr verbundene zweite Kammer bei einer Temperatur von — 193°C mit 
Stickstoff gefiillt wurde, der sich verfliissigte, und daf anschliefend durch kon- 
trollierte Erwirmung der zweiten Kammer, deren Volumen auferdem beliebig ein- 
gestellt werden konnte, der Stickstoff dort verdampft und den gewiinschten Druck 
bis zu 1000at erzeugte. Die Verschiebungen der Linien wurden mit dem Mefi- 
mikroskop ausgemessen. Die Temperaturverschiebung des roten Dubletts im Rubin 
betrug bei 80° K: da/d 7 = 1,57-10-2 A/Grad. Beim blauen Dublett ist die Tempe- 
raturverschiebung fiir die beiden Linien verschieden. Sie betragt bei 80° K fiir die 
Linie B,: dj/d T = 9,9-10-* A/Grad, fiir die Linie By: di/d T = 54-10% A/Grad. 
Die Druckerhéhung bewirkt nur eine Verschiebung und keine Verbreiterung. Die 
Verschiebung betrigt beim roten Dublett 0,4 A bei 1000 at, entsprechend einer Tem- 
peraturerhéhung von 80° K auf 100° K, bei der Linie B,; des blauen Dubletts 0,03 A 
bei 1000 A, entsprechend einer Temperaturerhéhung um 3°, wahrend bei Bs: die Rot- 

verschiebung angedeutet, aber nicht mefibar war. Zwischen den zur Erzielung 

» gleicher Verschiebungen notwendigen Temperatur- und Druckerhéhungen besteht 
ein linearer Zusammenhang. Beim Alexandrit ist die Temperaturverschiebung des 
roten Dubletts ebenfalls grof. Die Druckverschiebung betragt 0,3 A bei 1000°C 

i entsprechend einer Temperaturerhéhung von 80° K auf 115°K. Bei Xenotim ver- 

schiebt sich unter Druck (1000at) die Linie 5242,0A um 0,14A nach Rot, bei 

Erwirmung von — 192°C auf + 20°C nach Becquerel um 0,9A. Beim Praseo- 

dymnitrat wurde eine Temperaturverschiebung nach Blau gefunden, die bei 80° K 

die Gréfe — 2,5-10-8 A/Grad hat. Bei Druckerhéhung auf 1000 at wird dagegen an 

der gleichen Linie eine Rotverschiebung von 0,4.A beobachtet. Dieses Verhalten 
| wird mit der starken Temperaturverbreiterung der Linien in Zusammenhang 

“lee aaa gebracht. Schtar 

C. Neumann und A. Dietzel. Die Farbkérper in den sogenannten kohlegelben 

Glisern. Teil IIl. Fiérbungen durch Bisen-Schwefel-Verbindungen. Glastechn. Ber. 


" : 18, 267—273, 1940, Nr.10. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) 
oan [S. 307.] Schin. 
a a S$. I. Wawilow and A. N. Sevehenko. Decay of luminescence in rare earth solutions. 
te cor '  C. R. Moskau (N.S.) 27, 541—546, 1940, Nr. 6. (Leningrad, State Opt. Inst.) Bei 
apr | _ der Fluoreszenz der seltenen Erden in kondensierten Phasen konnten weder 


Polarisations- noch Ausléschungserscheinungen beobachtet werden. Die Ausbeute 
_ zeigt auch keine Temperaturabhingigkeit. Diese Befunde stehen im Einklang mit 
der Annahme der geschiitzten Lage der 4 /-Schale im Innern der Ionen der seltenen 


tae Erden. Die viel gréfere Ausbeute der Lumineszenz der seltenen Erden in Glasern 
eee gegeniiber’ der in Lésungen kann aber mit dieser Annahme nicht ohne weiteres 
aS _ ___ erklarf werden. Als Beitrag zu dieser Frage wurde zuniichst die Abklingung der 
Bie oie Samarium-Fluoreszenz in Glas mit einem Bee querelschen Phosphoroskop unter 


 Beriicksichtigung der friiher (diese Ber. S. 288) abgeleiteten F vt] 
ae" a) : He r . 5. abg ormeln untersucht, © 

die den Einflu8 der endlichen Anregungsdauer und die Uberlagerung per .: 
seinen zweiten Leuchtprozef mit erfassen. Die Konstante der exponentiellen Ab- _ 


t % 
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_klingung betraigt 4,04-10%sec. Diesem Leuehten ist ein sehr kurz dauerndes 
-Leuchten gleicher spektraler Zusammensetzung tiberlagert, in dem 19% der 
Fluoreszenzstrahlung emittiert werden. Der kurz dauernde Prozefi wird der Dipol-, 
_ der langdauernde der Quadrupolstrahlung zugeschrieben. In Lésungen tritt nur der 
_kurzdauernde Proze® auf, so dafs die Art der unter Umstinden auftretenden Aus- 
léschung (Beschleunigung des Abklingens oder allgemeine Abnahme der Intensitat 
bei gleicher Abklingdauer) nicht festgestellt werden kann. Auferdem wurde noch 
das Abklingen der Fluoreszenz wiasseriger Lésungen von Tb- und Eu-Salzen unter- 
sucht. Sie klingen ohne Uberlagerung durch eine kurzdauernde Fluoreszenz rein 
| exponentiell mit einer Abklingkonstanten von 5,0-10~sec fiir Tb und 8,2-10~ fir 
Eu ab. Schon. 


L. Bergmann und F. Ronge. Uber lichtelektrische Untersuchungen an Leuchtstojfen. 
Phys. ZS. 41, 349—355, 1940, Nr.15. (Breslau, Univ., Phys. Inst.) [S.317.]  Schén. 


M. Knoll. Zum Verhalten von Leuchtstoffen bei intermittierender Elektronen- 
bestrahlung. ZS. f. Phys. 116, 885—414, 1940, Nr.7/8. Die von Bartels und 
Schleede gefundene Abnahme der Ankling- und der Nachleuchtdauer von 
ZnCdS-Leuchtstoffen mit zunehmender Dichte des anregenden Elektronenstromes 
wird auch bei tiefen Temperaturen beobachtet. Die Ankling- und Nachleuchtdauern, 
die je nach der Stromdichte zwischen 10~* und 10sec liegen, hangen nur sehr 
wenig von der Temperatur ab, so dafs ihre Anderung mit der Stromdichte nur durch 
die héhere Konzentration der angeregten Elektronen im#Leuchtstoff bedingt ist. 
Die Helligkeitsabnahme des Leuchtsechirms durch die Dauererwarmung wird fur 
ZnO- und ZnCdS-Leuchtstoffe untersucht. Au®er dieser Helligkeitsabnahme durch 
Dauererwarmung wird eine Abnahme durch Momentanerwaérmung beim Abtasten 
des Leuchtstoffs mit einem Fernseh-Zeilenraster festgestellt, die bei einem Leucht- 
schirm auf Glas gréfer ist als bei einem auf Metall hergestellten Leuchtschirm. 
In den Oszillogrammen ist die Momentaniiberhitzung bei stark konzentriertem iat 
' Elektronenstrahl an einer starken Helligkeitsabnahme wahrend der 1/15) sec dauern- ~ 
‘den Anregung zu erkennen. Im zweiten Teil der Arbeit werden die elektrischen aes 
Verhiltnisse an Leuchtschirmen untersucht. Die Aufladung wurde bei einem Mee! 
‘metallischen Schirmtrager mit dem Elektrometer gemessen. Sie beginnt fiir. ZnO: 
‘bei einer Anodenspannung von 2kV, fiir ZnCdS und andere Leuchtstoffe bei 
Anodenspannungen zwischen 5 und 10KV. AuBerdem hangt sie bei Leuchtstoffen, a 
die unter ElektronenbeschuS zur Metallabscheidung neigen, von der Bestrahlungs- 
‘dauer ab. Bei frisch hergestelltem Zinksilikat beginnt sie oberhalb 60kV, nach 
einer Bestrahlungsdauer von 30 min bereits bei 10kV. Bei der Bewegung eines 
lektronenstrahls iiber die Leuchtschirmfliche treten periodische Aufladungen und 
wischen zwei Durchgingen des Eléktronen- 
en und durch vagabundierende Elektronen- _ 
werden bei Bildschreiberréhren Stéreffekte _ 


, 


‘aufnehmen. Sekundaremis: 


neszenzstrablung sich ergeben 
seitic. it y 
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Lifetim (2), 
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(California Inst. Technol.) [S. 279. ] 
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Nachleuchtdauern der Fluoreszenz bis zu 10-* sec wurde eine Anordnung getroffen, 
bei der durch eine Kerr-Zelle die anregende Strahlung so unterbrochen wird, daf 
rechteckige Lichtimpulse entstehen. Die Fluoreszenzstrahlung wird mit einem 
Elektronenvervielfacher und einem Oszillographen aufgenommen. Fir die Nach- 
leuchtdauer des Diacetyls wurden mit dieser Anordnung 1,47-10°* see gemessen. 
Almy und Anderson (s. diese Ber, 22, 1196, 1941) hatten 1,65-107-% sec ge- 


funden. Schon. 


Carl Gamertsfelder. Atomic distributions in liquid aluminum and lithium. Phys. 
Rev. (2) 59, 926—927, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) 
[S. 806. | 

Ludo K. Frevel. Note on the indexing of powder diffraction patterns. Phys. Rev. 
(2) 59, 925, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dow Chem. Co.) [S.307.] Nitka. 


W. H. Zachariasen. Temperature diffuse scattering of a simple cubic lattice. Phys. 
Rev. (2) 59, 860—866, 1941, Nr.11. (Chicago, Ill, Univ., Ryerson Phys. Lab.) Die 
genaue Berechnung der diffusen Temperaturstreuung eines Kristalls erfordert die 
Kenntnis der Ausbreitungsgeschwindigkeiten und der Polarisationsrichtungen. Es 
wird gezeigt, wie man diese Gréfen fiir ein einfaches kubisches Gitter vom Born- 
Karman-Typ erhalten kann. Ein besonders einfacher Fall, wenn namlich fiir die 
elastischen Konstanten ¢1 = 3 iz gilt, wird ausfiihrlicher behandelt, unter Angabe 
von Formeln fiir Lage und Halbwertbreite der Intensitatsmaxima. Im Fall cu > 3 ci 
hat das Beugungsmaximum komplexe Struktur und besteht aus drei Komponenten, 
deren Lage und Intensitaét berechnet werden; unter Umstianden sind nur zwei oder 
eine von ihnen zu beobachten. Fiir sehr kleine Streuwinkel wird ein Intensitats- 
ausdruck hergeleitet. Die von manchen Experimentatoren beobachtete Schwarzung 
in der Umgebung des einfallenden Strahles, die nach der Theorie nicht auftreten 
sollte, wird auf kontinuierliche Strahlung im Primarstrahl und Luftstreuung zuriick- 
gefiihrt. ‘ . G. E.R. Schulze. 


W. H. Zachariasen. The temperature diffuse scattering maxima for rocksalt. Phys. 
Rev. (2) 59, 909, 1941, Nr. 11. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) Verf. 
weist die Beanstandung seiner Theorie durch Jauncey und Baltzer (Phys. 
Rev. 59, 699, 1941) zuriick, da sie zum Vergleich mit ihren Messungen an Steinsalz 
nicht die exakte Formel fiir die Lage der Maxima benutzt haben, sondern eine 
rohe Naherungsformel. Geht man von der exakten Formel aus, so ergeben sich fiir 
die Lagen der Maxima Werte, die durch die Messungen von Jauncey und 
Baltzer bestitigt wurden. G. EB. R. Schultze. 


A. Dember and A. Goetz. X-ray studies of magnesium single crystals at low tempe- 


_ratures. Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California 


Inst. Technol.) Der EinfluS der Temperatur auf die Réntgenreflexion eines 
Magesiumeinkristalles wurde im Bereich von 14 bis 300°K durch Ermittlung der 
Intensitatsverteilung des MoK,-Dubletts mittels eines registrierenden Bra gg schen 
lonisationsspektrometers untersucht. Die Messungen wurden an Flachen parallel 
und senkrecht zur hexagonalen Achse vorgenommen und fiir beide Fille die 
charakteristischen Temperaturen und die thermischen Ausdehnungskoeffizienten _— 
berechnet. Ferner werden Beziehungen. dieser GréSen zu anderen thermischen und — 
elektrischen Eigenschaften von Einkristallen und von polykristallinem Material 
erortert. : G. E. R. Schulze. 
J. W. M. DuMond, W. K. H. Panofsky and A. E. 8. Green. Furth peri ; 
concerning the determination of h/e by the short wave-length ‘imate, NAAR AR 
nuous X-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 60, 163, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 4 
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Edward Smick and Paul Kirkpatrick. An absolute intensity determination in the 

continuous X-ray spectum of nickel. Phys. Rev. (2) 60, 162—168, 1941, Nr. 2. (Kurzer 

Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) Eine Nickelfolie von 506A Dicke wurde mit 
einem Elektronenstrahl von 60 Mikroamp. und 15,0kV senkrecht bombardiert, die 
unter 88° gegen die Elektroneneinfallsrichtung austretende Réntgenstrahlung durch 
Kupfer- und Nickelfilter (1,431 A) analysiert, in einer Ionisationskammer absor- 
biert und elektrometrisch gemessen. Nach Anbringung der erforderlichen Korrek- 
turen ergab sich unter der Annahme, dai die Energie pro Ionenpaar 33 eV betragt, 
eine Strahlungsausbeute von 2,2-10-°°erg bezogen auf die Hinheit des Frequenz- 
intervalles, den raumlichen Einheitswinkel und ein auffallendes Elektron pro Atom 
pro cm? Antikathodenfliche. Fiir genau die angegebenen Bedingungen liegt keine 
theoretische Berechnung vor; am nichsten kommt ihnen diejenige von Sauter, 
die den Wert 2,9-10-*° erg ergab. G. E. R. Schulze. 


Keith Harworth and Paul Kirkpatrick. Relative intensities in the nickel continuous 
X-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 60, 163, 1941; Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Stanford Univ.) Eine diinne Ni-Folie von 199 A Dicke auf einer diinnen Cellulose- 
Acetat-Unterlage wurde in der iiblichen Weise mit Elektronen der Geschwindig- 
keiten zwischen 10 und 180 kV beschossen. Die emittierten Réntgenstrahlen wurden 
unter einem mittleren Winkel von 93,5° gegen die Kathodenstrahlrichtung mit Hilfe 
der Rossschen Ausgleichfilter und einer Ionisationskammer analysiert. Folgende 
Wellenlangenbereiche wurden mit Hilfe der in Klammern angegebenen Filter- 
kombinationen durchgemessen: Schwerpunkt des Wellenlangenbereichs bei 0,497 A 
(Ag—Pd), bei 1,01A (Se—As) und bei 1,431A (Cu—Ni). Die Abhingigkeit der 4 
Intensitat dieser Wellenlangenbereiche von der Réhrenspannung wurde bestimmt. 
Die Werte wurden fiir dié Bremsung und Mehrfachstreuung der Elektronen in der 
Folie korrigiert. Die Isochromaten und die Intensitiétsverteilung steht danach in | 
Ubereinstimmung mit den theoretischen Vorstellungen tiber die Entstehung des 
‘kontinuierlichen Rontgenspektrums. Nitka. 


Brewer F. Boardman. The polarization of X-rays from thin targets. Phys. Rev. (2) 

160, 163, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.; Fresno State Coll.) 

Fiir das Wellenlangenband zwischen 0,176 und 0,184.A wurde fiir diinne Ni-, Ag- 

-und Pb-Anoden die Polarisation als Funktion der Réntgenréhrenspannung gemessen. 

Die diinnen Anoden waren diinner als 1600 A und waren durch Verdampfung auf ae 
‘diinnen plastischen Folien niedergeschlagen. Der Polarisationsgrad wurde nach Th 
:Streuung unter 90° an Paraffin gemessen. Korrekturen fiir sekundare und tertiare 
:Streuprozesse im Paraffin wurden angebracht. Die Réntgenstrahlen von der Ag-Folie 
:zeigen in der Nahe der kurzwelligen Grenze praktisch vollstindige Polarisation. 
Der Polarisationsgrad ist zwischen 70 und 90kV etwas hoher als oberhalb 90kV. 
‘Bei Ni-Folien wurden ahnliche Ergebnisse erzielt. Die Réntgenstrahlen der Pb-Folie can 
:sind dagegen an der. kurzwelligen Spektrumsgrenze nur etwa zu 75 % polarisiert. a 
‘Die Depolarisation steigt bei der Pb-Folie mit zunehmender Spannung schneller an 

:als bei den Folien mit niedrigerer Atomnummer. Die Polarisation nimmt bei stei- _ ne 
gender Spannung rascher ab, als es von Elwert (s. diese Ber. 20, 1218, 1939) = 
theoretisch angegeben wurde. _ Nitka. ee 
‘W. W. Beeman and J. A. Bearden. The K-absorption edges of metal ions in solution. = 
Phys. Rev. (2) 59, 933, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins ,— 
Univ). Unter Verwendung eines Doppelkristallspektrometers bestimmt der Verf. 
Feinstrukturen der K-Absorptionskanten von Nit*-, Cu*+-, Zn*+-, Cu(NHs);"- ‘ 
|von Cuz(CN)j}*-Ionen in wisseriger Lésung. Die Cu‘-, Ni++- und die Zn*+-  _ 
haben.eine durchaus ahnliche Kantenfeinstruktur; ihr Verlauf entspricht dem 
af, wie er fiir im Vakuum befindliche Ionen zu erwarten ist. Die beiden 
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peobachteten starken Absorptionslinien bei jedem dieser drei letztgenannten Ionen 
entsprechen energetisch einem Ubergang der K-Elektronen in die 4 p- und 5 p- 
Niveaus. Aufer einer Verbreiterung dieser Absorptionslinien tibt das Losungs- 
mittel keinen Einfluf auf die Feinstruktur der Kanten fiir diese drei Ionen aus. 
Die Verbreiterung riihrt offenbar vom Feld der koordinativ gebundenen Wasser- 
molekiile her. Die Kantenfeinstruktur der obengenannten beiden Komplexionen 
weicht dagegen stark von der der reinen Ionen ab. Dies kann auf eine Streuung 


der emittierten Photoelektronen in den iibrigen Atomen des Komplexions erklart 
werden. Ahnliche Effekte treten bei der Absorption von Réntgenstrahlen in einem 
mehratomigen Gas auf. Nitka. 


S. T. Stephenson. Extended X-ray absorption fine structure in solutions. Phys. Rev. 
(2) 60, 163, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (State Coll. Washington.) Die 
Feinstruktur der K-Réntgenstrahlen-Absorptionskante von Cu und Se in wasserigen, 
etwa 1-normalen Liésungen von CuSeO, ist der Struktur im festen Zustand sehr 
ihnlich. Dies legt die Annahme nahe, da die unmittelbaren Nachbaratome die 
Feinstruktur starker beeinflussen als das Kristallgitter im festen Zustand. Dies 
wird namentlich fiir die der K-Kante entfernteren Teile der Kantenfeinstruktur 
zutreffen. Das Cu-Atom z. B. besitzt keine sehr ausgedehnte Feinstruktur in der 
erwahbnten Lésung, da es nicht iiber die nahen Nathbaratome wie im festen Zustand 
verfiigt, wo es eine ausgedehnte Struktur aufweist. Nitka. 


J. M. Cork. Characteristic X-rays produced by deuteron bombardment. Phys. Rev. 
(2) 59, 934, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Verf. be- 
richtet kurz iiber die Ergebnisse einer Untersuchung iiber die Natur und die Zu- 
sammensetzung der durch 10 MeV-Deuteronen in diinnen Folien verschiedener 
Elemente erzeugten Réntgenstrahlen. Fiir Elemente mit einer Ordnungszahl kleiner 
als 39 wurde die Auslésung der charakteristischen K-Strahlung beobachtet. Fiir 
Elemente in der Nahe der Ordnungszahl 28 wurde ein Maximum der’ Intensitaét der 
Rontgenstrahlen festgestellt. Ferner wurde die Ausbeute an Réntgenstrahlen als 
Funktion der Energie der auffallenden Deuteronen bestimmt. Die Ergebnisse 
werden mit den von Henneberg berechneten Wirkungsquerschnitten verglichen. 


I Nitka. 
D. W. Kerst. Radiations from the induction accelerator. Phys. Rev. (2) 59, 9833—934, 
1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) [S. 299.] Nitka. 


Kenton Arwood and G. K. Rollefson. The efficiency of the primary photochemical 
process in solution. Journ. Chem. Phys. 9, 506—512, 1941, Nr.7. (Berkeley, Cal., 
Univ., Dep. Chem.) Es wurde der Einflu8 eines inerten Lésungsmittels auf die 
Wirksamkeit des Primarprozesses bei der Photolyse von Oxalylbromid und Nitrosyl- 
chlorid untersucht, und zwar bei ersterem fiir die Wellenlangen 2650, 3130, 3650, 
4047, 4358 A, bei letzterem fiir 8650, 4047, 4358, 5461, 5790A. Um die um- 
gekehrte Reaktion zwischen Stickoxyd und Chlor zu verhindern, wurde Sauerstoff — 
eingefithrt, der Stickoxyd zu Dioxyd oxydiert. Als Lésungsmittel diente Tetrachlor- 

kohlenstoff. Die Quantenausbeute fiir Nitrosylchlorid zeigte nur eine geringe 

Anderung von 0,7 bei 3650A auf 0,5 bei 5790 A, gegeniiber 2 bei allen Wellen- — 
langen in der Gasphase. Oxalylbromid ergab ungefahr die gleiche Quantenausbeute 

in Lésung wie in der Gasphase bei 2650°A, namlich 0,9. Die Werte in Lésung fielen 


hi auf 0,8 bei 4388 A, wobei die gréfte Anderung zwischen 3130. und 3650 A statt- 
fand. Die Ergebnisse werden vom Standpunkt der Frank-Rabinowitsch-Hypothese 


erortert, die verlangt, da die Quantenausbeute einfacher Reaktionen in Fliissig- 


keiten kleiner ist als in Gas (dies stimmt nur bei Oxalylbromid fiir langere Wellen- | 


langen). Sie werden am besten erklart, wenn man eine desaktivierende Wirkung — 
des Losungsmittels annimmt und nicht eine hohe Wirkung von Rekombinationen, 


/ 
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was bei anderen Reaktionen durchaus der Fall sein kann. Fiir die Bestrahlung 

wurde ein Hochintensitits-Quarzkapillarbrenner verwendet. Das Gleichgewicht 

N.O, —~ NO, wurde in Tetrachlorkohlenstoff untersucht und die Gleichgewichts- 

konstante bei 25° zu 6,4-10-5 bestimmt (Konzentration in Molenbriichen).  Staude. 
A 
_ David H. Volman. The photochemistry of acetamide in water solution. Journ. Amer. 

Chem. Soc. 63, 2000—2002, 1941, Nr. 7. (Davis, Cal., Univ., Coll. Agr., Div. Chem.) 

Da das Amidmolekiil nur Licht < 2537 A absorbiert, das eine geniigend grofe 

Energie besitzt, um die CN-Bindung zu trennen, wird angenommen — obwohl ein 

direkter Beweis nicht vorliegt —, daf§ der Primarprozefi der folgende ist: CHs—CO 

—NH>-++-h»—> CH.CO+NH2. Um die Zunahme der Quantenausbeute mit der 

Konzentration zu deuten, wird geschlossen, dafi ein Wettstreit zwischen Rekombi- 

nation einerseits und Reaktion freier Radikale mit Amidmolekiilen und freier 

Radikale mit Lésungsmittelmolekiilen andererseits besteht. Die letztere Reaktion 

ergibt wahrscheinlich Essigsaure und Ammoniak. Die Zunahme der Quanten- 

“ausbeute mit der Temperatur kann ahnlich gedeutet werden. Ein stéchiometrisches _ ray 

Verhiltnis zwischen den Reaktionsprodukten wird nicht gefunden (es entstehen 4 

Essigsiure, Ammoniak, Kohlendioxyd, Kohlenoxyd, Methan und Stickstoff). Fiir die 

Entstehung der einzelnen Stoffe werden nicht unbegriindete Vermutungen “aus- i 

gesprochen. Fiir konstante absorbierte Energie laft sich die Quantenausbeute dureh aE eee 

folgende Gleichung darstellen: O=h- oo [CH,;CONH.]! 2 Die relativen Geschwin-. 

digkeiten der Photolyse von Acetamid, Propionamid. und ,Butyramid verhalten sich 

wie 1 : 0,25 : 0,31. , ‘Staude. oa 


a ; 7. Schwingungen ‘aller Art Aas : Rye 


Jean Chazy. Sur une généralisation du pendule cycloidal d’Huygens. C. R. 213, 93 
—98, 1941, Nr.3. Ausgehend von den klassischen Differentialgleichungen einer — 
geradlinigen Bewegung berechnet Verf. die Schwingungszeit einer Oszillation unter 
-allgemeinsten Verhiiltnissen. Sie wird durch eine unbekannte Funktion f(u) aus- 
-gedriickt. Ist diese eine Konstante, so liegt eine Schwingung vor, deren Schwin- e 
gungszeit unabhiingig von dem (in der Gleichung fiir diese auftretende) Parameter 

jst. Anderenfalls wird der Ausdruck fiir die Schwingungszeit verwickelter, wie im _ 
folgenden vom Verf. naher dargelegt wird. Verf. untersucht. einen Fall im be-— 
‘sonderen und zeigt, da dieser eine Verallgemeinerung des Huygenschen 
-Zykloidenpendels darstellt.— 10% . Pasler. 


| Luigi Lombardi. L’Istituto Nazionale di elettro-acustica e Vopera di Orso Mario a 
-Corbino. S.-A. Ric. Scient. 10, 1939, Nr.5,8S. -. Dede. 


ed 


tae : » ‘ tet eed Or) ape 
Robert W. Leonard. An improved apparatus for the direct measurement of the 
bsorption of sound in gases. Rev. Scient. Instr. 11, 389—393, 1940, Nr. 11. (Los — 
les, Cal., Univ., Dep. Phys.) Es wird eine Apparatur zur Messung der Absor' 
von Ténen in Gasen beschrieben. Schallquelle und Mikrophon befinden. { 
drischen Gehause, das mit verschiedenen Gasen gefiillt werden 
zwischen Tonquelle und Mikrophon 1aft sich mittels e 
metischer Grundlage andern, so daf Dichtungen vermieden 


Volumen der MeSkammer bedingt ist. Stérende ion 


mer werden beriicksichtigt, die resultierender 
itig aufgezeichnet, 
YE a) es BN eee ad : 
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Walter Mikelson. Noise, men and machines. Gen. Electr. Rev. 44, 369, 1941, Nr. ts 
[S. 363. ] Kiihne. 
Hans Zickendraht. Llektrische Untersuchungen an schallempfindlichen Flammen. 
Helv. Phys. Acta 14, 182—134, 1941, Nr. 8. (Basel.) Bandformig ausgebildete 
Flammen kénnen schallempfindlich sein. Maximale Wirkung tritt ein, wenn die 
Bandfliche der Flamme senkrecht zur Schallfortpflanzungsrichtung liegt. Angriffs- 
flache des Schalls ist das Gebiet an und unmittelbar iiber der Diise. Flammen sind 
schallempfindlich, wenn sie auch ohne die Einwirkung von Schall Neigung zur 
Bildung von Wirbeln zeigen, die dann mit dem Konvektionsstrom nach oben 
wandern. Durch den Schall wird diese Wirbelbildung gesteuert. Die Art der 
Wirbelbildung konnte im Stroboskop beobachtet werden. Die Schallverstarkung in 
der Flamme ist sehr betrachtlich. Bei 360 Hertz konnte eine Amplitudenvergrofe- 
rung von 104 beobachtet werden. Ebenso wie durch Schall konnen Flammen auch 
durch Wechselspannungen an der metallischen Diise gesteuert werden, wenn 
Natrium- oder Kaliumionen seitlich in das Flammenband eingefiihrt werden. Durch — 
das periodische Anziehen und Abstofen der Ionen in der Flamme erfolgt eine 
Steuerung der Strémung ahnlich wie durch Schall. P. Schulz. 


H. A. HeB. Reichweiten von Funkwellen. Elektrot. ZS. 62, 857—859, 1941, Nr. 42/43. 
Das National Bureau of Standards in Washington hat unter Auswertung jahrelanger 
Beobachtungen Voraussagen fiir die Reichweite von Sendern mit einer Frequenz 
zwischen 104 und 3-107 Hertz veréffentlicht. Zu unterscheiden sind die Reichweite 
der Bodenwelle, die — falls die funkgeologischen Angaben bekannt sind — be- 
rechnet werden kann, sowie die obere und untere Reichweite der Raumwelle. Diese 
beiden kénnen auf Grund eines durch Jahre gesammelten Beobachtungsmaterials 
als Funktion der Tages- und Jahreszeit, der zeitlichen Lage des Beobachtungsjahres 
in bestimmten periodisch wiederkehrenden Zeitlaufen dargestellt werden. Die 
Tafeln beziehen sich auf eine Strahlungsleistung von 1kW und auf Antennen, die 
keinerlei Richtwirkung aufweisen. Auf der kubisch geteilten Ordinate ist die 
Reichweite fiir Graphieempfang, auf der ebenso eingeteilien Abszisse die Sende- 
frequenz aufgetragen. Aus den Diagrammen erhilt man z. B. fiir eine Wellenlange 
von 300m folgende Reichweiten tiber Land: Sommer Tag 250km, Winter Tag 
800 km, Sommer Nacht 1600 km, Winter Nacht 3500km. Die Gebiete, die zwischen 


der Bodenreichweite und unterer Raumreichweite liegen und in denen nur sporadisch 

Empfang moglich ist, sind eingezeichnet. Als ,,Reichweite“ ist jene Entfernung _ 

definiert, in der die ,,Grenzfeldstarke* tiberschritten wird. Diese wird wie folgt : 

angenommen: ; | 

é Frequenz 105 106 * 5,106 107 Hertz 

ommer Tag. ..... 60uV/m 10u V/m 10 V/m 3uV : 

Pee Nacht resin ae A100 50. ise ; i: hae 

Winters Tag on psy ge $25 1 2 1 

ae Ra INREY ons a> BB Cakes 5 1 i. 4 

ae Diese Feldstarken gestatten bei normaler Héhe des Stérspiegels Graphieempfang. 
Die Reichweiten in den Tafeln sind fiir Entfernungen bis etwa 6000 km richtig und 

ausreichend genau. 


AS Volker Fritsch. 

; Guglielmo Zanotelli. Nuovo metodo di-ricezione a cambiamento di frequenza per 

| telegrafia con microonde. Cim. (N. S.) 17, 2883—808, 1940, Nr.6. Es wird ein Tele-— 
graphieempfanger fiir 16em-Wellen mit Frequenzwechsel beschrieben, bei dem es 
nicht mehr notig ist, den Sender zu modulieren und die Frequenz der Mikrowellen 
ZU stabilisieren. Das Prinzip ist, da& die Frequenz der Oszillatoren im Empfanger | 
etwas variiert wird. Hierdurch kann man gleichzeitig die fiir den akustischen — 
Empfang notwendige Niederfrequenzmodulation im gleichen Empfianger durch- ig 
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ihren. Die Methode wird theoretisch begriindet. Die Empfindlichkeit des Emp- 
Angers ist sehr viel gréfer als bei den direkten Empfangern der Mikrowellen. Der 
torende Kinflufi der Frequenzfluktuation wird beseitigt. Der Ursprung der spon- 
amen Modulation der Schwebungsfrequenz der beiden verwandten Mikrowellen 


aird aufgeklart. Er liegt im Grundgerausch der Senderéhren. Schon. 
tino Sacerdote. L’acustica degli studi di radiodiffusione. S.A. Radio ¢ Televisione 
, 1938, Nr. 1, 15 S. (Roma, Ist. Naz. Elettroac. O. M. Corbino.) Dede. 
[. Knoll. Zum Verhalten von Leuchtstoffen bei intermittierender Elektronen- 
estrahlung. ZS. f. Phys. 116, 385—414, 1940, Nr. 7/8. [S.343.] Schon. 


8. Werkstoffe 


|. Erlinger. Eine neue Umlaufbiegemaschine. Metallwirtsch. 20, 748—749, 1941, 
fr. 30. (Darmstadt.) Um vor allem die Priifdauer bei Dauerschwingungsversuchen 
serabzusetzen, ist eine einfache Umlaufbiegemaschine mit einseitiger Biegung der 
’robe durch eine Endlast gebaut. Die hohe Frequenz wird durch einen Gleichstrom- 
Tebenschlu8motor von 100 Watt mit 6000 Umdr./min erzielt, die durch Feld- 
chwichung kontinuierlich auf 12000 Umdr./min gesteigert oder durch Schwachung 
ses Ankerstroms vermindert werden kann. Er treibt tiber eine Lederscheiben- 
rupplung die zweifach gelagerte Einspannwelle an, in der die Probestibe befestigt 
verden; ihr zweiter Kopf sitzt in der Spannhiilse des das Endlager tragenden Be- 
astungsarmes. Die Proben (normal 80mm Lange, 30mm Durchmesser, in der 
Mitte auf 6,74mm verjiingt) werden durch Zugbelastung des Endlagers mittels Lauf- 
‘ewichtsbalken bis zu 90 kg/mm? belastet. Bei Versuchen an Aluminium, GuBeisen, 
inlegiertem und legiertem Stahl mit 3000 und 12000 Umdr./min zeigte sich keine 
Abhingigkeit der Wechselfestigkeit von der Frequenz; ebenso erwies sich die 
Durchbiegung des Endlagers bei Versuchen mit 0, 3000 und 12 000 Umdr./min als 
unabhangig davon. a ‘ Berndt. 


WV. Ostmann und A, Fry. Objektive Messung der Tiefung beim Erichsenversuch. ZS. 
Jer. Dtsch. Ing. 85, 841842, 1941, Nr. 41/42. (Berlin.) Bei der Priifung von Fein- 
ilechen nach Erichsen wird eine Kugel von 20mm Durchmesser so weit in die . 
Mitte der langs eines Kreisringes aufgespannten Probe eingedriickt, bis diese auf- 
sei®t. Dabei wird angenommen, daf die Kraft bis zu Beginn des HinreiSens an- 
‘teigt. Der Weg des Stempels von der ersten Beriihrung der Probe bis zum Beginn 
jes EinreiBens ist die ,,Tiefung*. Auf das Priifergebnis haben die Belastungs- 
reschwindigkeit sowie der Druck, mit der die Probe festgespannt ist (Faltenhalter- 
iruck) einen gewissen Einfluf. Der Tiefziehpriifer von Wazau ist mit einer Vor- _ 
lichtung zum Einstellen des Stempelvorschubes und des Faltenhalterdrucks sowie 
it einer Vorrichtung zur Aufnahme von Kraft-Weg-Schaubildern versehen. Die 
Jamit durchgefiihrten Versuche zeigten, daf bei weichgegliihten Stahlproben ge- 
Hees und mafigen C-Gehaltes infolge der Ausbildung einer FlieSzone (Einsehniir- 


rfolgt. Je nachdem die Tiefung auf das Erreichen der Hochstlast oder den Beginn 
jes EinreiSens bezogen wird, ergeben sich unter Umstinden betrachtliche Unter- . 
shiede in den Mefiwerten, besonders bei dickeren Blechen. In Anlehnung an den 


‘ormten Blechen bildet sich keine Fliefzone aus, das Einreifen beginnt unter 
Hochstlast, und der Tiefungswert ist eindeutig. Leon. 


ung der Scherfestiakeit von Leichtmetall-Nietdraht. Aluminium 23, 352—358, 


rit 


organg) das Einreifien des Bleches nicht unter der Héchstlast, sondern etwas spater — 


versuch miBte die Tiefung auf die Héchstlast bezogen. werden. Bei kalt- 


. Rajakovies und A. Teubler. Der Hinflup der Krajtmefeinrichtung bei der Be- 


1941, Nr.7. (Berlin, Diirener Metallw. AG., Forschungsanst.) An einer hydraulisch 
angetriebenen Priifmaschine wurden Scherversuche an Leichtmetall-Nietdraht (Dur- 
alumin LN 93 und 681 H) durechgefiihrt. Zur Kraftmessung diente neben dem 
Pendelmanometer auch ein Rohrfedermanometer, so daf} mit beiden Manometern 
zugleich oder mit jedem einzelnen gearbeitet werden konnte. Die mit dem Pendel- 
manometer erhaltenen MefSwerte wurden durch die Priifgeschwindigkeit stark be- 
einflu®t. Die Kraft-Scherweg-Schaulinien lieBen erkennen, dafi dieser Einflu8 auf 
den Massenkriften des Pendels beruht und das verschiedene Verhalten von aus- 7 
gehartetem sowie weichem Draht einerseits und von gezogenem Draht andererseits, © 
mit dem verschiedenen ScherflieSgrenzenverhiltnis zu erklaren ist. Durch Ver- 
wendung eines Federmanometers laft sich dieser Einfluf der Priifigeschwindigkeit 
weitgehend einschrinken. Sofern der Einflu8 der Priifgeschwindigkeit im ver- 
wendeten Bereich nicht festgestellt wurde, sollte aber auch bei Verwendung von 
Federmanometern die Priifgeschwindigkeit nicht gréfer als’ etwa 10mm/min ge- 
wahlt werden. Leon. 


E. y. Rajakovies. Der Einfluf der Belastung und des Kugeldurchmessers auf die 
Brinellhirte sowie deren Zusammenhang mit der Vickersharte bei Leichtmetall- 
Legierungen. Aluminium 23, 4083—407, 1941, Nr.8. (Berlin-Borsigwalde, Diirener 
Metallw. AG., Forschungsanst.) Nur geometrisch ahnliche Eindriicke fiihren beim 
gleichen Werkstoff zu gleichen Hartewerten. Beim Brinell-Verfahren ware aber die 
Hartepriifung unter Einhaltung geometrisch dhnlicher Eindriicke zu zeitraubend. 
DIN 1605 sieht daher vier Belastungsgrade mit P = 30 D2 bzw. 10 D?, 5 D? und 
2,5 D? vor, die je nach der Harte des Werkstoffs so zu wahlen sind, dai das Ver- 
haltnis von Eindruckdurchmesser d zu Kugeldurchmesser D zwischen 0,2 und 0,5 liegt. 
Der Kugeldurchmesser (10 bzw. 5 oder 2,5mm) ist der Probendicke anzupassen. 
Die Versuche des Verf. mit Al-Legierungen verschiedener Zusammensetzung sowie 
Vorbehandlung und 10mm Dicke ergaben, da die Hartewerte mit wachsendem 
Belastungsgrad und zunehmender Kugelgréfe ansteigen. Mit dem Belastungsgrad 
5 D? la®t sich praktisch der gesamte Hartebereich der Leichtmetall-Legierungen er- — 
fassen. Die. geringsten Abweichungen ergeben sich beim Belastungsbereich von 
/ 10 D? und unter Verwendung von 10 und 5mm Kugeln. Die so gewonnenen Hiarte- 
f zahlen stimmen iiberdies sehr gut mit den bei 1, 3, 5, 10, 30 und 62,5 kg Belastung 
erhaltenen Vickers-Harten iiberein. Es wird daher vorgeschlagen, bei gréeren 

‘ Werkstoffdicken die Brinell-Harte mit dem Belastungsgrad von P = 10 D? unter 
Verwendung der 5- oder 10mm-Kugel zu bestimmen und bei kleineren Werkstoff- 

_ dicken oder wenn die Grenze d = 0,5 D iiberschritten wiirde, zur Vickers-Hirte zu 

greifen, Leon. 


Instrument zur Messung der Dicke nichtmagnetischer Metalle. Aluminium 23, 422, 
1941, Nr. 8. Es wird ein bei der ,,General Electric Company“ entwickeltes Gerat zur 
et rit Dickenmessung unmagnetischer Teile beschrieben, das besonders gut bei einseitig 
e's unzuganglichen Versuchsstiicken verwendbar ist. Im wesentlichen besteht das Gerit 
i bapa 2. aus einer Strombriicke, deren Stromkreis zwei Selbstinduktionsspulen mit U-férmigen 
ee aps Kernen umschliefit. Zur Stromversorgung dient ein Differential-Transformator. 
Bs oe Die MeSképfe werden gegen das Priifstiick angesetzt und erregen in diesem Wirbel-— 
cf 

¥ 
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stréme, die den Widerstand innerhalb der Mef®képfe veriindern und den Briicken-— 


stromkreis entsprechend beeinflussen. Diese Wirbelstré ; : 
. Dicke des Versuchsstiickes an Starke zu. AS verdes nit ae 


: *~ Leon. | 
Herbert R. Isenburger. Belichtungstabelle fiir Radiumdurchs | al Progr. 

‘ rdurchstrahlung. Metal Progr. 
Bele 1.8, aieen 1940. Bei Verwendung der angefiihrten Belichtungstabelle, die ee 
om Eigen ert richtige Belichtung fiir die Durchstrahlung von Stahl mit Ra (nicht mit 
; _ Ra-Emanation) angibt und die auf einer Ahnlichen vor Jahren erschienenen Tabelle. 
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oegriindet ist und auf Grund praktischer Versuchsergebnisse korrigiert wurde, 
werden bei Benutzung zweier Spezialfilme ohne Verstirkungsfolien zwischen 3 Pb- 
folien (0,125 mm) die Ergebnisse in etwa der halben Zeit fertig, die friiher ben6tigt 
wurde. * Meyer-Wildhagen. 


ID. Werner. Die Bedeutung der Chemie fiir die Werkstoffpriifung. Metallwirtsch. 20, 
745—748, 1941, Nr. 30. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif.-Amt.) 

W. Leitgebel und G. Muhs. Uber die rhodancolorimetrische Bestimmung kleiner 
Hisenmengen, insbesondere in Magnesium. Met&allwirtsch. 20, 1089—1090, 1941, 
Wr. 45. (Berlin, T. H., Metallhiittenm. Inst.) Dede. 


mR. F. Mehl. The importance of diffusion in physical metallurgy. Journ. appl. Phys. 
112, 302—808, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
[Inst. Technol., Metals Res. Lab.) [S. 283.] v. Steinwehr. 


44. M. Borsdyka und K. A. Lanskaja. Der Hinfluf des Kohlenstofjgehaltes des Stahles 

VBI 69) auf die Warmfestigkeit. Metallurg. (russ.) 15, 25—31, 1940, Nr. 10. [Orig. 
rruss.] An drei Staihlen mit 13,8 bis 14,5 % Cr, 14 bis 14,5 % Ni, 2,25 bis 2,4% W, : 
D,45 bis 0,54 % Mo, jedoch mit den unterschiedlichen C-Gehalten von 0,13, 0,22 und 

10,45 % wurde der Einflu8 des C-Gehaltes auf die mechanischen Eigenschaften der 

Stihle, besonders auf die Warmfestigkeit ermittelt. Die Untersuchung ergab, dai _ 

idie Stahle mit 0,1 bis 0,2 % C an Stelle des Stahles mit 0,45 % C zur Herstellung — 

von solehen Gegenstinden verwendet werden sollen, die hohe plastische Rigen) ase a 
sschaften bei Temperaturen bis zu 800 bis 850° erfordern und dabei hohen Be- 
Jastungen ausgesetzt sind. Die hohe Verformungsfahigkeit der Stahle mit 0,1 bis 
(0,2 % C im warmen und kalten Zustande erméglicht die Herstellung von nahtlosen, itn at, 
thitzebestandigen Rohren nach dem Mannesmann-Verfahren. *Hochstein. ee 


A. M. Borsdyka. Ausscheidungshdrtung von hochlegierten Chrom-Titan-Mangan- P 
sstihlen. Metallurg. (russ.) 15, 31—35, 1940, Nr. 10. (Moskau, Stahlinst. Stalin.) [Orig. » eee a 
‘tuss.] Durch Abschreckung von 1000 bis 1200° und mehrstiindigem (1 bis iy 
1120 Std.) Anlassen bei 600 bis 900° eines Stahles mit 0,51 % C, 2,3 % Si, 15.2% Mn, 
18,8 % Cr, 2,6 % Ti, 0,25 % Al, 0,02 % P und 0,025 % S wurden durch Aushirtung 
Brinell-Werte bis-470 erhalten. In Abhingigkeit von den verschiedenen Abschreck- 
und AnlaStemperaturen, sowie der verschieden langen Haltezeiten wurden vier a eg 
verschiedene Gefiigebestandteile beobachtet, und zwar 1. grobe, leuchtende Korner, et uns 
2. -feine, nadelformige. Kristalle, 3. eine feinverteilte Phase und 4. ein Eutektikum. _ 
Jie leuchtenden groben Korner lésten sich bei keiner der angewandlen verschie- 
lenen Warmebehandlungen véllig. Hine Gegeniiberstellung ‘mit einem viel- 
cristallinen Gefiige eines Cr-Mn-Stahles, der kein Ti enthalt, ergab, daf die Bildung =~ 

ler vorerwabnten Gefiigebestandteile an Ti gebunden ist. Die groben Korner er 
viesen sich als Ti-Carbide oder als kompliziertere Carbide, wahrend in den feinen, — 

adelférmigen Kristallen irgendeine intermetallische Verbindung aus Ti mit einem 
deren Begleitelement des Stahles, moglicherweise mit Si, vermutet wurde, 
ae J Fi ij LOR: aaa Y ae eee *Hochstein. 
Krassjuk und I. L. Liplawsk. Uber die Korrosionsfestigkeit von Stahl mit 
em Kohlenstoffgehalt und geringem Vanadinzusatz. Metallurg. (russ.) 15; 
940, Nr. 10. (Nikolajewsk, Schiffsbau-Inst.) [Orig. russ.] Schmiedeprobe oe 
it 0,4 baw. 0,45% C ohne und mit 028% V wurden nach dreistti wey 
ehandlung bei Temperaturen von 850. bis 1200° auf Korngréfe und auf 
onsbestindigkeit in einer 18 %igen H,SO,-Losung untersucht. | Die U 

ergab, dafs das Wachsen der Kérner in Abhangigkeit von der _ 
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entwickelte Jodverfahren zur Bestimmung der Korrosionsbestandigkeit ergab mit 
den Gewichts-Verlustbestimmungen in H,SO,-Lésung gut iibereinstimmende Ver- 
suchswerte. Der untersuchte V-haltige’ Stahl widerstand dem Korrosionsangriff 
etwas schlechter als der Stahl ohne V-Gehalt. *Hochstein. 


Hubert Hauttmann. Mit Silizium und Aluminium beruhigter Thomasstahl fiir Schiffs- 
nieten. Schiffbau 42, 273—281, 1941, Nr. 17; auch Stahl u. Eisen 61, 801—806, 1941, Nr.35. 
(Oberhausen/Rh.) Der mit Si und Al beruhigte Thomasstahl ist in der letzten Zeit 
in verschiedenen, bisher dem Siemens-Martin-Stahl vorbehalten gewesenen Gebieten 
mit Erfolg eingesetzt worden. Gemeinsam mit dem Germ. Lloyd hat nun die Gute- 
hoffnungshiitte umfassende vergleichende Versuche mit Si-Al-beruhigtem Thomas- 
stahl, mit beruhigtem Siemens-Martin-Stahl sowie mit unberuhigtem Thomas- und 
unberuhigtem Siemens-Martin-Stahl von 36 bis 42 kg/mm? Festigkeit durchgefiihrt, 
um die Eignung des Si-Al-beruhigten Thomasstahles fiir Schiffsnieten festzustellen. 
Die Untersuchungen betrafen: Statische und dynamische Zugversuche; Scher-, Kalt- 
biege-, PreSinutbiege-, Warmstauch- und Lochversuche; Kerbschlag- und Alterungs- 
versuehe bei — 50, — 20, —10, 0, +20, +50 und + 100°. Die Versuche wurden 
im Walzzustand und nach Normalgliihung vorgenommen. Der Prefinutbiegeversuch, 
der an 40mm dicken Proben zur Durchfiihrung kam, zeigt die Empfindlichkeit des 
Werkstoffs gegen Spannungsspitzen an und lat Riickschliisse fiir die Eignung der 
Stahle zum Schweifien zu. Fiir die Alterungskerbschlagversuche wurden die Proben 
um 10 % gestaucht, hierauf bei 250° gealtert und schlieBlich zerschlagen. An Schiffs- 
nieten von 16 und 22mm Durchmesser wurde der Einflufi der Niettemperatur und 
des Kaltnachziehens auf die Neigung zum Abplatzen der Nietképfe beobachtet. Wie 
die Versuche ergaben, steht der mit Si und Al beruhigte Thomasstahl dem be- 
ruhigten Siemens-Martin-Stahl nicht nach und ist sowohl dem unberuhigten Thomas- 
als auch dem unberuhigten Siemens-Martin-Stahl iiberlegen. Niettemperaturen 
‘unter 700° sind unter allen Umstanden zu vermeiden. Leon. 


Alfred Kriseh. Der Fliefvorgang im Stahl bei Raumtemperatur unter ruhender Be- 
lastung. Naturwissensch, 29, 547—550, 1941, Nr. 36/37. (Diisseldorf, Kaiser Wilhelm- 
Inst. Eisenforsch.) An vier verschiedenen Stahlen wurde bei Raumtemperatur und 
bei verschiedenen ruhenden Belastungen bis nahe an die Zugfestigkeit der Verlauf 
der Dehnung in Abhangigkeit von der Zeit verfolgt. Wiihrend bei einem un- 
legierten Thomasstahl diese FlieSvorginge innerhalb von 5h praktisch abge- 
schlossen waren, erstreckten sie sich bei einem unlegierten Siemens-Martin-Stahl 
_ ber fast 100h. Bei einem niedriglegierten und einem austenitischen Stahl war 


das Fliefen selbst nach 400h noch nicht beendet. Es scheint daher nicht ausge- 


schlossen, da’ bei gewissen Stahlsorten auch bei Raumtemperatur (und nicht erst 
bei Temperaturen iiber etwa 300°) zwischen einer Zugfestigkeit und einer Dauer- 
standfestigkeit zu unterscheiden ist. Leon. 


K. H. BuBmann. Versuchsergebnisse bei der Dauerpriifun i 

t ( priijung von ganzen Bauteilen. 
Metallwirtsch, 20, 1035—1043, 1941, Nr. 42. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif.- 
Amt.) Nach einem Hinweis auf die Normung der Begriffsbestimmungen und Be- 


zeichnungen der Dauerfestigkeit (DIN-Vornormen 54 001) sowie auf die Versuchs- — 


technik wird auf Grund eigener und fremder Arbeiten ein Uberblick tiber die 


bisher erzielten Ergebnisse der Dauerpriifung an ganzen Bauteilen (Wellen, Achsen, 


Flansch- und Kurbelwellen, Stabképfe, Federn) gegeben und dabei der Einflu®8 des — 


Werkstoffs, des Hohlkehleniiberganges, der Querbohrungen, des Verzunderns, der 


Verschmiedung und des Nitrierens behandelt, Wie die Ver 

edung und : suche u. a. ergaben, | 
nimmt die Empfindlichkeit der Stahle gegen mangelnde Ausrundung mit iacheddadt : 
Lugtestigkeit zu. Die Kerbempfindlichkeit ist bei Verdrehwechselbeanspruchung 
wesentlich geringer als bei Wechselbiegungen. Die Dauerhaltbarkeit des Hohl- 
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«xehlentiberganges lafst sich verbessern, wenn statt-der Kreishohlkehle eine andere 
‘Jbergangsform verwendet wird. Querbohrungen diirfen keine Riefen aufweisen. 
\Wellen mit aufgeschrumpfter Nabe sind so auszufiihren, da® unter der Nabe keine 
Sscheuerwirkung auftreten kanh. Nitrierte Wellen zeigen trotz hoher Dauerfestigkeit 
nur geringe Kerbempfindlichkeit, doch darf die Nitrierschicht nicht zu dick sein. 
Die hochfesten Federwerkstoffe sind gegen Gestaltungs- und Oberflacheneinfliisse 
‘sehr empfindlich. Beruhigter Stahl ist von erheblich gréferer Dauerwechselfestig- 
<xeit als unberuhigter. Leon. 
Uh. Volif. L’acier AC. 54, acier de construction a haute résistance et ses qualités de 
soudabilité. Techn. Moderne 33, 70—76, 1941, Nr.5/6. Verf. beriehtet iiber die Ent- 
wicklung und das Schweifiverhalten des franzésischen hochfesten Baustahles AC. 54 
mit der Zugfestigkeit von 54 bis 64 kg/mm2, der Mindeststreckgrenze von 36 kg/mm? 
mind der Mindestbruchdehnung von 20 %. Diesem Stahl ist fiir genietete Tragwerke 
us Nietstahl der Stahl AC. 50 mit 50 bis 57kg/mm? Zugfestigkeit, 30 kg/mm? 
Mindeststreckgrenze und 22% Mindestbruchdehnung zugeordnet. Diese Stahle ent- 
uialten geringe Zusatze an Cu und Cr. Zur Feststellung der Schweifibarkeit des 
jtahles AC.54 sind Zugversuche und Biegeproben mit stumpfgeschweifiten Staben 
rorgesehen. Die vorgeschriebene Biegeprobe (Mindestbiegewinkel 60°) erwies sich 
us sehr unbefriedigend. Sie hat mit der Schweifsbarkeit des Grundwerkstoffs wenig 
su tun und gibt im allgemeinen nur einen Anhaltspunkt zur Bewertung der Bild- 
samkeit des Zusatzwerkstoffes. Beim Schweifen erfahrt der Grundwerkstoff in der 
wirmebeeinfluBten Zone einerseits eine Uberhitzung und#andererseits eine Ab- 
schreckung. Die Uberhitzung kann zu. einer Kornvergréberung, die Abschreckung 
iu emer Hartesteigerung fiihren. Demzufolge andern sich auch die mechanischen 
Zigenschaften. Ein Stahl eignet sich um so mehr fiir die Schweifiung, je unemp- 
iindlicher er fiir solche Anderungen des Gefiiges und der mechanischen Eigen- 
schaften ist. Man erhalt daher ein Bild von der Schweifbarkeit eines Stahles, wenn 
an an Versuchsschweifungen den Verlauf der Festigkeitseigenschaften (Zug- oder 
scherfestigkeit, Streckgrenze, Bruchdehnung, allenfalls Harte oder Kerbzahigkeit) 
yuer durch den ganzen warmebeeinflufSten Bereich ermittelt. Schaulinien dieser 
\Art fiir gut und schlecht schweifbare Staéhle AC.54 werden einander gegenitiber- 


syuiti Kiuti. Réntgenographische Untersuchung einer neuen a’-Phase in dem magne- 
jischen terniren Eisen-Nickel-Aluminiumsystem. Japan Nickel Rev. 9, 78—104, 1941. 
(Orig. engl.] (Sendai, Tohoku Imp. Univ., Res. Inst. Iron, Steel and Other Metals.) 
Wach dem Konstitutionsdiagramm von Késter beruht die hohe Koerzitivkraft von 


seichen vorliegenden metallographischen und vor allem réntgenographischen Unter- 
wuchungen, da die y-Phase nicht fir die hohe Koerzitivkraft verantwortlich ist; 
s handelt sich dabei namlich nur um eine unstabile Phase, die allein in der Ober- 
lichenschicht beim Anlassen beobachtet wird; die magnetische Beeinflussung 
ittammt dagegen von einer a’-Phase mit einer Uberstruktur vom Cs-Cl-Typus. —., 
. -. *Adenstedt. 
| Leclere und A. Michel. Herstellung und Higenschaften der hexagonalen Form 
les Nickels. Japan Nickel Rev. 8, 265—267, 1940. . [Orig. engl.] (Lille, Inst. Chim.) 


welches durch Reduktion aus dem Oxyd gewonnen war, in einer Kohlenoxydatmo- 


packung hat, ist unmagnetisch und ist als stabil bei tiefer Temperatur zu be- 


n, bei 2509 geht sie in die regulire, magnetische Form tiber, die bei hoher 


23 


restellt und mit der chemischen Zusammensetzung der Werkstoffe verglichen. Leon. 


7e-Ni-Al-Legierungen auf einer y-Ausscheidung. Verf. schlieft aus seinen umfang-" 


Mie hexagonale Form wurde vom Verf. erhalten, wenn er normales, regulares Ni, 


e bei 170° aufbewahrte. Mit Hilfe von Debye-Scherrer-Aufnahmen wurden die Y 
Parameter a = 2,65 A, ¢ = 4,32 A gemessen. Die hexagonale Form, welche dichteste 


veratur stabil ist. Dieser Ubergang findet unter einer Volumenkontraktion von 


HL. Rohrig. Eine aus dem Jahre 1870 stammende Aluminiumprobe. Aluminium 23, : 


gilt besonders 
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5,4 % und unter einer Warmeténung statt. Es besteht eine enge Analogie zwischen 
Ni und Co; denn bei dem letzteren kennt man eine ahnliche Umwandlung, nur 


bleibt dabei die Magnetisierbarkeit erhalten und es findet nicht eine so grobe 
* Adenstedt. 


Volumenanderung statt. 


G. Kurdjumow, V. Mirezky and T. Stelletzkaja. Transformations in eutectoid Cu—Al- 
alloys. V. Crystal structure of the martensite y-phase. Journ. Phys. USSR. 3, 297 
—308, 1940, Nr. 4/5. (Dniepropetrovsk, Phys.-Techn. Inst.) [S. 293.] Wittum. 


Franz Willems. Uber Wasserstoff in Aluminium und Versuche zu seiner Bestimmung. 
Aluminium 23, 337—838, 1941, Nr. 7. (Aachen, T. H., Inst. Eisenhiittenkde.) Der 
Stahlwerker 148t den Stahl gut ,,.kochen*, um den Gehalt an H méglichst herabzu- 
driicken. Sodann erfolgt die Zugabe des Al zur ,,Beruhigung* und Desoxydation, 
allenfalls auch zur Legierung des Stahles. Dadurch kann sich der Stahl neuerdings 
mit H anreichern; ein ,,Auskochen* ist nicht mehr méglich. Bisher fehlt es an 
einem verli®lichen Verfahren zur Bestimmung des H-Gehaltes im Al. Die Angaben 
iiber den H-Gehalt im Al gehen weit auseinander: 0,2 bis 200 cm je 100g Al. Beim 
Verfahren des Verf. wird Al durch Eintragen in geschmolzenes Oxyd oder Oxyd- 
gemisch unter Vakuum in Tonerde verwandelt. In dieser Weise soll dem Al der 
gesamte H entzogen werden. Die entweichenden Gase werden durch eine starke 
Quecksilberdiffusionspumpe abgesaugt und dem Analysator zugefiihrt. Bei der vor- — 
erst benutzten Versuchsanordnung ist mit der Méglichkeit zu rechnen, dafi bei der | 
Umsetzung gebildetes H,O sich der Ermittlung noch entzieht. Die Reduktion des — 
im Uberschu®8 vorhandenen Oxyds und damit auch die Umwandlung des Al in AlsO, — 
ging sehr lebhaft, teilweise ziindschlagartig vor sich. Genawere Angaben iiber den 

(offenbar erheblichen) H-Gehalt im Al werden nicht gemacht und die Versuche 

fortgesetzt. Leon. . 


DIN 1713 — ein Gradmesser des metallurgischen Fortschrittes auf dem Aluminium- 
legierungsgebiet. Aluminium 23, 417—420, 1941, Nr.8. Nach nun mehr als sechs- 
jahriger Laufzeit ist DIN 1713 fiir Al-Knetlegierungen im Juni 1941 in dritter, voll- 
standig umgearbeiteter Form erschienen. An Stelle der bisherigen ,,ungefahren 
Zusammensetzung“ ist jetzt eine eindeutige Unterteilung in ,,Zusammensetzung* 
und ,zulassige Verunreinigungen* getreten. Die Verunreinigungen sind vorzugs- 
weise bei den chemisch hochbeanspruchten Gattungen weitgehend begrenzt worden. 
Insbesondere wurde bei der Gattung Al—Mg—Si mit Riicksicht auf die zukiinftige 
Entwicklung auf dem Milchkannengebiete, wie auch in der iibrigen Nahrungs- und 
Genufimittelindustrie, der Cu-Gehalt auf héchstens 0,05 % beschrankt. Leon. 


371—372, 1941, Nr. 7. (Lautawerk.) Leon. 


E. y. Rajakovies. Uber den Hinflup eines holzfaserigen Bruchgefiiges auf die dyna- 
mischen Festigkeitseigenschaften von Blechen aus Al-Cu-Mg-Legierungen. Metall- 


Bruch ist im allgemeinen sogar hdher als bei den Proben mit kérnigem Bruch. Dies 
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cehtung entnommenen. Die Schlagbeanspruchung senkrecht zur Blechoberflache 
iihrt zu groéferen Kerbzahigkeiten als die Schlagbeanspruchung parallel zur Blech- 
perflache. Dies gilt sowohl fiir den DVM-Kerb als auch fiir den alten Scharfkerb. 
DYVM-Kerb ergibt gréfiere Kerbzihigkeiten als der Scharfkerb. Leon. 


rmil von Rajakowies. Dauerversuche mit Leichtmetall-Pleuelstangen. ZS, Ver. 
ttsch. Ing. 85, 867—868, 1941, Nr. 43/44. (Berlin-Borsigwalde, Diirener Metallw. 
(G., Forsch.-Anst.) Fiir geschmiedete Pleuelstangen aus einer veredelten Al-Cu-Me- 
eegierung (Fliegwerkstoff 3114.5) eines leichten Flugmotors (von 80 PS Leistung 
md 80ke Gewicht) wurde mit Hilfe eines 5t-Zug-Druck-Pulsers der Bauart 
*henck-Erlinger die Wohler-Linie der Gestaltfestigkeit bis auf 125, teilweise bis 
))0 Millionen Lastspiele festgestellt. Auf Grund der Lage der Briiche und in Ver- 
indung mit dem Ergebnis der Gefiigeuntersuchung konnte die Dauerfestigkeit 
ureh gesenktechnische Mafinahmen verbessert werden. Leon. 


. Lipinski. Die Rolle der Magnesia in keramischen Massen. Ber. Dtsch. Keram. 

ees, 22, 286—292, 1941, Nr.8. Magnesia in Tonen und keramischen Massen wird 

mn allgemeinen als Flufmittel betrachtet. Eine Flufmittelwirkung im eigentlichen 
inne liegt aber nur bei kieselsaéurereichen Massen vor. Bei mittlerem Kieselséure- . 
shalt ist die Wirkung beschriankt und bei kieselsiurearmen Massen wie bei Chrom- 
sagnesiasteinmassen werden sogar die feuerfesten Eigenschaften verbessert. Andere 
eben Magnesia vorkommende Massen fndern das Bild nur unwesentlich. Im 
origen ist bemerkenswert, daf ein Zusatz von Magnesia eime mehr oder weniger 
earke Verdichtung beim Brennen bei 1200 bis 1400° und infolgedessen eine hohe 
sherbenfestigkeit zur Folge hat. Diese Verdichtungswirkung ‘ist auf die Bildung 

ner Schmelze aus dem eutektischen Gemisch Tonerde—Magnesia—Kieselsdure — 
wiickzufiihren. Das dabei entstehende Glas zeichnet sich durch besondere Zahig- 

sit aus. Durch diese Zahigkeit zeigen magnesiareichere Massen giinstige mecha- _ 
ssche Eigenschaften und ein gutes Verhalten gegeniiber schroffem Temperatur- 
echsel. Auch das Ausdehnungsverhalten und die dielektrischen Higenschaften yo Nica 
ssen sich durch Magnesiazusatz beeinflussen. Hoffmann. 


. Endell. Quellfihigkeit der Tone und ihre technische Bedeutung. ZS. Ver. Dtsch. Bm ET a> 
ag. 85, 687—688, 1941, Nr. 32. (Berlin.) Die durch Anwendung kolloidchemischer, — ve 
wntgenographischer und elektronenmikroskopischer Untersuchungsmethoden ge- 
onnene Kenntnis der Tone hat besonders auch ihre Quellfahigkeit weitgehend 

2klart, die wesentlich durch das Verhalten der an Grenzflachen adsorbierten _ 
cationen bedingt ist. Wichtige Anwendungen hat diese Erkenntnis gefunden in der — 
maugrundtechnik (Verfestigung des Bodens, Erhéhung der Frostsicherheit, Vermin- 

erung der Wasserdurchlassigkeit) und in der Giefereitechnik (Herstellung kinst- eae 
ther Formsande). er iu Hoffmann. 


mené Leeuir. Sur les éléments d'une méthode de céramique comparée. C. R. 212, 
—764, 1941, Nr.18. Gewisse Emaillen an keramischen Fabrikaten lassen sich 
rch den Ausdruck ,,Tiefe“ charakterisieren. Die physikalisch-chemische Bedeutung __ 
aser Eigenschaft ist die, da8 durch Ubereinanderlagerung von parallelen, mehr 
weniger durchscheinenden Schichten auf einer keramischen Flache infolge zu- 
nender Diffusion der Eindruck einer charakteristischen ,,Tiefe“ entsteht. Dabei _ 
‘ein eigentiimlicher Simultankontrast auf, der einen besonderen Reiz 
Be ists: Keramiken ausmacht. Die Beachtung dieses Merkmals — 


chtiges Hilfsmittel bei der vergleichenden Keramik dienen. Hoffmann. . 


fhe at * nha aren ed . , ict see 
Graf. Herstellung von Beton mit bestimmten Eigenschajften. Stand der For- 
g und weitere Aufgaben. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 647—651, 1941, .Nr. 30. 
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Sullo spettro Raman di alcuni idrocarburi paraffinici a catena ramificata. Mem. 
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C. Neumann und A. Dietzel. Die Farbkérper in den sogenannten kohlegelben 
Glisern. Teil III. Féirbungen durch Eisen-Schwefel-V er bindungen. Glastechn. Ber. 
18, 267—-273, 1940, Nr. 10. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikatforsch.) 
[S. 307.] Schon. | 
C. M. Parshall and K. Lark-Horovitz. The structure of stretched rubber. Phys. Rev. 
(2) 59, 926, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) [S.306.] Nitka. 


BE. Franz, L. Wallner und E. Sehiebold. Beitrag zur Deutung iibermikroskopischer 
Aufnahmen von Faserpriéparaten. Kolloid-Zs. 9%, 36—37, 1941, Nr. 1. (Berlin-Zehlen- 
dorf, Forsch.-Inst., Zellwolle u. Kunstseide-Rings G. m. b. H.; Leipzig, Univ., 
Mineral. Inst., Phys.Chem. Abt.) [S. 300.] Schirmer. — 


EB. Rohloff und W. Lawrynowiez. Messung des durch die innere Reibung bedingten 
In-Diimpfungsdekrements verschiedener Holzer. ZS. f. techn, Phys. 22, 110—111, @ 
1941, Nr.5. (Greifswald, Univ., Phys. Inst.) Elastische Schwingungen fester Korper 
werden durch ,innere Reibung* gedimpft; als Ma der inneren Reibung kann, 
mangels einer exakten Theorie, das In-Dekrement 0 einer solchen Schwingung 
dienen. Aus Arbeiten von Zener sowie Bennewitz und Rétger ist bekannt, 
da Wirmeleitung im schwingenden Kérper bei bestimmten Frequenzen eine ver- 
stirkte Daimpfung bewirken kann; bei Holz ist, wegen der geringen Warmeleit- 
fahigkeit, ein derartiger Effekt jedoch nur bei Dicken < 1mm und Frequenzen 
< 1Hertz zu erwarten. — In Fortsetzung friiherer Arbeiten (Krtiger und 
Rohloff, s. diese Ber. 20, 2582, 1939; Rohloff, diese Ber. 22, 2297, 1941) unter- 
suchten Verff. die Transversalschwingungen einseitig eingeklemmter Holzstabe ~ 
(Querschnitt 20> 4mm, Lange je nach Frequenz 5 bis 50cm) als Funktion der 
Frequenz (10 bis 800 Hertz). Die Amplituden der schwingenden Stabe wurden 
zugleich mit denen einer Stimmgabel durch Lichtzeiger photographisch registriert, 
fiir jede Frequenz 0 als Funktion der Amplitude abgetragen und auf die Amplitude 0 
extrapoliert (09). Innerhalb der Fehlergrenzen ergaben sich im untersuchten 
Frequenzbereich fiir Gabun-, Pappel-, Nufbaum-, Birken- und Rotbuchenholz 
frequenzunabhiangige 0», in Ubereinstimmung mit den friiheren Untersuchungen an 
Fichten-, Ahorn-, Kiefern- und Eichenholz. : W. Seidl. 


| 


G. B. Bonino e R. Manzoni Ansidei. Ricerche chimico fisiche sui carburanti. II. 


Accad. Sci. Bologna (9) 6, 11—25, 1938/39. [S.341.] K. W. F. Kohlrausch. 


Gio Batta Bonino. Ricerche chimico fisiche sui carburanti. Nota Preliminare. Mem. 
Accad. Sci. Bologna (9) 5, 161—164, 1937/38. Allgemeine Darstellung der physika- 
lischen Eigenschaften der aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffe unter 
besonderer Beriicksichtigung der spektralen Untersuchung gekrakter Molekiile. 

Tollert. 


M. Freund. Oberflichenspannungsmessungen an Schmierélen. S.-A. Petroleum 17 
295—300, 1939. (Budapest.) [S.310.] ; 


M. Freund. Uber die molekulare Oberfliichenenergi O 
gie von Kohlenwasserstoffélen. 
S.-A. Ol u. Kohle 37, 500—503, 1941. (Budapest.) [S.310.] : 


M. E. Bell and J. H. Findlay. Molybdenite as a new lubricant. Phys. R : 

5 a; . Rev. (2) 59, 
922, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Electr. Manuf, Co. Rese 
Div.) [8.2901] ; W. Seidl. 


P. W. Bridgman. Explorations toward the limit of utilizable 3 
7 pressures. Journ. appl. 
Phys. 12, 461—469, 1941, Nr.6. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 280.] ohne 


F. Imle. Widerstandsfihigkeit von Baustoffen und B J 
ei auteilen gegen Feuer und 
Wirme. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85; 658—659, 1941, Nr. 30. (Bonn.) tas Daaa 
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Lilli Resehke und Heinrich Neunzig. Untersuchungen iiber die inhibitorische Wir- 
kung von Kalium-Permanganat und Natrium-Chromat beim Angriff des Aluminiums 
‘durch Natronlauge. Aluminium 23, 358—362, 1941, Nr.7. (Lautawerk u. Greven- 
broich, Ver. Aluminiumw. AG., Forschungsstellen.) Nach Nello Collari (Boll. 
‘sci. Fac. ind. Bologna 1940, S.119—126) tritt bereits durch einen Zusatz von 0,1 % 
KMnO, beim Al eine gewisse Schutzwirkung gegeniiber verdiinnter NaOH ein und 
vermégen 0,8 % KMnO, die Reaktion zwischen NaOH und AI infolge starkerer 
Deckschichtbildung schlieSlich sogar véllig zum Stillstand zu bringen. Die von den 
Verff. mit Rein- und Reinst-Aluminium durchgefiihrten Versuche tiber die Wirkung 
von KMn0O,- und Na_CrO.-Zusitzen zu verdiinnter NaOH haben die Angaben 
‘Collaris weitgehend bestitigt. Im Bereiche der untersuchten niedrigen NaOH- 
-Konzentrationen von 0,3, 0,5 und 1 % ist die inhibitorische Wirkung am deutlichsten 
“beim Verhiltnis NaOH : KMnO, = 1:3; sie beruht auf Anderungen in der Haft- 
festigkeit und Porigkeit der Deckschicht. Ein vollstandiger Stillstand der Reaktion 
. zwischen Metall und Lauge wurde nur in wenigen Fallen erreicht. Na,Cr0O,-Zusatze 
-zu NaOH-Lésung sind gegeniiber Rein-Al weniger wirksam, gegeniiber Reinst-Al 
hinsichtlich der Gewichtsabnahme in einigen Fallen jedoch wirksamer als KMn0O,- 
Zusatze. Leon. 


Anton Pomp und Heinz Wiibbenhorst. Hinjfluf des Kaltwalzens und Gliihens auf die 
Wattverluste von Dynamo- und Transformatorenbandstahl. Mitt. Kaiser Wilhelm- 

Inst. Eisenforsch. Diisseldorf 23, 279—292, 1941, Lief. 15 (Abh. 424); auch Dissert. 

H. Wiibbenhorst, Clausthal. Wahrend friiher Dynamo- uné Transformatoren-Werk- 

stoffe in Form von Blechen durch Warmwalzen hergestellt wurden, ist man heute 

Vielfach zur Erzeugung als kaltgewalztes Band iibergegangen, die glattere Ober- 

flachen und gleichmifigere Dicken liefert. Im Gegensatz zu Tafelblech ermoglicht 

das Band ein ununterbrochenes Arbeiten an den Stanzen. Verff. haben an drei 

Stéhlen mit 0,75, 2 und 4% Si Kaltwalz- und Glithversuche durchgefiihrt. Der 
warmgewalzte Ausgangswerkstoff von 2 bzw. 3mm Dicke und 25 mm Breite wurde 
‘gunichst auf bestimmte Vormafe kaltgewalzt, sodann einer einheitlichen Zwischen- 

gliihung unterzogen und schlieflich mit verschiedenen Abnahmen auf die vor- 
gesehenen Endstirken von 0,35 und 0,50 mm kalt fertig gewalzt. AnschlieSfend 

wurden die Bleehe gegliiht, und zwar unter weitgehender Anderung der Glih- 
temperatur, Gliihdauer und Art der Abkiithlung. Kistengliihung unter Schutzgas 

ergab bei den drei Versuchsstahlen bis zu einer Gliihtemperatur von 1000° noch 

eine gewisse Abhingigkeit der Wattverluste von der vorangegangenen Kaltverfor- 

mung. Stahle mit tiber 2% Si sollen bei tiber 1000 gegliiht werden. Bei Stahlen 

mit bis 1% Si ist aber eine Glihtemperatur unterhalb 900° zu empfehlen, um sae 
Ubergliihungen durch Uberschreiten des oberen Umwandlungspunktes zu vermeiden. : 
Bei hdheren Si-Gehalten fithren Durchlauf- und Kistengliihung zu annahernd 
gleichen Wattverlusten. Das Durchlaufverfahren hat fertigungstechnische Vorteile: 

‘Die Glihzeit ist kurz, die erreichten Biegezahlen gut. Auch entfallt die beim 
-Gliihen im Blechstapel bei hohen Temperaturen vorhandene Gefahr des Zusammien- ; 
schweifens der aufeinanderliegenden Werkstiicke. _ Leon. 


“Wellesley J. Dodds and J. D. Stranathan. Electrets made from dry-mixed compo- Re 
i enta- Phys. Rev. (2) 60, 360, 1941, Nr.4. (Lawrence, Kansas, Univ., Dep. Phys.)5-. yee 
| Verff. arbeiteten eine Methode aus, nach der man die Komponenten eines Elektrets ea 
in. trockenem Zustande mischen kann. ,,Selected Flora*-Wachs und »WG*-Harz 7 
wurden im Morser pulverisiert, darauf jede Komponente durch mehrere Siebe- eee 
retrieben. Abgewogene Teile jeder Komponente wurden bestimmte Zeit in engi fae 
‘automatischen Mischer gemischt, das Ganze in einem Olbad geschmolzen. Die Zeit te 
Schmelzens und Abkiihlens mufi genau eingehalten werden. Uber die Gréfe mae 


23* 


-kénnen auch die plattierten Al-Cu-Mg-Legierungen zu dieser Gruppe gezihlt 
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der Teilchen werden genauere Angaben gemacht. Die so hergestellten Elektrets 
zeigen die gleiche reversible Kurve wie die anderen Exemplare und sind physi- 
kalisch wie elektrisch vollkommen reproduzierbar. R. Jaeger. 


Glenn E. Sheppard and J. D. Stranathan. Effect of pressure on the surface charge 
of an electret. Phys. Rev. (2) 60, 360—361, 1941, Nr. 4. (Lawrence, Kansas, Univ., 
Dep. Phys.) Die nach der im vorstehenden Referat genannten Methode hergestellten 
Elektrets wurden bei Drucken zwischen 10 bis 228cm Hg untersucht. Die Her- 
stellung geschah unter Atmosphaérendruck bei einem Feld von 11000 V/cm. Die 
begrenzende Oberflachen-Ladungsdichte, die zum Schlu® auf dem Elektret erscheint, 
hiingt ab von dem Luftdruck, der das Elektret umgibt. Eine Abbildung 1a8t den 
Verlauf der Ladungsdichte bei verschiedenem Druck erkennen. Frisch hergestellte 
Elektrets, die bestimmte Zeit bei einem gegebenen Druck gehalten werden, nehmen 
eine Ladungsdichte an, die fiir diesen Druck charakteristisch ist. Wird der Druck 
geiindert, so wachst die zum Aufbau der neuen Ladungsdichte notwendige Zeit mit 
dem Alter des Elektrets. Das Anwachsen der Ladungsdichte mit dem Druck ver- 
lduft unterhalb des Atmosphirendrucks linear. Vielleicht ist das Umbiegen von 
der Héhe des bei der Herstellung angelegten Feldes abhangig. Versuche mit — 
héheren Feldstarken sollen folgen. R. Jaeger. 


F. M. Clark. Factors influencing the mechanical strength of cellulose insulation. | 
Electr. Eng. 60, Trans. S. 778—783, 1941, Nr.7. (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) 
[S. 328.] Zabransky. 


Rodolfo Graber. Dauermagnete und ihre Herstellung unter besonderer Beriick- 
sichtigung von magnetischen Legierungen. Ind. meccan. 22, 599—605, 1940. Grund- 
lagen der Magneteigenschaften, Berechnung und Herstellung von Dauermagneten. 
Uberblick iiber die als Werkstoff benutzten Metalle, wie W-, Cr-, Co-, Cu- und 
Mo-Stahle bzw. AI-Ni-Fe- und Co-Ti-Ni-Legierungen, ihre Wiarmebearbeitung, 
Magnetisierungsbedingungen, Higenschaften, Vor- und Nachteile. Besonderes Inter- 
esse bieten die Legierungen mit (%) 24 bis 28 Ni und 12 bis 16 Al bzw. 25,4 bis 
30 Ni, 9 bis 13 Al und 5 bis 10Co, deren wirmemagnetische Hysteresis von dem 
Al-Gehalt stark beeinfluft wird. Sie haben eine Koerzitivkraft von 400 bis 700°@ 
und hohe Widerstandsfahigkeit gegen Alterung und Warme. Ihre vorziiglichen 
magnetischen Eigenschaften sind an die Bedingung einer zweckmafigen Wiarme- 
behandlung gebunden; diese ist: Harten bei 13009, Abkiihlen an der Luft, in 61 oder 
kochendem Wasser, eventuell noch Anlassen bei 650 bis 680°. Zur Magnetisierung 
missen stirkere Magnetfelder (> 20000°@) als bei anderen Werkstoffen benutzt 
werden. *Pohl. 


H. L. Bredée und J. de Booys. Die technische Bedeutung der Strukturviskositat der. 
Viskose. Kolloid-ZS. 96, 24—29, 1941, Nr.1. (Breda, Holland, N. V. Hollandsche 
Kunstzyde Ind., Chem. Abt.) [S. 285.]_ W. Seidl. 


H. VoBkiihler. Die Korrosionsbestindigkeit der Aluminium-Walzlegierungen in 
Seewasser und seewasserdhnlichen Lisungen. Aluminium 23, 339—351, 1941, Nr. 7. 
Verf. gibt einen Uberblick iiber die seit 1933 veréffentlichten Arbeiten iiber das 
Korrosionsverhalten der verschiedenen~Al-Walzlegierungen, sofern zur Messung 
der Korrosionswirkung die Festigkeitseigenschaften herangezogen wurden. Wie — 
der Vergleich zeigte, stehen beziiglich der Korrosionsbestindigkeit die Gattungen — 
Al-Mg, Al-Mg-Mn und Al-Mn an der Spitze. Unter gewissen Einschrankungen 


werden. Von mittlerer Korrosionsbestindigkeit ist die Gattung Al-Mg-Si, bei der — 
selbst der verhialtnismaBig milde Angriff von Ebbe und Flut schon einen nicht un- — 
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betrachtlichen Dehnungsabfall hervorruft. Am unbestandigsten ist die Gattung Al-Si 
und ganz besonders die Gattung Al-Cu-Mg. Die Gattungen Al-Cu-Ni und Al-Cu 
diirften ebenfalls in diese Gruppe gehéren. Spriih-, Wechseltauch- und Rtihrversuch 
mit seewasserahnlichen Lésungen liefern im ganzen und grofen iibereinstimmende 
Ergebnisse. Der Ebbe-Flut-Versuch wirkt im allgemeinen milder. Der Korrosions- 
;angriff im Bewitterungsversuch ist der harmloseste. Legierungen gleicher Gattung, 
-aber verschiedener Lieferwerke, kénnen verschiedenes Korrosionsverhalten auf- 
 weisen. Leon. , 


‘Horst Hiinlich. Zur Frage der Kontaktkorrosion von Aluminium-Legierungen. Alu- 
iminium 23, 389—402, 1941, Nr. 8. (Leipzig, Langbein-Pfanhauser-Werke, Lab.) 
_Al-Werkstoffe und Schwermetalle (Stahl, Messing) im blanken Zustand weisen in 
voxydischer Kochsalzlésung (3 % NaCl + 0,1 % H:O2) auSferordentlich groBe Potential- 
junterschiede auf. Bei Mg-Legierungen sind die Spannungsunterschiede gegeniiber 
_Al-Werkstoffen oder gar Schwermetallen noch betrachtlicher. Auch beim Zusammen- 

|bau verschiedener Al-Legierungen ergeben sich vielfach (z. B. zwischen Hydronalium 

iund Duralumin) recht erhebliche Potentialunterschiede. Zwischen Al und Dur- 
:alumin zeigte sich ein gréfierer Spannungsunterschied als zwischen Duralumin und 

Eisen. Wahrend die Schutzwirkung galvanischer Cd- und Zn-Uberziige auf Schwer- 
‘metallen auf der Verringerung des Eigenpotentials beruht, kommt die Schutz- ‘ay 
*wirkung der eloxierten Oberflachen bei Al-Werkstoffen dadurch zustande, dafi die 
|Eloxalschicht einen auferordentlich grofen elektrischen Widerstand aufweist. 
'Zwischen eloxiertem Al und eloxiertem Duralumin war¢ein Potentialunterschied 

inicht mehr festzustellen. Die Potentialunterschiede fiir eloxierte Al-Werkstoffe in 
‘Verbindung mit blanken Schwermetallen in oxydischer Salzlésung sind nur wenig 
Ikleiner als fiir nicht eloxierte. Es geniigt nicht, nur den Al-Werkstoff zu eloxieren 

soder nur das Schwermetall zu verkadmen oder zu verzinken: beide miteinander ; 
verbundene Werkstoffe miissen einen wirksamen Oberflachenschutz erhalten. : 
iGegeniiber Salzlésungen (Seewasser) schiitzt die Verzinkung des Schwermetalles 

inicht im gleichen Mafe wie die Verkadmung, wahrend unter atmospharischen Be- ey 
(dingungen die Verzinkung der Verkadmung unbedingt tiberlegen ist. Leon. Cae: 


IB. A. Smith. Einige charakteristische Eigenschaften von Metalloberflichen. Machi- 
inery’ (London) 57, 541—544, 1941. [S.310.] * Meyer-Wildhagen. 


Georg Ha8 und Helmut Kehler. Untersuchungen an elektrolytisch erzeugten und 
wgetemperten Aluminiumoxydschichten mittels Elektronen-Interferenzen und im — 
iUbermikroskop. Kolloid-ZS. 97, 27-35, 1941, Nr. 1. (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys. 
lInst.; Siemensw., Forsch.-Lab. I, S. & H. AG., Lab. Elektronenopt.) Es werden Bets 
Aluminiumoxydschichten durch elektronenmikroskopische Aufnahmen und durch a 
Elektronenbeugung beziiglich ihrer Strukturveranderung bei Erhitzung auf mehrere 
hundert Grad untersucht. Die Al,0;-Folien wurden durch anodische Oxydation von 
Aluminium im Bad einer organischen Saure und darauffolgender Ablésung vornder\ic 
\luminiumunterlage (wohl durch Auflésung des Aluminiumtragers in Sublimat _ RAY 
ung) erzeugt. Sowohl die elektronenmikroskopischen Aufnahmen als auch die 
gungsaufnahmen zeigen, da® die Schichten bis etwa 650°C strukturlos, kolloid = 
gebaut sind. Einstiindiges Glithen bei 700, 800 und 900°C dagegen fiihrt zu 
ker Kristallisation, so da® sich (sehr schéne) Beugungsbilder (nach Art s¥OR 1% 
ye-Scherrer-Aufnahmen) ergeben. Die iibermikroskopischen Aufnahmen zeigen _ 
Ubereinstimmung damit viele einzelne Kristalle, die mit steigender Gliihtempe- 
Tr wachsen. Als Gitterkonstante geben Verff. 8,06 A an, wahrend sie fir nor- 
es y-AlOs zu 7,90A ermittelt wurde. Durch sehr starke Elektronenbestrahlung, © 
entsprechender Erhitzung des Al,0;, konnten ebenfalls Umwandlungen “pies 
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kristalline Formen beobachtet werden. Die Arbeit enthalt sehr schéne Beugungs- 
bilder. Schirmer. 


H. W. Neblett. Electrolytic process of scale removal from steel. Electr. Eng. 60, Trans. 
S. 294—296, 1941, Nr.6. (East Chicago, Ill., Inland Steel Co.) Es wird eine gréfere, 
kontinuierlich arbeitende Anlage fiir die Entzunderung von Stahlbandern be- 
schrieben. Einfiihrung in die verschiedenen Methoden der Entzunderung. Fir die 
Anlage wird die elektrolytische Beizung in Schwefelséure unter Benutzung von 
Wechselstrom verwendet. Eingehende Beschreibung der Einzelheiten der Anlage, 
wobei es interessant ist, da® fiir die Stromzufiihrungen zum Stahlband Kohle- 
elektroden verwendet werden. Es werden Einzelheiten iiber die elektrische Aus- 
riistung und die automatische Steuerung von Verschub und elektrolytischem Strom 
angegeben, ebenso Hinzelheiten iiber Abmessungen und Fabrikationsgeschwindig- 
keit. Schmellenmeier. 


Masaharu Goto und Hiroshi Asada. Untersuchung iiber den Mechanismus der 
Zementation von Nickel mit Molybdin. Japan Nickel Rev. 8, 168—200, 1940. [Orig. 
engl.] (Tokyo, Imp. Univ.) Die Untersuchung wurde vor allem aus dem Grunde 
ausgefiihrt, um zu sehen, ob eine Zementation dann ausfiihrbar ist, wenn das 
Grundmetall (Ni) bei den in Frage kommenden Temperaturen einen héheren 
Dampfdruck hat als das Zementationsmetall (Mo). — Die Ni-Proben wurden in 
einem Porzellanschiffechen in Mo-Pulver eingebettet und dann im Rohrenofen unter 
H,-Atmosphare erwarmt. Die Bedingungen wurden dabei weitgehend variiert und 
die erhaltenen Zementationsschichten mikroskopisch und réntgenographisch unter- 
sucht. Gute Schichten wurden bei einfacher Erhitzung nicht erhalten. Auf Grund 
der gewonnenen Vorstellungen wurde dann auf ein zweistufiges Zementations- 
verfahren (mit zwei Temperaturen) iibergegangen, wodurch sich bessere Schichten 
erzielen liefSien. Mit wachsender Temperatur nimmt die Zementationsgeschwindig- 
keit zunachst zu, oberhalb einer bestimmten kritischen Temperatur sinkt sie dann 
aber wieder ab, weil jetzt der Dampfdruck des Ni zu gro wird. Bei der gestuften 
Zementation wird zunichst ein paar Stunden lang eine unterhalb der kritischen 
Temperatur gelegene Temperatur angewandt, dann aber eine oberhalb der kritischen 
Temperatur gelegene. Bei dieser Behandlung zeigten die Schichten an der Ober- 
flache reines Mo; bis zu einer Tiefe von 0,22 mm konnte Mo nachgewiesen werden. 
Verff. untersuchten weiter den Einflu8 von Cr-, Cu- und Fe-Zusatz zum Grund- 
metall auf den Zementationsvorgang und fiihrten an den behandelten Proben 
HCl-Korrosionsteste durch. Einige Proben ee dabei sehr gutes Korrosions- 


verhalten, was auf die Bildung einer gegen HCl bestindigen terniren Legierung 
zuriickgefiihrt wird. * Adenstedt. 


Arnaldo Rangati. Verfahren zum Uberziehen von Aluaninium und Aluminium- 

legierungen beziehungsweise Gegenstinden aus Aluminium und Aluminiumlegie- — 

rungen mit anodischen Schichten. Alluminio, Magnesio Leghe 1939, S. 155—157. 

(Mailand.) Nach dem RGW.-Verfahren werden die Metallteile gesandstrahlt, nach- — 

einander in kalte HCl und Benzin bzw. Trichloriithylen getaucht, elektrolytisch — 
nachentfettet, gewaschen, in einer patentierten Lésung bei 1 bis 1,25 Amp./dm?, — 

12 bis 13. V, 18 bis 45°, 20 bis 45 min~(Gufstiicke linger) anodisch oxydiert, ge- — 

Re waschen, getrocknet und in ein Fixierbad von 90 bis 95° auf 10 bis 20 min getaucht. — 
ae Die erzielten Oxydschichten, deren Farbe und Glanz von Art und Beschaffenheit 
Ms des Grundmetalls abhangen, haben eine Isolationsfahigkeit bis 750 V, hohe Licht- 
Bo reflexion, eine Verschleiffestigkeit, die der von Korund: fast gleichkommt und die 
Bi von elektrolytischem Cr libertrifft, gesteigerte Hitzebestandigkeit und Korrosions-— 
festigkeit gegen 7,5 %ige NaCl+ 3% H,OQ, und eine Widerstandsfahigkeit in HCl, 
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welche die unoxydierter Oberflichen um das 100 fache iibersteigt. Auch stellen sie 
einen vorziiglichen Untergrund fiir Farb- und Lackiiberziige dar. *Pohl. 


(Uber die Diéimpfung mechanischer Schwingungen infolge des niederen Elastizitats- 
moduls von Aluminiumlegierungen. Aluminium 23, 423, 1941, Nr.8; auch Aluminio 
99, 174—175, 1940, Nr.5. [S. 287.] Leon. 
HH. Kalpers. Hydronalium-Guf im Schiffbau. ‘Werft Reederei Hafen 22, 304—305, 
1941, Nr.20. (K6ln.) Hydronalium, eine Aluminium-Magnesiumlegierung vom 
sspezifischen Gewicht 2,6, eignet sich auf Grund seines hervorragenden Korrosions- 
widerstandes fiir eine Reihe von Verwendungsgebieten im Schiffbau, wie z. B. 
Deckverschraubungen, Schiffsfenster usw. Es werden besonders die Zusammen- 
setzungen der Legierungen, die sich in Sandform giefien lassen, eingehend er- 
iértert. Hinterthan. 


FH. Reuss. Zur Frage der Abdichtung von Schiffswellen. Werft Reederei Hafen 22, 
273—275, 1941, Nr.18. (Hamburg.) [S. 289.] 

FE. Ahorn. Kunstharz im Schijffbau. Dtsch. Schiffahrts-ZS. Hansa 78, 1212—1220, 
11941, Nr. 45. (Hamburg.) [S. 289.] Hinterthan. 


eter Bardenheuer und Richard Bleckmann. Zur Frage des Erstarrens von Stahl in 
Gupblécken. Naturwissensch. 29, 550—553, 1941, Nr. 36/37. (Diisseldorf, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Eisenforsch.) Das bei der primiren Kristallisation entstehende 
Gefiige ist bei Stahl auch dann von Bedeutung, wenn allotrope Umwandlungen die 
[Primarkristallite zum Verschwinden bringen. Grobstengelige und zueinander 
narallele Primarkristallite kénnen die Weiterverarbeitung der Stahlblécke gefaéhrden. 
[Diese ,,Transkristallisation* wurde mit der Unterkihlung des Stahles in Zusammen- 
hang gebracht. Im Schmelztiegel tritt eine solche Unterkiihlung tatsachlich auf. Bei 
liickenloser Umhiillung mit Schlacke laft sich C-armer Stahl bis auf 250° unter- 
kiihlen. Beriihrt die Schmelze auch nur an einer einzigen Stelle die Tiegelwand, so 
betragt bei erschiitterungsfreier Abkiihlung die gréfte Unterkiihlung nur mehr 150°. 

it steigendem C-Gehalt nimmt die Unterkiihlbarkeit des Stahles ab. In der Kokille 
tritt aber keine Unterkiihlung des Stahles ein. Die diesbeziiglich durchgefiihrten 
'Versuche werden naher beschrieben. An der kalten Kokillenwand beginnt die 
(Kristallisation sofort und der hier erstarrende Stahl wirkt fiir die weitere Kristalli- 
sation als ,,Keimschicht*. Der fliissige Kern erreicht rasch eine Haltepunkt- 
temperatur, auf der er verbleibt, bis die Kristallisation einsetzt. Leon. 


F. Helbing. Das Fesa-Weibelschweipverfahren und seine Anwendungsmoglichkeiten 
‘in der Fertigung von Leichtmetallteilen. Metallwirtsch. 20, 1052—1055, 1941, Nr. 48. 
\(Dessau.) Beim Weibel-Verfahren werden die zu verbindenden Bleche gebordelt. 
IDer Bordel wird zwischen zwei Kohlenelektroden gefaft und der Stromkreis ge- 
eschlossen. Wahrend die Elektroden lings des Bérdels gleiten, schmilzt dieser ab 


saufeinanderpassen. Bei nicht aufeinanderliegenden Bérdeln kann die Spannung 
sdurch den AnpreSdruck der Elektroden nicht beseitigt werden und die Schweifinaht 
serhalt Unginzen. Ferner miissen die Bérdel in gleichmafiger Héhe aufeinander- 


Teile vorzusehen. Die Versuche wurden mit Blechen von 0,5 bis 2mm Dicke der 
attung Al-Mg-Si und Al-Mg durchgefihrt und fihrten zu befriedigenden Ergeb- 


K. Albers. Schrumpfungen und Schrumpfspannungen bei Baustellenstfpen ge- 
hweipter Briickentriger. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 843—844, 1941, Nr. 41/42. 
erlin.) Auszug aus G. Bierrett: Untersuchungen zur Ermittlung giinstiger 


a ry 


nd bildet die Schweifraupe. Die zu verbindenden Blechschalen miissen genauestens 
iegen. Es sind daher fir die Weibel-SchweiSung moglichst maschinell verformte 


nissen. Das Anwendungsgebiet der Weibel-Schweifiung liegt bei Bauteilen, die — 
her der Gasschmelzschweifung unterzogen wurden. - Leon. 


“ 


; keit von 8 auf 36 t. 
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Herstellungsbedingungen fiir Baustellenstofe geschweifter Briickentrager. Berichte 
des Dtsch. Ausschusses f. Stahlbau, Berlin 1940, Verlag Springer. 52 S., 59 Abb.; 
Preis 6RM. An insgesamt 22 Baustellenstéfien von acht grofieren geschweiften 
Reichsautobahnbriicken und teilweise sehr verschiedenen Herstellbedingungen 
wurden Spannungs- und Verformungsmessungen durchgefiihrit, um jene Umstande 
ausfindig zu machen, unter denen die Verspannungen zwischen Stegblech und 
Gurten gering und auch die sonstigen Schrumpfspannungsverhaltnisse (quer zur 
Naht) moglichst giinstig werden. Alle untersuchten Tragwerke hatten durchlaufende 
Haupttrager tiber mehrere Stiitzen. Meist waren die StoBstellen vor und nach 
dem Schweifen frei von fuSeren Momenten. Untersucht wurde der Einfluf der 
Traigerabmessungen, Stofanordnung und Nahtart, der offenen Halsnahtlangen, des 
SchweiSweges und der Schweifausfiihrung. Wie die Messungen zeigten, lassen sich 
unter Einhaltung zweckmafiger Herstellbedingungen die Verspannungen zwischen 
Stegblech und Gurtung (verursacht durch ungleichmafiges und nicht gleichzeitiges 
Schrumpfen der Steg- und Gurtnahte) sowie die Verkriimmung in den Gurtnaht- 
zonen auf ein ertragliches Maf} einschranken. Leon. 


H. Mader. Uber Festigkeitseigenschaften von Arcatomschweifpungen an Leicht- 
metallen. Aluminium 23, 407—410, 1941, Nr.8. ‘(Rackwitz.) Alle Leichtmetall- 
legierungen von 2mm Starke lassen sich nach dem Arcatom-Verfahren verlaflich 
schweifen. Selbst 1mm-Blech lat sich bei entsprechender Ubung einwandfrei 
schweifen. Arcatom- und Autogenschweifiung liefern durchaus gleichwertige Er- 
gebnisse. Bei der Herstellung verwickelter und hochwertiger Leichtmetall- 
schweiSungen ist Akkordarbeit fehl am Platze; solche Arbeiten sind stets in nor- 
maler Stundenlohnarbeit auszufiihren. Der Aufwand fiir das Réntgen macht sich 
bezahlt. Durch die Einfiihrung des Réntgens jeder Naht sank der Ausschuf von 
etwa 30% auf unter 5%. Leon. 


Leo Casagrande. Die elektrochemische Bodenverfestigung. Aluminium 23, 413 
—416, 1941, Nr.8; auch Bautechn. 17, 228—230, 1939, Nr.16. (Berlin.) Erhdéhter 
Reibungswinkel in Verbindung mit wesentlich verringertem Wassergehalt ist maf- 
gebend fiir die Verfestigung des Erdreiches und Verhiitung von Rutschungen in 
tonigen Béden. Der elektrische Strom fiihrt zu einer Verfestigung des Bodens. Bei 
Verwendung von Elektroden aus Aluminium verfestigt sich toniger Boden jeder Art 
zwischen den Elektroden und in deren Nahe durch die Ablagerung unléslicher 
Al-Salze unter Verbrauch der Elektroden und Verringerung der Bodenfeuchtigkeit. 
Wird fiir die Kathode ein anderes Metall verwendet, so tritt die Bodenverfestigung 
nur in der N&he der Al-Anode ein. Elektroden aus anderen Metallen oder aus 
Kohle trocknen den Boden durch einfache Elektrolyse langsam aus. Wahrend ein 
mit Al behandelter Boden auch.nach mehrjihriger Wasserlagerung keine zusitz- 
liche Feuchtigkeit aufnimmt, die Verfestigung also nicht zuriickgeht, erweicht oder — 
zerfallt ein mit anderen Metallen erhirteter Boden nach kurzer Zeit. Gegenitiber 
unbehandeltem Boden sind bei elektrochemisch verfestigtem ,Boden die Setzungen 
der Gebiude auferordentlich klein. Bei fettem Tonboden nimmt der Reibungs- 
winkel bis 30° und dariiber zu. 1m Boden erfordert zur Verfestigung 30 bis 
300 kWh. Durch die elektrochemische Behandlung eines Bodens kann die Trag- 
fahigkeit von Pfaihlen wesentlich erhéht-werden. Bei einem GroSversuch ergab sich 
bei einem Stromverbrauch von etwa 30 kWh je Pfahl eine Zunahme der Tragfahig- — 


: Leon. 
H. Unekel. Versuche zum Ausfluf plastischer Massen aus nicht zentrischen Off- 
nungen. ZS. f. techn. Phys. 22, 105—110, 1941, Nr. 5. (Finspong/Schweden.) [S. 289.] 
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W. Dirseherl. Die Bedeutung von Isotopenreaktionen fiir die physiologische Chemie. 
48. {. Elektrochem. 47, 705—716, 1941, Nr. 10. (Bonn.) Verf. gibt einen zusammen- 
éassenden Bericht zum Thema. Ausgehend von einer kurzen Skizzierung-des Auf- 
szabenbereichs der physiologischen Chemie gibt Verf. zuniichst einige er undsiitzliche 
3etrachtungen: Isotopenreaktionen dienen zur Markierung von Stoffen, um sie auf 
threm Weg durch den Organismus verfolgen zu kénnen. Wiahrend hel den orga- 
uischen Stoffen chemische Markierungsmethoden (z. B. Fettsauren durch Jod) még- 
iich sind, ergibt sich fiir die anorganischen als einzige Méglichkeit nur die kiinst- 
liche Radioaktivitat. Wichtigste Voraussetzung fiir die Brauchbarkeit des Verfahrens 
sst die véllige Gleichwertigkeit des Isotops mit dem Normalelement gegeniiber der 
mtersuchten Reaktion. Diese Voraussetzung ist nicht immer gesichert (z. B. Beein- 
lussung gewisser Lebensvorginge durch die radioaktive Strahlung). Ein Muster- 
»eispiel fiir die Nichterfiillung dieser Voraussetzung bildet das schwere Wasser. 
20 zeigt langsameren Reaktionsablauf, verinderte Permeabilitét, verdanderte 
“ermentreaktion und andere optische Aktivitét organischer Verbindungen. Die 
\irbeit bringt eine systematische Ubersicht iiber alle bisher durchgefiihrten Mar- 
derungsuntersuchungen des organischen und anorganischen Stoffwechsels: Radio- 
bhosphor: P-Ablagerung im Knochen, Phosphatidbildung, Phosphatveresterung; 
tadio-Fe: Hamoglobin-Fe; Radio-J: Myx6dem; Radio-Na: NaCl-Stoffwechsel; ferner 
prganische Stoffwechselvorgainge: Fett- und Lipoidstoffwechsel; Bildung des Chole- 
erins und der Gallensiuren; Kohlehydrat- und Eiweifstofiw echsel, H. Schaefer. Ne 
Valter Mikelson. Noise, men and machines. Gen. Electr. Rey- 44, 369, 1941, Nr. 7. 

medanken tiber die Empfindlichkeit und den MefSiumfang des mensttilichen Ohres ot 
ind iiber die Energie des Schalles. Weiter ein Vergleich zwischen der Temperatur- ve 
ind der Dezibelskala. Kihne. 

ade H. Marshall and Samuel A. Talbot. A multichannel delay unit. Rev. Scient. | 
mstr. 11, 287—289, 1940, Nr.9. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., School a 
Med., Wilmer Ophthalmolog. Inst., Dep. Phys., Lab. Phys. Opt.) Bei oszillographischen aaa iy 
)Intersuchungen in der Elektrophysiologie besteht 6fter die Notwendigkeit, eine te 
‘eihe von Vorgangen in genau einstellbarer zeitlicher Folge nacheinander ablaufen 
lassen. Verf. beschreibt eine Vielfachschaltung, die eine Kette solcher genau 


instellbarer Schaltst6Be abgibt. Sie besteht aus Thyratrons mit entsprechenden peel ce teh 
--C-Zusatzen. Die Zeitintervalle sind dabei einstellbar von 0,0002 bis 2sec, bei Vv 
ingetretenem thermischen Gleichgewicht der Thyratrons reproduzierbar mit — ' eae 
1 % max. Abweichung. Die einzelnen Glieder geben kurze, einphasische Span- — oy S 
wungsstéBe, deren Energie fiir die Betatigung der iiblichen Relais ausreicht. Ein “ 
szillogramm demonstriert die Arbeitsweise der Schaltung. H. Schaefer. 


amuel A. Talbot. Adapting a commercial cathode ray for direct-coupled, single- 
veep applications. Rev. Scient. Instr. 12, 100—101, 1941, Nr. 2. (Baltimore, Maryl., 
rohns Hopkins Univ., School Med., Lab. Phys. Opt.) Fir physiologische Unter-_ 
uchungen sind Oszillographen mit bis zu i1sec linearer Laufzeit in der Zeitachse 
opwie mit sehr grofer Zeitkonstante des Eingangsverstiarkers erforderlich. Verf. 
i bt eine kurzgefaBte Anleitung, wie die tiblichen Oszillographenschaltungen abzu- 
mdern sind, um die genannten Daten zu erreichen. Die Schaltung arbeitet ib ote 
hyratron mit 0,03 see Freiwerdezeit als Entladeréhre und ist fir spezielle ameri- fi 
che Réhrentypen bemessen. = cele Schaefer. ae 
y J. Cirele and Alan K. Smith. The effect of jormaldehyde on the isoelectric ee 
of some proteins, determined by microelectrophoresis. Journ. Phys. Chem. aie wee 
-930, 1941, Nr. 6. (Urbana, Ill., U. S. Reg. Soybean Ind. Prod. Lab.) 1S: 310i 
ns “igs Fi pi Staude. 
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F. 8. Harris jr., A. Goetz and R. L. Tracey. 4 carbon carrier of oligodynamically 
active silver for water disinfection. Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr. 2. (Kurzer 


Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) [S. 321.] v. Steinwehr. 
Balth. van der Pol. Twee weinig bekende proeven. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 8, 
390—392, 1941, Nr.14. [S. 278.] Dresler. 


0. Morningstar, R. D. Evans and C. P. Haskins. Electrical bombardment of biologi- 
cal materials. II. An electron tube for the production of homogeneous beams of 
cathode rays from ten to one hundred kilovolts. Rev. Scient. Instr. 12, 358—362, — 
1941, Nr.7. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Verff. beschreiben eine Apparatur, — 
die gegeniiber einer friiher angegebenen (vgl. I, Cooper und Mitarbeiter, diese : 
Ber. 20, 1692, 1939) mit wesentlich erweitertem Spannungsbereich (10 bis 100 kV) 
arbeitet. Die zu bestrahlenden chemischen und biologischen Objekte sind hier 
horizontal gelagert und kénnen in grofer Zahl gleichzeitig auf den entsprechend 
grofen Objekttrager und damit in die Réhre eingebracht werden. Der Strahl, dessen 
Intensitit zwischen 10-* und 10~° Coul./em? verinderlich ist, ist leicht justierbar 
und kann zur Kontrolle seiner Homogenitat abgetastet werden. Besondere Regel- 
einrichtungen fiir die Spannungsquelle sorgen auch fiir eine Homogenitaét in der 
Strahlgeschwindigkeit. ; Henneberg. 
Electronic photometer for vitamin A. Rev. Scient. Instr. 12, 160, 1941, Nr.3. (New 
York, N. Y., Photovolt Corp.) [S.336.] Szivessy. 


10. Astrophysik 


Ross Gunn. Formation of multiple stars by fission and simultaneous capture. Phys. 
Rev. (2) 59, 929, 1941; Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Res. Lab.) 
(S. diese Ber. 13, 1016, 1375, 1648, 1932 und besonders diese Ber. S. 273.) Die dort 
entwickelten Anschauungen werden hier auf die Bildung mehrfacher Sterne an- 
gewendet. Stéckl. 


Lloyd Motz. The apsidal motion in binary stars for a point source convective core 
model with varying guillotine factor. Phys. Rev. (2) 59, 929, 1941, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (New York, Coll. City and Columbia Univ.) Hinweis auf die 
Wichtigkeit der Kenntnis, wie die Dichte in dem betreffenden Sternmodell verteilt 
ist. Die Gleichung, welche die Deformierung der Komponenten eines bindren 
Systems darstelit (s. diese Ber. 20, 2178, 1939; 21, 122, 128, 1940; Sterne 39, 719, 
1939, c owling) wurde numerisch fiir die zweite und drite Harmonische integriert, 
wobei als Werte fiir die Verteilung der Dichte und Masse jene fiir einen Poly- 
tropenindex 1,5 innerhalb des konvektiven Kerns und als Werte fiir ein punkt- | 
konvektives Sonnenmodell im auSeren Teil jene genommen wurden, welche in The | 
project for the computation of mathematical tables“ enthalten sind. Das Verhiilinis 
von Umlauf- zu Apsidenperiode wird durch eine Entwicklung nach ke, ks usw. ge- 
funden, nach Gréfen also, welche mit den Harmonischen verbunden sind. Fiir das 
punktkonvektive Modell ist kz 0,00616 und ks 0,00155. Diese Werte werden mit. 
den Werten Q,0144 bzw. 0,003 68 fiir.einen Polytropenindex 3 und mit 0,001 34 
bzw. 0,000 24 fiir einen Polytropenindex 4 verglichen. Fiir Doppelsterne, fiir welche 
Migveae Sie ei a a ts ts die beobachtete Apsidenbewegung Polytropen 

zes zwischen 8 und 4; sie sti itativ mit dem p k. 
bras paws He in ; sie stimmt deshalb pute mit dem punkt-konvek- 
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